




















华北工控基于各平台嵌入式系统产品有：冰翅无风扇嵌入式准系统、Mini Box Pc、嵌入式盒式电脑、通用可上架型

工业计算机、模块化工业计算机等产品……。产品可广泛应用于工业自动化、通讯、电力、网络安全、智能交通、

视频监控、医疗保健、军工/航天、自助终端、数据存储、数字标牌、车载电脑、3C应用等诸多领域。

嵌入式准系统
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嵌入式准系统产品选型指南
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产品型号

板载存储器

产品类型

主板

硬盘位

CPU

显示

网络

串口

并口

USB接口

音频

PS/2接口

扩展接口

安装方式

尺寸(W×D×H)

电源

冷却系统

内存

颜色

工作温度

存储温度

工作湿度

图片

无线

5%～95%相对湿度,无冷凝

1x Mini PCIe SSD

盒式电脑

BPC-7971

2x SATAIII 2.5寸HDD

支持持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7处理器

INTEL I211,
10/100/1000Mbps,2x RJ45, 
支持网络唤醒功能

10个COM

N/A

4x USB3.0，4 x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

2x Mini PCIE，

1x PCIEX4

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 88mm

标配DC +12V10A 电源适配器

冰翅无风扇散热

板载4GB/8GB DDR4内存颗粒
1条DDR4 DIMM插槽最大支持16GB
整机最大支持24GB

银白色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

BIS-6680 H

1x VGA、1x DVI/HDMI、1x DP，

支持独立双显

BIS-6680 H60

1x Mini PCIe SSD

盒式电脑

BPC-7971

2x SATAIII 2.5寸HDD

支持持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7处理器

INTEL I211,
10/100/1000Mbps,6x RJ45, 
支持网络唤醒功能

8 COM个

N/A

4x USB3.0，4 x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

2x Mini PCIE，

1x PCIEX4

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 88mm

标配DC +12V10A 电源适配器

冰翅无风扇散热

板载4GB/8GB DDR4内存颗粒
1条DDR4 DIMM插槽最大支持16GB
整机最大支持24GB

银白色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

1x VGA、1x DVI/HDMI、1x DP，

支持独立双显

BIS-6920 I

1x Mini PCIe SSD

盒式电脑

BPC-7991

2x SATAIII 2.5寸HDD

支持持第八代/九代

Intel Core i3/i5/i7处理器

1x VGA、1x DVI、1x DP，

支持独立双显

INTEL I219-LM+INTEL I211,
10/100/1000Mbps,2x RJ45, 
支持网络唤醒功能

10个COM

N/A

4x USB3.0，4 x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

2x Mini PCIE，

1x PCIEX4，

2x PCI

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 136.4mm

标配DC +12V10A 电源适配器

银白色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

冰翅无风扇散热

板载4GB/8GB DDR4内存颗粒
1条DDR4 DIMM插槽最大支持16GB
整机最大支持24GB

1x Mini PCIe SSD

盒式电脑

BPC-7991

2x SATAIII 2.5寸HDD

支持持第八代/九代

Intel Core i3/i5/i7处理器

INTEL I219-LM+INTEL I211,
10/100/1000Mbps,2x RJ45, 
支持网络唤醒功能

10个COM

N/A

4x USB3.0，4 x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

2x Mini PCIE，

1x PCIEX4

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 88mm

标配DC +12V10A 电源适配器

冰翅无风扇散热

板载4GB/8GB DDR4内存颗粒
1条DDR4 DIMM插槽最大支持16GB
整机最大支持24GB

银白色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

BIS-6680 I

1x VGA、1x DVI、1x DP，

支持独立双显
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嵌入式准系统产品选型指南

5%～95%相对湿度,无冷凝

BIS-6920 H

1x Mini PCIe SSD

盒式电脑

BPC-7971

2x SATAIII 2.5寸HDD

支持持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7处理器

1x VGA、1x DVI/HDMI、1x DP，

支持独立双显

INTEL I211,
10/100/1000Mbps,2x RJ45, 
支持网络唤醒功能

10个COM

N/A

4x USB3.0，4 x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

2x Mini PCIE，

1x PCIEX4，

2x PCI

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 136.4mm

标配DC +12V10A 电源适配器

银白色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

冰翅无风扇散热

板载4GB/8GB DDR4内存颗粒
1条DDR4 DIMM插槽最大支持16GB
整机最大支持24GB

盒式电脑

BPC-7951

支持LGA1150第四代Intel Haswell

酷睿i3/i5/i7智能处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

INTEL RTL8111E/F， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4G（可选2G）DDRIII内存；

1条DIMMIII内存插槽，最大16GB

1x 3G/4G/WiFi(可选)

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

N/A

DC+19V外置电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62 mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

5个COM

BIS-6660 D

盒式电脑

BPC-7940

Intel Celeron J1900

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

Realtek 8111E ,

10/100/1000Mbps,2x GbE LAN

2条DDR3L SO-DIMM插槽

最大8G

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，WiFi(可选)

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

N/A

DC+12V 5A外置电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62 mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

6个COM

BIS-6660 C BIS-6660 F

盒式电脑

BPC-7960

Intel Skylake-U Processor 14nm 

BGA1356处理器

1x SATAIII 2.5寸HDD

VGA，DVI，HDMI

INTEL I211 ， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1条DDR4 SODIMM内存插槽,

最大支持8GB

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

N/A

4x USB3.0，2x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

N/A

2个Mini PCIE

DC+12V外置电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

-20℃～70℃

-40℃～85℃

N/A

10个COM

BIS-6660 GL

盒式电脑

BPC-7926 

Intel Socket G2 Mobile Sandy/

Ivy Bridge i7/i5/i3处理器 

1x SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA、1x DVI

Intel I211 ， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4GB内存颗粒+
1x DDR3 SO-DIMM插槽，
整机最大支持12GB 

1x 3G/4G/WiFi(可选)

N/A

4x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

N/A

1个Mini PCIE

DC+12V外置电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

-20℃～70℃

-40℃～85℃

N/A

2个COM

产品型号

板载存储器

产品类型

主板

硬盘位

CPU

显示

网络

串口

并口

USB接口

音频

PS/2接口

扩展接口

安装方式

尺寸(W×D×H)

电源

冷却系统

内存

颜色

工作温度

存储温度

工作湿度

图片

无线

5%～95%相对湿度,无冷凝

BIS-6660 G

盒式电脑

BPC-7924

支持第二/三代i7/i5/i3处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA、1x HDMI

Intel W82583V ， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4G DDR3内存，

支持1条DDRII SODIMM内存插槽

1x 3G/4G/WiFi(可选)

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

N/A

DC+12V外置电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

-20℃～70℃

-40℃～85℃

N/A

7个COM

280mm× 219.2mm× 62 mm

BIS-6660 E

盒式电脑

SOM-6940

基于Intel Braswell system-on-chip(Soc) 

14nm BGA1170 处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

DDR3L 1066/1600MHz内存颗粒，

最大支持8GB

iNAND Flash 16GB/32GB/64GB可选

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1x 3G/4G/WiFi(可选)

6个COM

N/A

4x USB3.0，2x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

1~2个Mini PCIE

标配DC +12V 5A 电源适配器

冰翅无风扇散热

桌面型或壁挂安装方式

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

盒式电脑

BPC-7937

Intel Sandy/Ivy Bridge 

Core i3/i5/i7/赛扬系列处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI-D

Realtek RTL8111E， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

2条DDR3 DIMM插槽

最大16G

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，WiFi(可选)

N/A

H61，6x USB2.0; 

B75/Q77，4x USB2.0,2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-in, 

1x Line-out, 5.1CH

预留2X4插针，支持PS/2键盘鼠标

1x Mini PCIE, 支持SSD,

内置SIM卡槽可支持3G/4G功能

标配DC +12V10A 电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1x Mini PCIe SSD

6个COM

BIS-6660 B

盒式电脑

BPC-7930

Intel Atom N2800/D2550

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI-D

Realtek RTL8111E， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1条DDR3 SO-DIMM

最大4G

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，WiFi(可选)

N/A

6XUSB2.0

1XMic-in, 1XLine-out

N/A

2XMini PCIE

标配DC +12V电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62 mm

冰翅无风扇散热

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

2个COM

BIS-6660 A

嵌
入

式
准

系
统
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产品型号

板载存储器

产品类型

主板

硬盘位

CPU

显示

网络

串口

并口

USB接口

音频

PS/2接口

扩展接口

安装方式

尺寸(W×D×H)

电源

冷却系统

内存

颜色

工作温度

存储温度

工作湿度

图片

无线

5%～95%相对湿度,无冷凝 5%～95%相对湿度,无冷凝

BIS-6910 D

盒式电脑

BPC-7951

支持LGA1150第四代Intel Haswell

酷睿i3/i5/i7智能处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

Realtek RTL8111E/F， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4G（可选2G）DDRIII内存；

1条DIMMIII内存插槽，最大16GB

1x 3G/4G/WiFi(可选)

6~10个COM

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

1~2个Mini PCIE

可支持1~2个PCI或1个PCIEX4(可选)

标配DC +19V电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 115 mm

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

BIS-6910 C

盒式电脑

BPC-7940

Intel J1900

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

Realtek RTL8111E,

10/100/1000Mbps,2x GbE LAN

2条DDR3L SO-DIMM

最大8G

1x 3G/4G/WiFi(可选)

2~5个COM

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1~2个Mini PCIE

可支持1~2个PCI或1个PCIEX4(可选)

标配DC +12V 5A 电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 115 mm

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

1x KB 1x MS

冰翅无风扇散热冰翅无风扇散热

盒式电脑

SOM-6940

基于Intel Braswell system-on-chip(Soc) 

14nm BGA1170 处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

DDR3L 1066/1600MHz内存颗粒，

最大支持8GB

iNAND Flash 16GB/32GB/64GB可选

BIS-6910 E

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

10个COM

N/A

4x USB3.0，2x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

1~2个Mini PCIE

可支持1~2个PCI或1个PCIEX4(可选)

标配DC +12V 5A 电源适配器

280mm× 219.2mm× 115 mm

桌面型或壁挂安装方式

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

盒式电脑

BPC-7960

Intel Skylake-U Processor 14nm

处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI,1x HDMI

N/A

BIS-6910 F

INTEL I211，

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1xSIM卡槽(支持3G/4G)，

WiFi(可选)

10个COM

N/A

4x USB3.0，2x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

2x Mini PCIE

1x PCI

标配DC +12V 5A 电源适配器

280mm× 219.2mm× 115 mm

桌面型或壁挂安装方式

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

1条DDR4 SO-DIMM，

1866/2133MHz，最大8G

冰翅无风扇散热 冰翅无风扇散热

BIS-6910 G

盒式电脑

BPC-7924

支持第二/三代i7/i5/i3处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA、1x HDMI

Intel W82583V， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4GDDR3内存，

支持1条DDRII SODIMM内存插槽

1x 3G/4G/WiFi(可选)

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

1x Mic-in, 1x Line-out

1x KB 1x MS

N/A

DC+12V外置电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 62mm

太空黑色

-20℃～70℃

-40℃～85℃

N/A

7~12个COM

冰翅无风扇散热
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1x Mini PCIe SSD

盒式电脑

BPC-7937

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge 

Core i3/i5/i7/赛扬系列处理器

1x VGA (DB15), 1x DVI-D；

支持VGA + DVI 独立双显

Realtek RTL8111E,
10/100/1000Mbps,2x RJ45, 
支持网络唤醒功能

2~6 个COM

N/A

H61，支持6个USB2.0; 

B75/Q77，支持4xUSB2.0+2xUSB3.0

1x Mic-in, 1x Line-in, 

1x Line-out, 5.1CH

预留2X4插针，支持PS/2键盘鼠标

支持SSD（支持3G4G模块），
1~2个Mini PCIE，
可支持1~2个PCI或PCIEX4(可选)

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 115 mm

标配DC +12V10A 电源适配器

2条DDR3 DIMM插槽，

最大16GB，不支持ECC

太空黑色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1x 3G/4G/WiFi(可选)

BIS-6590 BIS-6595

盒式电脑

BPC-7930

Intel Atom N2800/D2550

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA,1x DVI-D

Realtek RTL8111E,

10/100/1000Mbps,2XLAN

1条DDR3 SO-DIMM插槽，

最大4GB，

1x 3G/4G/WiFi(可选)

2~6个COM

N/A

6x USB2.0

1x Mic-in, 1x Line-out

N/A

1~2个Mini PCIE

可支持1~2个PCI或1个PCIEX4(可选)

标配DC +12V 5A 电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

280mm× 219.2mm× 115 mm

太空黑色

-20℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

冰翅无风扇散热 冰翅无风扇散热

BIS-6922

1x CF

多媒体广告机

MITX-6922 V2.0

1x 2.5″硬盘位

支持第二/三代Intel i7/i5/i3处理器

1x VGA,1x DVI-D

Intel 82579LM/82583V

10/100/1000Mbps, 1x LAN

2条SO-DIMM,DDR3 1333/1600

M Hz, 最大支持16GB

N/A

4x USB2.0

1x RS-232, 

1x RS-232/422/485

1x 3G/4G/WiFi(可选)

1x Mic-in

1x Line-out

2x Mini PCIE

桌面型或壁挂安装方式

245mm×194mm×54.5mm

DC +12V输入,电源适配器

1x KB

1x MS

黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

BIS-6650C

盒式电脑

MITX-6936

Intel Atom 

N2800/D2500/D2550

1X2.5 硬盘位

1x VGA, 1x DVI-D

Realtek RTL8111E,

10/100/1000Mbps,2x LAN

1条DDR3 SO-DIMM插槽,

 最大4GB

1x 3G/WiFi SMA天线(可选)

N/A

2x USB(前面板),4x USB(后面板)

1x Mic-in,

2x Line-out(其中一个通过OPS插槽扩展)

N/A

N/A

DC +12V 电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

245mm× 194mm× 54.5mm

太空黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

1x Mini PCIe SSD(可选)

3x COM(前面板),

2x COM(后面板)

冰翅无风扇散热 冰翅无风扇散热

嵌
入

式
准

系
统

嵌入式准系统产品选型指南 嵌入式准系统产品选型指南



产品型号

板载存储器

产品类型

主板

硬盘位

CPU

显示

网络

串口

并口

USB接口

音频

PS/2接口

扩展接口

安装方式

尺寸(W×D×H)

电源

冷却系统

内存

颜色

工作温度

存储温度

工作湿度

图片

无线

5%～95%相对湿度,无冷凝 5%～95%相对湿度,无冷凝

▪  8  ▪www.norco.com.cn▪  7  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。

盒式电脑

MITX-6948

Intel Celeron J1900

INAND Flash 8G/16G/32G可选

VGA+ DVI+ HDMI

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

1xSODIMM内存插槽 DDR3L，

最大支持8GB

N/A

N/A

1x USB3.0，7x USB2.0

1x Mic_in，1x Line_out

N/A

N/A

DC+12V电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

195mm×190mm×67mm

太空黑色

-40℃～85℃

N/A

6个COM

0℃～60℃

BIS-6676BIS-6650 E

盒式电脑

MITX-6946

BIS-6650 F

盒式电脑

MITX-6960

基于Intel Braswell- D/M 

N3060/N3160/N3710处理器

Intel Skylake-U Processor

14nm BGA1356处理器

1x Mini PCIe SSD(可选)

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x VGA, 1x DVI

Intel RTL8111F

10/100/1000Mbps, 2x LAN

1条SO-DIMM,DDR3L 1333/1600M Hz, 

最大支持8GB

N/A

2x USB3.0，2x USB2.0

6个COM

1x 3G/4G/WiFi(可选)

1x Mic-in

1x Line-out

1x MINI PCIe
(可支持无线网卡、3G/4G、MSATA)
1x PCIE X1

桌面型或壁挂安装方式

245mm×194mm×54.5mm

DC +12V输入,电源适配器

黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

N/A

1x Mini PCIe SSD(可选)

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x DVI、1x VGA、2x HDMI

Intel RTL8111F

10/100/1000Mbps, 2x LAN

1条SO-DIMM,DDR4 1866/2133M Hz, 

最大支持8GB

N/A

4x USB3.0，2x USB2.0

6个COM

1x 3G/4G/WiFi(可选)

1x Mic-in

1x Line-out

1x MINI PCIe，
1x PCIEx4（或4xPCIEx1），
1x SIM卡槽（支持3G/4G）

桌面型或壁挂安装方式

245mm×194mm×54.5mm

DC +12V输入,电源适配器

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

1x KB

1x MS

冰翅无风扇散热冰翅无风扇散热

盒式电脑

BPC-7924

支持Intel Socket G2 Mobile 

Sandy/Ivy Bridge i3/i5/i7处理器

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

VGA+ HDMI

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4GB内存颗粒，
1xSODIMM内存插槽 DDR3，8GB
整机最大支持12GB

N/A

N/A

2x USB3.0，4x USB2.0

1x Mic_in，1x Line_out

N/A

N/A

DC+12V 5A电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

222mm×207mm×56.6mm

银白色

-40℃～85℃

N/A

3个COM

0℃～60℃

BIS-6678 BIS-6688

盒式电脑

EMB-3942

Intel Celeron J1900

1x SATAII 2.5寸HDD

1x VGA，1x HDMI

INTEL i211， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4GB DDR3L-1333/1600MHz内存，

最大可支持8GB；默认4GB

1x 3G/4G/WiFi(可选)

N/A

1x USB3.0，
可支持5-7个USB2.0

----

----

2x MINIPCIe

可支持4G/WiFi/mSATA

DC+12V电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

235mm×130mm×56mm

太空黑

-40℃～85℃

N/A

6个COM

0℃～60℃

冰翅无风扇散热 冰翅无风扇散热 冰翅无风扇散热

盒式电脑

BPC-7942

Intel Braswell 

System-on-Chip (SoC)

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

VGA+ DVI+ HDMI+ LVDS

INTEL RTL8111E/F， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

1xSODIMM内存插槽 DDR3L

1066/1600MHz内存，最大支持8GB

1x 3G/WiFi SMA天线(可选)

N/A

4x USB3.0，2x USB2.0

1x Mic_in，1x Line_out

1x KB 1x MS

N/A

DC+12V电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

190mmx150mmx 62mm

太空黑色

-40℃～85℃

N/A

6个COM

BIS-6670 E BIS-6670 A

盒式电脑

BPC-7934

Intel Cedarview D2550

1x SATAII/SATAIII 2.5寸HDD

1x LVDS，1x VGA，1x HDMI

INTEL RTL8111E/F， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

板载4G DDR3 800/1066内存，

最大支持4GB

1x 3G/4G/WiFi(可选)

N/A

6x USB2.0

1x Mic in、1x Speaker out

1x KB 1x MS

N/A

DC+12V电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

190mmx150mmx 62mm

太空黑/皓月银色

-40℃～85℃

N/A

6个COM

0℃～60℃ 0℃～60℃

冰翅无风扇散热 冰翅无风扇散热

盒式电脑

MITX-6955

EPC-202H

N/A

1x 2.5″硬盘位

第四代智能Intel Core i7/i5/i3

2x VGA

INTEL RTL8111E/F

10/100/1000Mbps, 2x LAN

2条DIMM,
DDR3 1333/1600M Hz, 
最大支持16GB

1x LPT

8x USB2.0, 2x USB3.0

10x COM

N/A

1x Mic-in

1x Line-out

N/A

桌面型或壁挂安装方式

255mmx 270mmx 132.5mm

1U ATX  250W 益衡电源

风扇散热

1x KB

1x MS

黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

EPC-7893K

盒式电脑

MATX-6959

支持Intel I5-4690 处理器

1X2.5 硬盘位，1X3.5 硬盘位

1x VGA，

1x HDMI

RTL8111F，

2× LAN 10/100/1000Mbps

2条DIMM,
DDR3 1333/1600MHz
最大16GB

3G/4G/WIFI

1x LPT

4x USB3.0，12x USB2.0

WIFI蓝牙模块
PCIE声卡
USB2.0PCI卡

HK353-11UEP电源

桌面型或壁挂安装方式

350mmx 335mmx 189mm

风扇散热

太空黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

mSATA SSD支持（与3G可选)

12x COM

支持Line out + MIC in，

支持功放

1x KB

1x MS

嵌
入

式
准

系
统

嵌入式准系统产品选型指南 嵌入式准系统产品选型指南



产品型号

板载存储器

产品类型

主板

硬盘位

CPU

显示

网络

串口

并口

USB接口

音频

PS/2接口

扩展接口

安装方式

尺寸(W×D×H)

电源

冷却系统

内存

颜色

工作温度

存储温度

工作湿度

图片

无线

5%～95%相对湿度,无冷凝 5%～95%相对湿度,无冷凝

BIS-3132 F

嵌入式系统

MITX-6955

Intel I3 4130

500GB 5400转 笔记本硬盘

2x VGA, 1x HDMI

10/100/1000Mbps,

2x LAN

DDR3 1600 台式 2G

1x 3G/WiFi SMA天线(可选)

1x LPT

8x USB2.0，2x USB3.0

Line-out，

Mic-in

1x KB，1x MS

N/A

DC+12V外置电源适配器

嵌入式安装

230mmx 185mmx 120mm

通过散热风扇散热

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

N/A

10x RS-232，

且COM2 持RS-232/485(可选)

BIS-3132 B

嵌入式系统

Hb132

Intel I3 3240

500GB 5400转笔记本硬盘

1x VGA

10/100/1000Mbps,

1x LAN

DDR3 1600 台式 4G

1x 3G/WiFi SMA天线(可选)

1x LPT

10x USB2.0

Line-out，

Mic-in

1x KB，1x MS

N/A

DC+12V外置电源适配器

嵌入式安装

230mmx 185mmx 120mm

通过散热风扇散热

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

N/A

8x RS-232， 持串 供电，

且COM2 持RS-232/485(可选)

BIS-3132POE

盒式电脑

HB132，AFC-545PSE

支持Intel Sandy/Ivy Bridge 处理器

1X2.5 硬盘位

1x VGA，

1x HDMI

凌特PSE控制芯片,

1x RJ45 POE

1条U-DIMM,
DDR3 1333/1600MHz
最大8GB

N/A

N/A

2x USB2.0

2x Mini PCIE

DC +12V 电源适配器

桌面型或壁挂安装方式

230mmx 185mmx 120mm

风扇散热

太空黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

mSATA SSD支持（与3G可选)

1x COM

1x Line-out，

1x Mic-in

1x KB

1x MS

PRO-6820

电子警察专用计算机

BPC-7920

I系列第二代或第三代笔记本

2条DDRIII SO-DIMM内存插槽

最大支持16G

1 X VGA，1 XDVI

1xCF（支持硬件层系统自动恢复功能）

1x 2.5″外部，2x SATA机箱内部 

6x LAN

N/A

4x USB2.0，2x USB3.0

N/A

4xCOM

1x KB 

1x MS

1 X MINI-PCIE（和mSATA共接口）

1 X MINI-PCIE 3G/4G/WIFI

DC +12V输入 电源适配器

整机无风扇冰翅散热结构

240mmx 253mmx 115mm

桌面型或壁挂安装方式

灰色

-30℃～60℃

-40℃～85℃

1xSPEAK OUT

1xLINE IN

▪  10  ▪www.norco.com.cn▪  9  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。

RPC-105R

----

通用型工控机

PBP-02V1E底板，

搭配华北工控PICMG1.3规范主板

1x 3.5”硬盘或者1x 2.5”硬盘

支持Intel Sandy/Ivy Bridge 

高性能处理器

1x VGA

Intel 82574L10/100/1000Mbps,

2x LAN

4x USB

----

1U、19寸可上架

482mm× 45mm× 500mm

七盟1U 250W电源 ST-250UAG

风扇散热

2条DIMM
DDR3 1333/1600M Hz, 
系统内存最大支持 8GB

----

黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

----

----

----

1x PCIEX16扩展卡

RPC-1500A2

工业电脑

ATX-6951

3x 3.5”+ 2x 2.5”硬盘位

支持第四代Intel Core

i3/i5/i7处理器

1x GA, 1x DVI, 1x HDMI

INTELi210/211, 

10/100/1000Mbps,2x LAN

2x USB2.0, 2x USB3.0

1x Mic-in

1x Line-out

1U、19寸可上架

482mm x 44mm x 500mm

1U250W全汉电源 

风扇散热

4条DDR3 
1333/1600MHz内存，
最大至32GB

1x KB 

1x MS

黑色

-20℃～60℃

-40℃～80℃

1x COM

N/A

N/A

----

----

BIS-CTS300A

网站服务器

MITX-6936

Intel Atom N2800/D2500/D2550

1条SO-DIMM
支持 DDR3 800/1066MHz,
最大支持4GB

内置1个VGA接口

1x Mini PCIe SSD(可选)

1x 2.5"硬盘位

Realtek RTL8111E,

10/100/1000Mbps,2x LAN

N/A

4x USB2.0

N/A

N/A

明玮工业开关电源150W

482.6mm× 43.8mm× 373mm

1U、19寸可上架

黑色

0℃～55℃

-40℃～85℃

N/A

N/A

N/A

冰翅无风扇散热

RPC-2500

七盟2U工业电源或标准ATX12V电源

根据主板而定

通用型工控机

符合 Intel ATX ;Micro atx;Mini ATX ;
Mini ITX标准规范主板

可扩展4x 3.5”或4x 2.5”硬盘

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

2U、19寸可上架

482mmx 501.7mmx 88.2mm

风扇散热

根据主板而定

根据主板而定

黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

RPC-205XA

根据主板而定

通用型工控机

SHB-980/SHB960 PICMG1.3长卡
SHB-970/SHB950 PICMG1.0长卡

双5.25”光驱位，
可扩展双3.5”硬盘或双光驱或
一个硬盘，一个光驱

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

2U、19寸可上架

482mmx 88.8mmx 450mm

Intel ATX12V 标准规范电源

风扇散热

根据主板而定

根据主板而定

黑色

0℃～60℃

-40℃～80℃

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

根据主板而定

嵌
入

式
准

系
统

嵌入式准系统产品选型指南 嵌入式准系统产品选型指南



产品型号
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产品类型

主板

硬盘位

CPU

显示
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串口

并口

USB接口

音频

PS/2接口

扩展接口

安装方式

尺寸(W×D×H)

电源

冷却系统

内存

颜色

工作温度

存储温度

工作湿度

图片

无线

5%～95%相对湿度,无冷凝 5%～95%相对湿度,无冷凝

BIS-CTS1000

网站服务器

ATX-6931

Sandy/Ivy Bridge LGA1155 
Intel Core i7/i5/i3 

4条DIMM,Intel Ivy Bridge双通道

DDR3，最大16GB

内置1个VGA接口

1x Mini PCIe SSD(可选)

支持3x 2.5"硬盘，支持热插拔

Intel 82574L, 

10/100/1000Mbps, 2x LAN

N/A

4x USB2.0

航嘉1U 250W工业电源

风扇主动散热

482.6mm× 89mm× 500mm

3U、19寸可上架

黑色

0℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

RPC-205H

网站服务器

BPC-7924

Intel I5 2540M 35W CPU

板载4GB内存颗粒，
1条SO-DIMM, DDR3，最大8GB
整机最大支持12GB

1x VGA,1x HDMI

N/A

2x 2.5"硬盘位

Intel W82583V ， 

10/100/1000Mbps, 2×LAN

N/A

2x USB3.0，4 x USB2.0

7660-UPS电源

无风扇散热

482.6mmx 283.8mmx 88mm

2U可上架

黑色

0℃～60℃

-40℃～85℃

1xSIM卡槽（支持3G/4G）

4x COM

1x Mic-in, 1x Line-out

N/A

ACP-241E V1.0扩展卡

▪  12  ▪www.norco.com.cn▪  11  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。

BIS-6620

轨道交通AFC系统

BPC-7941

Intel Celeron J1900

板载2GB/4GB可选，

DDR3L 1333MHz内存

3x VGA

1x CF

1x SATAII 2.5 HDD

10/100/1000Mbps,

2x LAN

N/A

7x USB2.0，

1x USB3.0

N/A

18x COM

1x KB 

1x MS

1x PCI插槽

12-24V（支持宽压9-36V输入）

整机无风扇散热

260mm× 208mm× 97mm

桌面型或嵌入式安装方式

黑色

-40℃～85℃

1x Mic in，
1x Line out，
1x Line in

0℃～60℃

BIS-6220

轨道交通AFC系统

Intel Cedarview D2550

板载2GB/4GB可选，

DDR3 1333MHz内存

3x VGA

1x CF

2x SATAII 2.5 HDD

1x IDE

10/100/1000Mbps,

2x LAN

N/A

8x USB2.0

N/A

18x COM

1x KB 

1x MS

N/A

整机无风扇散热

260mm× 208mm× 97mm

桌面型或嵌入式安装方式

黑色

-40℃～85℃

0℃～60℃

1x Mic-in，

1x Line-out

DC +24V电源

FLX-1000

模块化计算机

Intel Pineview-D D525

1个DDRIII SO-DIMM内存插槽

1x VGA,1x LVDS

CF卡可选

1x 2.5″硬盘位

2个Intel Wg82574千兆网口

N/A

2x USB2.0

2x USB3.0

1x KB 

1x MS

DC +12V输入 电源适配器

风扇散热模块散热

465.4mmx 250mmx 132mm

3U 19" 可上架

黑色

-30℃～70℃

1xSPEAK OUT

1xLINE IN

N/A

5xCOM

FLX专用主板模块

可通过FLX扩展模块扩展

0℃～60℃

1条DDRIII SO-DIMM插槽

最大支持8GB

1个Intel Wg82574千兆网口

1个Intel Wg82577千兆网口

FLX-2000

模块化计算机

CF卡可选

1x 2.5″硬盘位

N/A

4x USB2.0

1x KB 

1x MS

DC +12V输入 电源适配器

风扇散热模块散热

3U 19" 可上架

黑色

-30℃～70℃

1xSPEAK OUT

1xLINE IN

N/A

1xCOM

FLX专用主板模块

可通过FLX扩展模块扩展

1x VGA,1x HDMI

Intel Core™ i7-660UE 

Intel Core™i7-620LE 

0℃～60℃

465.4mmx 250mmx 132mm

模块化计算机

Intel Socket G2 Mobile 

Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3

1个DDRIII SO-DIMM插槽

1x VGA,1x HDMI

CF卡可选

1x 2.5″硬盘位

1个Intel Wg82574千兆网口

1个Intel Wg82577千兆网口

N/A

2x USB2.0

2x USB3.0

1x KB 

1x MS

可通过FLX扩展模块扩展

DC +12V输入 电源适配器

风扇散热模块散热

465.4mmx 250mmx 132mm

3U 19" 可上架

黑色

-30℃～70℃

1xSPEAK OUT

1xLINE IN

N/A

5xCOM

FLX专用主板模块

FLX-2100

0℃～60℃

嵌
入

式
准

系
统

嵌入式准系统产品选型指南 嵌入式准系统产品选型指南



网络安全准系统

网络安全准系统
信息化时代，网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分，但是网络信息的安全

也随着科技的进步和发展成为信息化时代的巨大挑战。面对网络信息化安全，华

北工控做为国内工控机领域的领导品牌，致力于网络安全产品的设计和开发，我

们的产品包括1U、2U、桌面/壁挂型网络安全准系统。同时我们可针对各类专业

客户的不同需求定制开发各种类型的网络安全产品。
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5%～95%相对湿度, 无冷凝

FW-1103F

1U可上架

2x SFP(可选4、6、8个)
6x LAN(可选0、2、4个)

网络安全准系统

FWMB-7891

LGA775 Intel Core 2 
Extreme /Core 2 
Quad /Core 2 Duo

1x CF

N/A

1x VGA(DB15)

1x 3.5″硬盘位

2条DIMM支持DDR2 667/800MHz
最大支持4GB

1x Console

2x USB2.0

1U ATX 250W

银色/黑色

1U可上架

5x 系统风扇

1x PCI

436mmx501.3mmx44.4mm(WxDxH)

N/A

-40℃～80℃

0℃～55℃

FW-1120

1U可上架

网络安全准系统

FWMB-7874

Intel Atom  D425/D525

1条SO-DIMM支持DDR3 800MHz
最大支持2GB

1x C F 

1x 2.5″硬盘位

Intel 82574L
10/100/1000Mbps,4x LAN

1x VGA(DB15)

N/A

1x Console,1x RS-232

6x USB2.0

1x KB,1x MS

N/A

1U ATX 250W

5x 系统风扇

436mmx316.5mmx46mm

1U可上架

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

FW-1109

1U可上架

网络安全准系统

FWMB-7935

LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge 
Core i7/i5/i3/
Pentium/Celeron处理器

2x DDR3，DIMM
最大支持16GB

1x C F 

1x 3.5″硬盘位

6x Intel 82583V 
10/100/1000Mbps LAN,
其中LAN3与LAN4、LAN5与LAN6
组成两组第三代Bypass(可选)

1x VGA(DB15) Front

N/A

1x RJ-45 Console Front

3x USB2.0  Front

1x KB,1x MS

N/A

1U ATX 250W

3x 系统风扇

436mm× 350mm× 44.4mm

1U可上架

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

产品型号

产品类型

主板

CPU

硬盘位

板载存储器

显示

网络

无线

串口

USB

电源

扩展接口

冷却系统

PS/2

内存

图片

安装方式

颜色

尺寸(WxDxH)

工作温度

存储温度

工作湿度

BIS-7870

网络安全准系统

FWMB-7870

Intel Atom N450/D410/
D510/D525

1条SO-DIMM支持DDR2 533/667MHz
最大支持2GB

1x C F

1x 2.5″硬盘位

Intel 82574L
10/100/1000Mbps,6x LAN

1x VGA(2x5 Header)

N/A

1x Console

2x USB2.0

N/A

N/A

DC +12V 电源适配器

无风扇，采用"冰翅"散热系统传导散热

300mmx194mmx50mm(WxDxH)

桌面安装及壁挂安装

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度, 无冷凝

FW-7911

2U可上架

网络安全准系统

FWMB-7911

Intel Lynnfield 高性能四核X3450
(兼容X3400系列)

4条UDIMM支持DDR3 1066/1333MHz
最大支持16GB,支持ECC

2x 3.5″硬盘位

1x CF

4x SFP(可选8、0个)
4x LAN(可选10、6、2个)

N/A

1x VGA(DB15)

1x Console

2x USB2.0

N/A

436mmx467.5mmx88mm(WxDxH)

2U可上架

黑色

-40℃～80℃

0℃～55℃

N/A

2U ATX 300W

2x 系统风扇

FW-2108

2U可上架

网络安全准系统

FWMB-7935

LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge 
Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron处理器

2x DDR3 DIMM
最大支持16GB

1x C F 

2x 2.5"硬盘位

6x Intel 82583V 
10/100/1000Mbps LAN,
其中LAN3与LAN4、LAN5与LAN6
组成两组第三代Bypass(可选)

1x VGA(DB15) Front

N/A

1x RJ-45 Console Front

3x USB2.0  Front

N/A

1x PCIe x8扩展位

2U ATX 300W

1x CPU风扇,3x 系统风扇

435mm× 400mm× 88mm

2U可上架

黑色

0℃～55℃

-40℃～80℃

网络安全准系统产品选型指南网络安全准系统产品选型指南

网
络

安
全

准
系

统
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LAN

6
6
6
6
6

黑色

高强度优质碳素钢

436mmx 350mmx 44.4mm(Wx Dx H)

1U，可上架

3个系统风扇

FWMB-7935

Intel H61芯片组

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器（Up to 77W）

Model FW-1109

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

CF

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

COM

serial port

System control

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1066/1333（取决于CPU类型）

1x SATA 3.5" 硬盘位，支持1x SATA 3.5" HDD/SSD

1x CF

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

/

6x LAN，10/100/1000Mbps，Intel 82583V GbE（其中LAN3与

LAN4、LAN5与LAN6组成两组第三代Bypass可选）

3x USB2.0

3x COM：2x RS-232，1x RS-232/422/485可选

1x RJ-45 Console Front

Power switch

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

1U ATX 250W工业电源

0℃～55℃

存储温度：-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Celeron G530

2.4GHz

功耗：65W

Intel Core i5-3470T

2.9GHz，3.6GHz

功耗：35W

Intel Core i7-3770

3.4GHz，3.9GHz

功耗：77W

VGA

FW-1109

产品特点：

FW-1109

订购信息：

CF Card选项 CPU 内存

1
2
3
4
5

显示接口
P/N

USB

USB2.0

尺寸图：

1U网络安全准系统

产品规格：

SATA

Intel Celeron G530
Intel Core i3-2100
Intel Core i3-3220
Intel Core i5-3470T
Intel Core i7-3770

1.02.1109221009
1.02.1109221029
1.02.1109221409
1.02.1109221019
1.02.1109221039

4GB
8GB
8GB
16GB
16GB

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

√
√
√
√
√

接口概览：

正面

1U 第二/三代酷睿级6千兆网络安全准系统

■ 1U 可上架，1.2MM高强度优质碳素钢箱体，表面喷粉工艺处理

 基于Intel H61芯片组，支持LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge Core ■

   i3/i5/i7/Pentium/Celeron处理器

 2条双通道DIMM支持 DDR3 1066/1333MHz，最大支持16GB■

 支持6个千兆以太网,LAN3与LAN4、LAN5与LAN6两组网口具有第■

   三代Bypass功能(可选)

 1个VGA接口，3个USB接口，1个RJ-45 Console，1个CF卡槽■

 尺寸:436mmx 350mmx 44.4mm■

接口

481.6

465

4
4
.4

436

3
4
8
.5

Console

VGA2xUSB2.0 6x LANUSB2.0

PWR LED
HDD LED

电源开关 A C电源接口

网
络

安
全

准
系

统

Console

1
1
1
1
1
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KB

√
√

COM

1
1

银色/黑色

高强度优质碳素钢

436mmx 350mmx 44.4mm(Wx Dx H)

1U，可上架

5个系统风扇

FWMB-7874

Intel Pineview-M/D+ICH8M

支持Intel Pineview BGA559 Atom D525处理器

Model FW-1120

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

CF

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

serial port

System control

PS/2

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

1x 单通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持4GB，主板最大支持4GB

DDR3 800

1x SATA 3.5" 硬盘位，支持1x SATA 3.5" HDD/SSD

1x CF

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

/

4x LAN，10/100/1000Mbps，Intel 82574L GbE

6x USB2.0

1x RJ-45 Console Front

Power switch

1x Keyboard，1x Mouse

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

1U ATX 250W工业电源

0℃～55℃

存储温度：-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Atom D525

1.8GHz

功耗：13W

Intel Atom D425

1.8GHz

功耗：10W

FW-1120

产品特点：

FW-1120

订购信息：

尺寸图：

产品规格：

接口概览：

正面

1U 4千兆网络安全准系统

■ 基于Intel Pineview-M/D processer + ICH8M芯片组

 1条DIMM插槽，支持DDR3 800MHz内存，最大支持2GB■

 采用Intel 82574L芯片，支持4个千兆以太网■

 1个VGA接口， 6个USB2.0接口，1个Console，1个RS-232(DB9)■

 尺寸：436mm× 316.5mm× 46mm■

接口

PWR LED

Console

4x LAN

HDD LED

4x USB2.0 电源开关KB2x USB2.0

电源接口VGA

COM

MS

VGA

COM

KB

MS

USB6
ON/OFF

V0
22

 N
I 

CAUSB5

436 46

3
1
6
.5

U SB1

U SB2

U SB3

U SB4

C O N SO LE E TH 0 E TH 1 E TH 2 E TH 3

482

4
6

1U网络安全准系统
网

络
安

全
准

系
统

LAN

4
4

VGA
CF Card选项 CPU 内存

1
2

显示接口
P/N

USB

USB2.0
SATA

Intel Celeron G530
Intel Atom D525

1.02.1120130009
1.02.1120130029

4GB
2GB

1
1

6
6

1
1

√
√

Console

1
1

MS

√
√
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银色/黑色

高强度优质碳素钢

436mmx 501.3mmx 44.4mm(Wx Dx H)

1U，可上架
5个系统风扇

FWMB-7891

Intel Q45+ICH10R

支持Intel Wolfdale LGA775 Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo处理器

Model FW-1103F

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

CF

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

serial port

Expansion

System control

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持2GB，主板最大支持4GB

DDR2 667/800

1x SATA 3.5" 硬盘位，支持1x SATA 3.5" HDD/SSD

1x CF

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

/

2x SFP（可选4/6/8个），6x LAN （可选4/2/0个），10/100/1000Mbps，Intel 82571EB/82572EI/82573V GbE

2x USB2.0

1x RJ-45 Console Front

1x PCI

Power switch

1x PWR LED，1x HDD LED，1x SYS LED

支持

支持

1U ATX 250W工业电源

0℃～55℃

存储温度：-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Pentium E2210

2.20GHz

功耗：65W

FW-1103F

产品特点：

FW-1103F

订购信息：

尺寸图：

产品规格：

接口概览：

正面

1U 酷睿2级8千兆网络安全准系统

■ 基于Intel Q45+ ICH10D O芯片组，支持LGA775的Core2 Extreme、

   Core2 Quad、Core2 Duo处理器

 2条双通道240 Pin DIMM 支持DDR2 667/800MHz，最大支持4GB■

 网络：支持8个1000M以太网；8光，或6光2电，或4光4电，或2光6电■

 1个VGA接口，2个USB2.0接口，1个Console，2个PCI(通过扩展实现)■

 尺寸：436mm× 501.3mm× 44.4mm ■

接口

4x SFPSYS LED 2x USB2.0

Console

4x LAN AC电源接口 VGA

电源开关 PCI

5
0
1
.3

482.5

44.4

Intel Pentium E6300

2.80GHz

功耗：65W

Intel Core 2Duo E7500

2.93GHz

功耗：65W

PWR LED

HDD LED

1U网络安全准系统
网

络
安

全
准

系
统

LAN

4
4
4
4

VGA
CF Card选项 CPU 内存

1
2
3
4

显示接口
P/N

USB

USB2.0
SATA

Intel Pentium E2160
Intel Pentium E2210
Intel Pentium E6300
Intel Core 2Duo E7500

1.02.1103919069
1.02.1103919019
1.02.1103919029
1.02.1103919049

2GB
2GB
4GB
4GB

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

√
√
√
√

Console

1
1
1
1

SFP

4
4
4
4
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黑色

高强度优质碳素钢

435mmx 400mmx 88mm(Wx Dx H)

2U，可上架

1x CPU FAN，3x SYS FAN

FWMB-7935

Intel H61芯片组

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器（Up to 77W）

Model FW-2108

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

CF

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

serial port

Expansion

System control

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1066/1333（取决于CPU类型）

2x SATA 2.5" 硬盘位，支持2x SATA 2.5" HDD/SSD

1x CF

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

/

6x LAN，10/100/1000Mbps，Intel 82583V GbE（其中LAN3与LAN4、LAN5与LAN6组成两组第三代Bypass可选）

3x USB2.0

1x RJ-45 Console Front

1x PCIE 8X扩展槽

Power switch

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

2U ATX 300W工业电源

0℃～55℃

存储温度：-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Celeron G530

2.4GHz

功耗：65W

FW-2108

产品特点：

FW-2108

订购信息：

尺寸图：

产品规格：

接口概览：

正面

2U 第二/三代酷睿级6千兆网络安全准系统

■ 2U高度，可上架，1.2MM高强度优质碳素钢箱体，表面喷粉工艺处理

 基于Intel H61芯片组，支持LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge Core■

   i3/i5/i7/Pentium/Celeron处理器

 2条双通道DIMM，支持DDR3 1066/1333MHz，最大支持16GB■

 支持6个千兆以太网，LAN3与LAN4、LAN5与LAN6两组网口具有第三■

   代Bypass功能(可选)

 1个VGA接口，3个USB接口，1个RJ-45 Console，1个CF卡槽■

 尺寸:435mmx 400mmx 88mm■

接口

Intel Core i5-3470T

2.9GHz，3.6GHz

功耗：35W

Intel Core i7-3770

3.4GHz，3.9GHz

功耗：77W
Console

VGA2x USB2.0 6x LANUSB2.0 A C电源接口电源开关

PWR LED
HDD LED

2U网络安全准系统
网

络
安

全
准

系
统

LAN

6
6
6

VGA
CF Card选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口
P/N

USB

USB2.0
SATA

Intel Core i5-3470T
Intel Core i7-2600K
Intel Core i7-3770

1.02.2108221029
1.02.2108221009
1.02.2108221039

8GB
8GB
16GB

1
1
1

3
3
3

2
2
2

√
√
√

Console

1
1
1
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黑色

高强度优质碳素钢

435mmx 400mmx 88mm(Wx Dx H)

2U，可上架
2x SYS FAN

FWMB-7911

Intel 3420芯片组

支持Intel Lynnfield LGA1156 Xeon X3450处理器（兼容X3400系列处理器，Up to 95W）

Model FW-7911

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

CF

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

serial port

LPT

System control

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

4x 双通道UDIMM内存插槽，支持ECC内存

单槽最大支持8GB，主板最大支持32GB

DDR3 1333

2x SATA 3.5" 硬盘位，支持2x SATA 3.5" HDD/SSD

1x CF

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

/

2x SFP（可选4/6/8个），6x LAN （可选4/2/0个），10/100/1000Mbps，Intel 82574L/82576 GbE）

2x USB2.0

1x RJ-45 Console Front

1x LPT

RST switch

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

2U ATX 300W工业电源

0℃～55℃

存储温度：-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Xeon X3450

2.66GHz，3.20GHz

功耗：95W

FW-7911

产品特点：

FW-7911

订购信息：

尺寸图：

产品规格：

接口概览：

2U 至强级10千兆网络安全准系统

■ 2U高度，可上架，1.2MM高强度优质碳素钢箱体，表面喷粉工艺处理

 采用Intel 3420 PCH单芯片，支持Intel Lynnfield高性能四核X3450■

   (兼容X3400系列)处理器

 4个DDR3 UDIMM，双通道，支持ECC内存■

 采用模块化网卡设计，支持10个千兆网络接口，支持多种光电组合■

 2个USB2.0接口，1个Console，1个Mini PCIe, 1个PCI■

 尺寸：436mm× 501.5mm× 88mm■

436

465

8
8

5
0
1
.5

正面 接口

电源指示灯

6x LAN硬盘指示灯 4x SFP2x USB2.0

Console

电源开关 A C电源接口VGA

2U网络安全准系统
网

络
安

全
准

系
统

LAN

6

VGA
CF Card选项 CPU 内存

1

显示接口
P/N

USB

USB2.0
SATA

Intel Xeon X3450 1.02.210522100923GB 1 2 2 √

Console

1

SFP

4
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Intel Atom N450

1.66GHz

功耗：5.5W

Intel Atom D510

1.66GHz

功耗：13W

Intel Atom D525

1.8GHz

功耗：13W

黑色

全铝合金 

300mmx 194mmx 50mm(Wx Dx H)

桌面或壁挂安装

无风扇散热

FWMB-7870

Intel Pineview-M/D+ICH8M

支持Intel Atom BGA559 N450/D410/D510/D525处理器

Model BIS-7870

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

CF

Ethernet

USB

serial port

System control

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持2GB，主板最大支持2GB

DDR2 533/667/800

1x SATA 2.5" 硬盘位，支持1x SATA 2.5" HDD/SSD

1x CF卡位

6x LAN，10/100/1000Mbps，Intel 82574L GbE

2x USB2.0

1x RJ-45 Console Front

Power switch

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

DC +12V单电源供电

0℃～55℃

存储温度：-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

BIS-7870

产品特点：

BIS-7870

订购信息：

尺寸图：

网
络

安
全

准
系

统

产品规格：

接口概览：

正面

无风扇6千兆网络安全准系统

■ 基于Intel Pineview-M/D+ ICH8M芯片组，板载Intel Atom N450/D410/

   D510/D525处理器

 1条SO-DIMM支持DDR2 533/667/800MHz，最大支持2GB■

 网络：6个千兆以太网，支持2组Bypass功能■

 内置1个VGA接口，2个USB2.0接口，1个Console■

 尺寸：300mmx 194mmx 50mm(WxDxH)■

接口

电源开关 DC +12V 6x LAN2x USB2.0

Console

电源指示灯

硬盘指示灯

336

320

300

5
3
.5

5
0

1
6
3

1
3
3

1
9
2

1
9
4

无风扇网络安全准系统

LAN

6
6
6

VGA
CF Card选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口
P/N

USB

USB2.0
SATA

Intel Atom N450
Intel Atom D510
Intel Atom D525

1.08.1002130009
1.08.1017117009
1.08.7870119009

1GB
2GB
2GB

1
1
1

2
2
2

1
1
1

√
√
√

Console

1
1
1
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我们可根据客户的需求定制开发各种类型的平板电脑

包括增加客户硬件设备、增加接口、根据客户定制各种外观结构等

无风扇散热 静音

VESA

符合VESA标准

9~36V

9~36V宽压供电

工业平板电脑
新型“冰翅”结构工业平板电脑

VESA

可搭配VESA标准支架

100mm*100mm / 75mm*75mm☑ 新型“冰翅”散热结构    ☑ 无风扇静音    ☑ 9~36V宽压供电

基于Intel Celeron J1900、2/3 Gen Core i3/i5/i7、6/7 Gen Core i3/i5/i7等多种处理器平台

21.5” |  18.5” |  15.6” |  11.6” |  10.1”

16:9

15”  |   12.1”

4:3

19”  |   17”  

5:4

多种尺寸选型

支持VESA标准支架  

▪  119  ▪ ▪  120  ▪
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产品特点：

PPC-3321

接口照片：

工业平板电脑

21.5″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3321H PPC-3321C PPC-3321F PPC-3321G

21.5寸

液晶屏

16:9

1920x 1080

3000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7975

支持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7 35W处理器

Intel H110

板载8GB+1条SODIMM插槽

24GB

DDR4-1866/2133MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0；2x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

536.5mmx 328mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

21.5寸

液晶屏

16:9

1920x 1080

3000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

536.5mmx 328mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

21.5寸

液晶屏

16:9

1920x 1080

3000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

536.5mmx 328mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

21.5寸

液晶屏

16:9

1920x1080

3000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7925

Intel Ivy/Sandy Bridge

i3/i5/i7 处理器

Intel HM76

板载4GB+1条SODIMM插槽

12GB

DDR3-1333/1600MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

2x RS232/RS485

2x USB3.0；4x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

536.5mmx 328mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 21.5" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1920x1080■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

符合VESA标准壁挂接口■ 

尺寸图：

工
业

平
板

电
脑

PPC-3321H接口

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM3 COM4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PPC-3321C接口

PPC-3321F接口

PPC-3321G接口
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■ 19" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1280x1024■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

产品特点：

PPC-3319

尺寸图：

工业平板电脑

19″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度(℃)

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3319H PPC-3319C PPC-3319F PPC-3319G

19寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7975

支持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7 35W处理器

Intel H110

板载8GB+1条SODIMM插槽

24GB

DDR4-1866/2133MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0；2x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

425.5mmx 350.5mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

19寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

425.5mmx 350.5mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

19寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

425.5mmx 350.5mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

19寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7925

Intel Ivy/Sandy Bridge

i3/i5/i7 处理器

Intel HM76

板载4GB+1条SODIMM插槽

12GB

DDR3-1333/1600MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

2x RS232/RS485

2x USB3.0；4x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

425.5mmx 350.5mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM3 COM4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM

PPC-3319H接口

PPC-3319C接口

PPC-3319F接口

PPC-3319G接口

接口照片：
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产品特点：

PPC-3385
工业平板电脑

18.5″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3385H PPC-3385C PPC-3385F PPC-3385G

18.5寸

WLED背光

16:9

1366x 768

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7975

支持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7 35W处理器

Intel H110

板载8GB+1条SODIMM插槽

24GB

DDR4-1866/2133MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0；2x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

450.6mmx 275.7mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

18.5寸

LED背光

16:9

1366x 768

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

450.6mmx 275.7mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

18.5寸

LED背光

16:9

1366x 768

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

450.6mmx 275.7mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

18.5寸

LED背光

16:9

1366x 768

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7925

Intel Ivy/Sandy Bridge

i3/i5/i7 处理器

Intel HM76

板载4GB+1条SODIMM插槽

12GB

DDR3-1333/1600MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

2x RS232/RS485

2x USB3.0；4x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

450.6mmx 275.7mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 18.5" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1920x1080■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

符合VESA标准壁挂接口■ 

尺寸图：

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM3 COM4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM

PPC-3385H接口

PPC-3385C接口

PPC-3385F接口

PPC-3385G接口

接口照片：



PPC-3317

▪  127  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  128  ▪www.norco.com.cn

产品特点：

PPC-3317
工业平板电脑

17″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3317H PPC-3317C PPC-3317F PPC-3317G

17寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7975

支持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7 35W处理器

Intel H110

板载8GB+1条SODIMM插槽

24GB

DDR4-1866/2133MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0；2x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

383.6mmx 216mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

17寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

383.6mmx 216mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

17寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

383.6mmx 216mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

17寸

WLED背光

5:4

1280x1024

1000:1

250cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7925

Intel Ivy/Sandy Bridge

i3/i5/i7 处理器

Intel HM76

板载4GB+1条SODIMM插槽

12GB

DDR3-1333/1600MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

2x RS232/RS485

2x USB3.0；4x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

383.6mmx 216mmx 60mm

0℃~50℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 17" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1280x1024■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

尺寸图：

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM3 COM4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM

PPC-3317H接口

PPC-3317C接口

PPC-3317F接口

PPC-3317G接口

接口照片：



PPC-3315
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产品特点：

PPC-3315
工业平板电脑

15″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3315H PPC-3315C PPC-3315F PPC-3315G

15寸

WLED背光

4:3

1024x768

800:1

350cd/m2

16.2M

0～65℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7975

支持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7 35W处理器

Intel H110

板载8GB+1条SODIMM插槽

24GB

DDR4-1866/2133MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0；2x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

350mmx 274mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

15寸

WLED背光

4:3

1024x768

800:1

350cd/m2

16.2M

0～65℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

350mmx 274mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

15寸

WLED背光

4:3

1024x768

800:1

350cd/m2

16.2M

0～65℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

350mmx 274mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

15寸

WLED背光

4:3

1024x768

800:1

350cd/m2

16.2M

0～65℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7925

Intel Ivy/Sandy Bridge

i3/i5/i7 处理器

Intel HM76

板载4GB+1条SODIMM插槽

12GB

DDR3-1333/1600MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

2x RS232/RS485

2x USB3.0；4x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

面板嵌入式

350mmx 274mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 15" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1024x768■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

尺寸图：

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM3 COM4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM

PPC-3315H接口

PPC-3315C接口

PPC-3315F接口

PPC-3315G接口

接口照片：



PPC-3356
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产品特点：

PPC-3356
工业平板电脑

15.6″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3356H PPC-3356C PPC-3356F PPC-3356G

15.6寸

WLED背光

16:9

1920x1080

800:1

300～600cd/m2

16.7M

0～70℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7975

支持第六代/七代

Intel Core i3/i5/i7 35W处理器

Intel H110

板载8GB+1条SODIMM插槽

24GB

DDR4-1866/2133MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0；2x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

390.5mmx 240mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

15.6寸

WLED背光

16:9

1920x1080

800:1

300～600cd/m2

16.7M

0～70℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

390.5mmx 240mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

15.6寸

WLED背光

16:9

1920x1080

800:1

300～600cd/m2

16.7M

0～70℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

390.5mmx 240mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

15.6寸

WLED背光

16:9

1920x1080

800:1

300～600cd/m2

16.7M

0～70℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7925

Intel Ivy/Sandy Bridge

i3/i5/i7 处理器

Intel HM76

板载4GB+1条SODIMM插槽

12GB

DDR3-1333/1600MHz

2x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

2x RS232/RS485

2x USB3.0；4x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm)

390.5mmx 240mmx 57mm

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 15.6" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1920x1080■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

符合VESA标准壁挂接口■ 

尺寸图：

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM3 COM4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4 COM

PPC-3356H接口

PPC-3356C接口

PPC-3356F接口

PPC-3356G接口

接口照片：



PPC-3312
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产品特点：

PPC-3312
工业平板电脑

12.1″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3312C PPC-3312F

12.1寸

WLED背光

4:3

1024x768

700:1

500cd/m2

16.7M

-30～85℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

12.1寸

WLED背光

4:3

1024x768

700:1

500cd/m2

16.7M

-30～85℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 12.1" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1024x768■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

符合VESA■ (配合支架100*100mm/75*75mm)

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PPC-3312C接口

PPC-3312F接口

接口照片：



PPC-3311
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产品特点：

PPC-3311
工业平板电脑

11.6″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3311C PPC-3311F

11.6寸

WLED背光

16:9

1366x768(1920x1080)

800:1

300cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

4x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；5x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

11.6寸

WLED背光

16:9

1366x768(1920x1080)

800:1

300cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x RS232/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 11.6" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1366x768(1920x1080)■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

符合VESA■ (配合支架100*100mm/75*75mm)

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 USB5/6 LAN3 LAN4

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2 COM

PPC-3311C接口

PPC-3311F接口

接口照片：



PPC-3310
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产品特点：

PPC-3310
工业平板电脑

10.1″触摸式液晶平板电脑

产品规格：

显示

主板

内存

存储

I/O接口

电源

机箱

可靠性

支持系统

屏幕尺寸

屏幕类型

屏幕比例

分辨率

对比度

亮度(cd/m2)

最大色彩

工作温度

触摸屏

型号

处理器

芯片组

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

显示

网络

串口

USB

系统控制

MINIPCIE

电源输入

颜色

材质

安装方式

尺寸

工作温度

存储温度

相对湿度

MTBF

OS

Model PPC-3310C PPC-3310F

10.1寸

WLED背光

16:9

1280x800

1000:1

300～400cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7948

Intel Celeron J1900 

(2M Cache, Up to 2.42 GHz，4核)

Intel Bay Trail

1条SODIMM插槽

8GB

DDR3L-1066/1333MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

1x USB3.0；3x USB2.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

10.1寸

WLED背光

16:9

1280x800

1000:1

300～400cd/m2

16.7M

0～50℃

全平面电容式/电阻式

BPC-7966

Intel Skylake-U

14nm BGA1356处理器

Intel Skylake-U

1条SODIMM插槽

16GB

DDR4-1866/2133MHz

1x SATA

1x mSATA(MINIPCIE接口）

1x HDMI

2x LAN，INTEL I211

2x RS232/RS422/RS485

4x USB3.0

电源开关

2x MINI PCIe

一个支持/3G/4G/WIFI可选

另外一个支持MSATA

DC 12V（可选9～36V）

黑色

高强度铝合金

VESA(配合支架100*100mm/75*75mm)

0℃~60℃

-40℃~60℃

5%~95%相对湿度，无冷凝

≥60,000H

Windows/Linux

■ 10.1" 触摸液晶工业平板电脑

最大分辨率1280x800■ 

支持HDMI显示输出■ 

支持1个2.5寸硬盘位，内置1x mSATA接口■ 

最多支持4x LAN，6x USB，6x COM■ 

支持9-36V宽压供电■ 

新型无风扇宽温散热结构■ 

符合VESA■ (配合支架100*100mm/75*75mm)

工
业

平
板

电
脑

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2

PPC-3310C接口

PPC-3310F接口

接口照片：

PWR DC IN USB1/2 USB3/4 HDMI LAN1 LAN2 LAN2 COM2



工业整机
RICH-300和RPC-610为华北工控原装4U 19寸可上架工业整机，专为工业现场而设计。可广泛

应用于：航空信息、特种应用、智能应用、通信设备、电力设备、网络设备、医疗设备、机械设

备、金融系统、车载应用、物联网等多个行业。

◆ 航空信息：机场动态信息显示、查询、监控管理系统等

特种应用：特种环境电子设备、加固型计算机等◆ 

智能应用：高速公路收费、红绿灯监控、自动超速抓拍◆ 

通信设备：短信平台、计费系统、程控交换机等◆ 

电力设备：电力监控、电力调度、远程抄表等◆ 

以及网络设备、医疗设备、机械设备、金融系统、车载应用、物联网等多个行业◆ 

工业整机
工业化，信息化，推进器

▪  139  ▪ ▪  140  ▪



DVD-ROM

1
1
1

COM

3
3
3

HDD

500GB
1TB
2TB

PCI

3
3
3

LAN

2
2
2

黑色

高强度结构+表面喷涂高温烘烤处理

482mmx 472mmx 177mm(Wx Dx H)

标准上架

1x CPU FAN，1x SYS FAN

ATX-6991

Intel H310/Q370芯片组

支持Intel 8/9th LGA1151 i3/i5/i7处理器（Up to 95W）

Model RPC-610G

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Ethernet

USB

COM

Audio

System control

Expansion

DVD

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

Intel H310支持2x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR4 16GB内存）

Intel Q370支持4x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR4 16GB内存）

Intel H310支持单槽最大支持16GB，主板最大支持32GB；Intel Q370支持单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB

DDR4 2666

1x SATAIII 2TB HDD

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

Intel H310支持独立双显，Intel Q370支持独立三显

2x LAN，10/100/1000Mbps，Intel I211 GbE

4x USB3.0，4x USB2.0

2x COM：1x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Line out，Mic in+Line in插针，Realtek ALC662

Power switch，RST switch

扩展2x PCI，2x PCIE 16X，3x PCIE 1X

Norco DVD ROM

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

ATX 350W工业电源

0℃～60℃

存储温度：-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Core i3-8100

3.6GHz

功耗：65W

Intel Core i5-9400

2.9GHz，4.1GHz

功耗：65W

Intel Core i9-9900K

3.6GHz，5.0GHz

功耗：95W

VGA

RPC-610G

▪  141  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  142  ▪www.norco.com.cn

产品特点：

RPC-610G

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口
P/N

USB

USB3.0

尺寸图：

4U 工业整机

产品规格：

Intel Core i3-8100
Intel Core i5-9400
Intel Core i9-9900K

----
----
----

4GB
8GB
16GB

1
1
1

4
4
4

接口概览：

基于Intel H310/Q370芯片组的4U工业整机

■ 4U，19寸可上架工业整机

采用1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体，表面喷涂高温烘烤处理■ 

基于Intel H310/Q370芯片组，支持8/9th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器■ 

   16GB内存，2TB硬盘，NORCO DVD光驱，NORCO鼠键套装

采用“工业母板”架构，支持2x PCI、2x PCIe 16X、3x PCIe 1X扩展■ 

支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP接口，支持独立多显■ 

支持2x LAN，2x COM，4x USB3.0，4x USB2.0■ 

前面板带锁，防止误操作，前端2个USB接口■ 

特有硬盘防震设计，双重保护，层层减震，硬盘使用寿命更长■ 

通过国家3C认证，品质稳定可靠■ 

4
U

 工
业

整
机

USB2.0

6
6
6

前窗 后窗

前窗风道口

DVD-ROM3.5”硬盘位

PWR_LED HDD_LED2x USB2.0 电源开关

重启开关

DVI

1
1
1

HDMI

1
1
1

后窗风道口

扩展位

LAN

电源

HDMI

DVI

VGA

USB USB

COM

COM

AUDIO



DVD-ROM

1
1
1

COM

3
3
3

PCI

3
3
3

LAN

2
2
2

HDD

500GB
1TB
2TB

黑色

高强度结构+表面喷涂高温烘烤处理

482mmx 472mmx 177mm(Wx Dx H)

标准上架

1x CPU FAN，1x SYS FAN

ATX-6971

Intel H110/Q170芯片组

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（Up to 91W）

Model RPC-610F

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Ethernet

USB

COM

Audio

System control

Expansion

DVD

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

Intel H110支持2x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR4 16GB内存）

Intel Q170支持4x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR4 16GB内存）

Intel H110支持单槽最大支持16GB，主板最大支持32GB；Intel Q170支持单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB

DDR4 2133

1x SATAIII 2TB HDD

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

Intel H110支持独立双显，Intel Q170支持独立三显

2x LAN，10/100/1000Mbps，Intel I211 GbE

4x USB3.0，4x USB2.0

2x COM：1x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Line out，Mic in+Line in插针，Realtek ALC662

Power switch，RST switch

扩展2x PCI，2x PCIE 16X，3x PCIE 1X

Norco DVD ROM

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

ATX 300W工业电源

0℃～60℃

存储温度：-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Core i3-6100

3.7GHz

功耗：51W

Intel Core i5-6500

3.2GHz，3.6GHz

功耗：65W

Intel Core i7-7700K

4.2GHz，4.5GHz

功耗：91W

VGA

RPC-610F

产品特点：

RPC-610F

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口
P/N

USB

USB3.0

尺寸图：

产品规格：

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

----
----
----

4GB
8GB
16GB

1
1
1

4
4
4

接口概览：

基于Intel H110/Q170芯片组的4U工业整机

■ 4U，19寸可上架工业整机

采用1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体，表面喷涂高温烘烤处理■ 

基于Intel 100 Series芯片组，支持6th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器■ 

   16GB内存，2TB硬盘，NORCO DVD光驱，NORCO鼠键套装

采用“工业母板”架构，支持2x PCI、2x PCIe 16X、3x PCIe 1X扩展■ 

支持VGA + DVI+ HDMI接口，支持独立三显■ 

支持2x LAN，2x COM，4x USB3.0，4x USB2.0■ 

前面板带锁，防止误操作，前端2个USB接口■ 

特有硬盘防震设计，双重保护，层层减震，硬盘使用寿命更长■ 

通过国家3C认证，品质稳定可靠■ 

USB2.0

6
6
6

前窗 后窗

前窗风道口

DVD-ROM3.5”硬盘位

PWR_LED HDD_LED2x USB2.0 电源开关

重启开关

DVI

1
1
1

HDMI

1
1
1

后窗风道口

扩展位

LAN

电源

HDMI

DVI

VGA

USB USB

COM

COM

AUDIO

4U 工业整机
4

U
 工

业
整

机
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DVD-ROM

1
1
1

LPT

1
1
1

COM

2
2
2

PCI

5
5
5

LAN

1
1
1

VGA

显示接口 USB

USB3.0

1
1
1

2
2
2

USB2.0

4
4
4

HDD

500GB
1TB
2TB

黑色

高强度结构+表面喷涂高温烘烤处理

482mmx 472mmx 177mm(Wx Dx H)

标准上架

1x CPU FAN，1x SYS FAN

SHB-980

Intel H110芯片组

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（Up to 91W）

Model RPC-610E

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

COM

Audio

LPT

System control

Expansion

DVD

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

2x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR4 8GB内存）

单槽最大支持16GB，主板最大支持32GB

DDR4 2133

1x SATAIII 1TB HDD

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

/

2x LAN，10/100/1000Mbps，Intel I211 GbE

2x USB3.0，4x USB2.0

2x COM：1x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Line out，Mic in+Line in插针，Realtek ALC662

1x LPT（DB26）

Power switch，RST switch

扩展4x PCI，7x ISA

Norco DVD ROM

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

ATX 300W工业电源

0℃～60℃

存储温度：-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Core i3-6100

3.7GHz

功耗：51W

Intel Core i5-6500

3.2GHz，3.6GHz

功耗：65W

Intel Core i7-7700K

4.2GHz，4.5GHz

功耗：91W

RPC-610E

产品特点：

RPC-610E

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

P/N

尺寸图：

产品规格：

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

----
----
----

4GB
8GB
16GB

接口概览：

基于Intel H110芯片组的4U工业整机

■ 4U，19寸可上架工业整机

采用1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体，表面喷涂高温烘烤处理■ 

基于Intel H110芯片组，支持6th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器■ 

   8GB内存，1TB硬盘，NORCO DVD光驱，NORCO鼠键套装

采用“CPU全长卡+工业底板”架构，可支持4-12个PCI扩展■ 

支持1x VGA，1x LAN，2x COM，2x USB3.0，4x USB2.0，1x LPT■ 

前面板带锁，防止误操作，前端2个USB接口■ 

特有硬盘防震设计，双重保护，层层减震，硬盘使用寿命更长■ 

通过国家3C认证，品质稳定可靠■ 

选装正版Microsoft Windows XPE定制系统,保证系统运行稳定性■ 

前窗 后窗

前窗风道口

DVD-ROM3.5”硬盘位

PWR_LED HDD_LED2x USB2.0 电源开关

重启开关

后窗风道口

电源 扩展位 USBPS/2USB

COM

LPT

扩展位

VGA

LAN

4U 工业整机
4

U
 工

业
整

机
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DVD-ROM

1
1
1

COM

2
2
2

HDD

500GB
1TB
2TB

PCI

3
3
3

LAN

2
2
2

米白色

高强度结构+表面喷涂高温烘烤处理

482mmx 472mmx 177mm(Wx Dx H)

标准上架

1x CPU FAN，1x SYS FAN

ATX-6951

Intel H81/Z87芯片组

支持Intel 4th LGA1150 i3/i5/i7处理器（Up to 88W）

Model RICH-300D

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Ethernet

USB

COM

Audio

PS/2

LPT

System control

Expansion

DVD

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

Intel H81支持2x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR3 8GB内存）

Intel Z87支持4x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR3 8GB内存）

Intel H81支持单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB；Intel Z87支持单槽最大支持8GB，主板最大支持32GB

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

1x SATAIII 1TB HDD

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

H81支持独立双显，Z87支持独立三显

2x LAN，10/100/1000Mbps，Intel I210/I211 GbE

2x USB3.0，6x USB2.0

2x COM：1x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Mic in，Line out，Realtek ALC662

1x Keyboard，1x Mouse

1x LPT（DB26）

Power switch，RST switch

扩展3x PCI，2x PCIE 8X 

Norco DVD ROM

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

ATX 300W工业电源

0℃～60℃

存储温度：-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Core i3 4130

3.4GHz

功耗：54W

Intel Core i5 4590T

2.0GHz，3.0GHz

功耗：35W

Intel Core i7 4790K

4.0GHz，4.4GHz

功耗：88W

VGA

RICH-300D

产品特点：

RICH-300D

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口
P/N

USB

USB3.0

尺寸图：

产品规格：

Intel Core i3 4130
Intel Core i5 4590T
Intel Core i7 4790K

----
----
----

4GB
8GB
16GB

1
1
1

2
2
2

接口概览：

基于Intel H81/Z87芯片组的4U工业整机

■ 4U，19寸可上架工业整机

采用1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体，表面喷涂高温烘烤处理■ 

基于Intel H81/Z87芯片组，支持4th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器■ 

   8GB内存，1TB硬盘，NORCO DVD光驱，NORCO鼠键套装

采用“工业母板”架构，支持3x PCI，2x PCI-E 8X■ 

支持VGA + DVI+ HDMI接口，支持独立三显■ 

支持2x LAN，2x COM，2x USB3.0，6x USB2.0■ 

前面板带锁，防止误操作，前端2个USB接口■ 

特有硬盘防震设计，双重保护，层层减震，硬盘使用寿命更长■ 

通过国家3C认证，品质稳定可靠■ 

选装正版Microsoft Windows XPE定制系统，保证系统运行稳定性■ 

PS/2

√
√
√

USB2.0

6
6
6

前窗 后窗

前窗风道口

DVD-ROM3.5”硬盘位

PWR_LED HDD_LED2x USB2.0 电源开关

重启开关

后窗风道口

扩展位PS/2

LAN

电源

HDMI

DVI

VGA

USB USB

COM

COM

DVI

1
1
1

HDMI

1
1
1

AUDIO

4U 工业整机
4

U
 工

业
整

机
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DVD-ROM

1
1
1

LPT

1
1
1

COM

2
2
2

HDD

500GB
1TB
2TB

PCI

5
5
5

LAN

2
2
2

米白色

高强度结构+表面喷涂高温烘烤处理

482mmx 472mmx 177mm(Wx Dx H)

标准上架

1x CPU FAN，1x SYS FAN

SHB-970

Intel B75芯片组

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器（Up to 77W）

Model RICH-300C

Chassis

Motherboard

Memory

Storage

Display

I/O

Power Supply

Reliability

OS

Colour

Material

Dimensions

Mounting

Cooling system

Motherboard

Platform

CPU

Optional

Socket

Max. Capacity

Technology

HDD/SSD

VGA

Multiple Display

Ethernet

USB

COM

Audio

PS/2

LPT

System control

Expansion

DVD

LED

RTC

Watchdog

Power supply

Operating Temperature

Storage Temperature

Humidity

Vibration during Operation

ROHS

MTBF

EMC

Supported OS

2x 双通道UDIMM内存插槽（标配DDR3 4GB内存）

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

1x SATAIII 500GB HDD

1x VGA，up to 2560x 1600 @60Hz

/

2x LAN，10/100/1000Mbps，Realtek RTL8111E GbE

1x USB3.0，4x USB2.0

2x COM：1x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Mic in，Line out，Line in，Realtek ALC662

1x Keyboard，1x Mouse

1x LPT（DB26）

Power switch，RST switch

扩展4x PCI，7x ISA

Norco DVD ROM

1x PWR LED，1x HDD LED

支持

支持

ATX 300W工业电源

0℃～60℃

存储温度：-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

0.5g rms/5~500Hz/random operating

Yes

≧60,000小时

CE/FCC Class B

Windows/Linux

Intel Celeron G530

2.4GHz

功耗：65W

Intel Core i5-3470T

2.9GHz，3.6GHz

功耗：35W

Intel Core i7-3770

3.4GHz，3.9GHz

功耗：77W

VGA

RICH-300C

产品特点：

RICH-300C

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口
P/N

USB

USB3.0

尺寸图：

产品规格：

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470T
Intel Core i7-3770

----
----
----

4GB
8GB
16GB

1
1
1

1
1
1

接口概览：

前窗

基于Intel B75芯片组的4U工业整机

■ 4U，19寸可上架工业整机

采用1.2mm优质碳素高强度结构钢箱体，表面喷涂高温烘烤处理■ 

基于Intel B75芯片组，支持LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge处理器■ 

   4GB内存，500GB硬盘，NORCO DVD光驱，NORCO鼠键套装

采用“CPU全长卡+工业底板”架构，可支持4~12个PCI扩展■ 

支持1x VGA，2x LAN，2x COM，1x USB3.0，4x USB2.0，1x LPT■ 

前面板带锁，防止误操作，前端2个USB接口■ 

特有硬盘防震设计，双重保护，层层减震，硬盘使用寿命更长■ 

通过国家3C认证，品质稳定可靠■ 

选装正版Microsoft Windows XPE定制系统,保证系统运行稳定性■ 

后窗

PS/2

√
√
√

前窗风道口

DVD-ROM3.5”硬盘位

PWR_LED HDD_LED2x USB2.0 电源开关

重启开关

后窗风道口

扩展位 扩展位

VGA2x LANUSB

PS/2

USB2.0

4
4
4

电源

USB

COM

LPT

4U 工业整机
4

U
 工

业
整

机
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华北工控国产化X86架构工业主板采用国产兆芯、海光处理器及配套芯片组，产品全部研发环

节透明可控、性能稳定可靠，支持主流操作系统，兼容绝大部分应用软件及外设产品。

专业团队   精“芯”打造

国产自主化工业主板

自主可控  |  安全可靠  |  可持续发展

华北工控国产化X86架构工业主板支持国产化操作系统，致力于为行业客户提供一套真正的信

息化安全产品解决方。产品工业级，性能稳定可靠，可广泛应用于通讯、网络、军事系统、智能交

通、航空航天、医疗器械、水利等模块化及高可靠度、可长期使用的行业领域。

基于海光3100系列处理器的

Micro ATX工业主板

基于兆芯 KaiXian KX-6000系列处理器的

ATX工业主板

兆芯

▪  151  ▪ ▪  152  ▪



MATX-6983
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■ 基于海光3100系列处理器，支持海光C86 : 3188、3185、3138、3135、

   3131E、3180处理器

4条双通道DDR4 UDIMM插槽，支持ECC，单槽最大支持128GB，整板■ 

   最大支持512GB

板载SM768显卡，支持2x VGA和1x HDMI显示接口■ 

提供：10x COM，4x SATA3.0，4x USB3.0，5x USB2.0，2x LAN，■ 

   8x GPIO，1x LPT，支持1x Mic_in、1x Line_out

扩展接口：■ 

   2x PCIe 16X（其中1个PCIEX8信号，另一个为PCIEX16信号）；

   1x PCIe 4X（PCIEX1信号）

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6983

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

国产化工业主板

基于海光3100系列处理器的Micro ATX工业主板

正面板内

国
产

化
工

业
主

板

产品规格：

ATX 24Pin供电
支持海光C86 3188、3185、3138、3135、3131E、3180

Model MATX-6983 V1.0

Sm768

AMI EFI BIOS

双通道4x UDIMM内存插槽，支持ECC

单槽最大支持128GB，主板最大支持512GB

DDR4 2666MHz

4x SATA3.0

2x VGA，up to 1920x 1080 @60Hz

1x HDMI，up to 3840x 2160 @30Hz

VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

5x USB2.0(其中2个为内置立式USB2.0，1个为1x5Pin 2.0mm间距小白座)，4x USB3.0

10x COM：6x 9线RS-232，其中2x个RS-232/422/485可选，4个3线RS-232

Realtek ALC4042，1x HEADPHONE接口包含1xMic in，1xLine out（四段式耳机）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，1xLine out，1xMic in，1xLine in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x CPU FAN，2x SYS FAN

1x 2x10Pin并口插针

2x PCIe 16X Slots（其中PCIE1为PCIEX8信号，PCIE2为PCIEX16信号）

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

支持

标准ATX 24Pin+8Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

图形控制

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

Fan Connector

LPT

PCIe 16x

PCIe 4x

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

3131E

8M Cache

基频2.6GHz；Up to 3.3GHz

4 cores 8 threads

35 W

3138

8M Cache

基频3.6GHz；Up to 3.9GHz

4 cores 8 threads

80 W

3188

16M Cache

基频3.4GHz；Up to 3.8GHz

8 cores 16 threads

120 W

外露接口

LED 板内立式USB2.04x SATA3.0

USB8

JFP

JIO

JGP

JLPT

COM7-10

COM3-6

DDR4 UDIMM

FP_AUDIO

PCIE�16X

PCIE 16X（PCIE X8信号）

PCIe 4X（PCIE X1信号）

2x COM 2x VGA HDMI
2x USB2.0

2x USB3.0

2x LAN 2x USB3.0

SPI BIOS

8XGPIO

4XCOM

基于HYGON 3100 Series
支持海光C86 : 

3188、3185、3138、3135、
3131E、3180处理器

LGA1515 Dm1

MATX-6983
V1.0

2X SYS FAN
SUPER IO

1XLPT

6XCOM

Watch Dog

1XCPU FAN

Sm7862*VGA、1*HDMI

Dual-Channel 4DIMMs
DDR4  2666  ECC

USB3.0 X4

SATA3.0 X4

AUDIO

USB2.0 X5

1XPCIEX16

1XPCIEX16（X8信号）

1XPCIEX4（X1信号）

2XGLAN



ATX-6981
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■ 基于兆芯 KaiXian KX-6000 Series，支持KX-U6780,KX-U6780A,

   KX-U6580,KX-6640A,KX-6640MA处理器

4条双通道DIMM插槽，支持DDRIV 2666MHz，整板最高64GB■ 

支持VGA+ HDMI+ DP多种显示接口■ 

支持2x COM(可以通过AFC-385C再扩展出8个COM)、7x USB3.0、■ 

   10x USB2.0、2x LAN

支持4x SATA3.0、1x LPT、1x PS/2■ 

支持2xLine out + 2xMIC in+1x Line in+1xAMP■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X(PCIEx8信号)、5x PCIe 4X（PCIEX1信号）,■ 

   1x PCIe 1X,1XM.2 M KEY 2280  PCIE&SATA的SSD硬盘

主板尺寸：305mmx 244mm■ 

产品特点：

ATX-6981

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

国产化工业主板

基于兆芯 KaiXian KX-6000系列处理器的ATX工业主板

正面板内

国
产

化
工

业
主

板

产品规格：

支持KX-U6780,KX-U6780A,KX-U6580,KX-6640A,KX-6640MA处理器（up to 70W）

Model ATX-6981 V1.0

ZX-200

AMI EFI BIOS

4x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB（最大内存取决于CPU）

DDR4 2666

4x SATAIII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 3840x 2160 @30Hz

1x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

2x RJ45，Intel I211+RTL8211F

10/100/1000Mbps

10x USB2.0，7x USB3.0

2x RS-232, (可以通过AFC-385C再扩展出8个COM)

Realtek ALC662

FP_AUDIO1：1x 2X5Pin 2.5mm插针，Line out，Mic in，Line in

AUDIO1：标准双层音频座;Line out，Mic in；1xAMP

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN，2x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2x10Pin并口插针

1x PCIe 16X Slots(PCIEx8信号)

5x PCIe 4XSlots（PCIEX1信号）

1x PCIe 1XSlots

1x M.2 M KEY 2280 PCIE&SATA的SSD硬盘

支持

标准ATX 24Pin+8Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

HDMI

DP

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCIe 16x

PCIe 4x

PCIe 1x

M.2

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

KX-U6780

8M Cache

基频2.7GHz

8 cores 8 threads

70W

KX-U6780A

8M Cache

基频2.7GHz

8 cores 8 threads

70W

KX-U6580

8M Cache

基频2.5GHz

8 cores 8 threads

70W

外露接口

兆芯
CPU FAN2、3 4x SATANGFF1

JFP1

USB6-11

JLED1

LPT1

COM1

JGP1

KBMS1
5x PCIe 4X

（PCIEX1信号）

1x PCIe 1X

1x PCIe 16X

(PCIEx8信号)

4x UDIMM

双通道DDR4

CPU FAN1
USB3

TPM1

JLPC1

FP_AUDIO1

3x USB2.0

COM

VGA

HDMI

DP

7x USB3.0

2x LAN Line out

Mic in

SUPER IO

JLPC1

TPM1

GLAN

LPT X1

COM X2

KB/MS

KB/MS

VGA

DP

HDMI

6x USB2.0

5x USB3.0

GLAN

1x PCIE X16(X8信号)

4x UDIMM DDR4

2x USB3.0

4x USB2.0

1x PCIE X1(X1信号)

AUDIO

1x M.2 (PCIE/SATA)

基于兆芯 KaiXian 
KX-6000 Series，

KX-U6780,KX-U6780A,
KX-U6580,

KX-6640A,KX-6640MA
(Up to 70W)

ATX-6981

兆芯

ZX-200

4x SATAlll

5x CPIE X4(X1信号)



嵌入式工业主板

嵌入式工业主板

华北工控嵌入式工业板卡可分为：

三寸板、四寸板、五寸板、Mni ITX主板、ATX主板、Micro ATX主板、

POS主板、核心板等...

三寸板 四寸板

Mini ITX主板

ATX主板

Micro ATX主板

核心板

POS主板

PCMB板
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产品类型

CPU

FSB

芯片组

内存规格

内存容量

BIOS

网络唤醒

Watchdog

网络

显示芯片

显示接口

USB接口

串口

并口

HDD

PS/2

SSD

CF卡插槽

电源需求

电源模式

尺寸

工作温度

存储温度

工作湿度

扩展接口

GPIO

音频

最大显存

产品型号

嵌入式工业主板选型指南嵌入式工业主板选型指南

5%～95%相对湿度, 无冷凝 5%～95%相对湿度, 无冷凝

EMB-4960 EMB-4940 EMB-4922

EPIC 4"板

Intel HM76

DDR3 1066/1333/1600MHz 

1x SO-DIMM,最大支持8G

支持

255Levels

Realtek RTL8111E,
10/100/1000Mbps,1x LAN

集成HD4000/HD3000

2x HDMI, 1x LVDS

256MB

1x Mic-in, 1x Line-out

2x USB3.0

1x RS-232/422/485

N/A

2x SATAIII,1x Mini PCI-E 

1x KB/MS 

1x Mini-PCIe

N/A

DC +12V

单电源

165mm×115mm

  8-bit digital I/O

1x Mini PCIe / SSD（可选）

N/A

AMI BIOS

0℃～60℃

-40℃～85℃

Intel Socket G2 Mobile Sandy/
Ivy Bridge i7/i5/i3

Intel Core i7-6600U/i5-6300U/
i3-6100U/
Celeron 3955U系列处理器

EPIC 4"板

N/A

Intel Skylake-U芯片组

DDR4 1866/2133MHz

1x SO-DIMM，最大支持16GB

64M bit SPI BIOS

支持

255Levels

2x I211芯片，
10/100/1000Mbps, 2×LAN

CPU集成

VGA + LVDS/EDP+ HDMI，
支持独立三显

256MB

ALC662-VD0, 
1x Mic_in,1x LINE_OUT；
5W双通道功放

4x USB3.0、6x USB2.0   

5x RS232、
1x RS232/RS485

N/A

1xSATAIII

1x Mini PCIe SSD

N/A

支持2x Mini-PCIE
1x SIM卡槽（支持3G/4G）
1x JFP 

DC +12V

单电源

8-bit digital I/O

165mm×115mm

0℃～60℃

-40℃～85℃

N/AN/A

Intel Celeron J1900

EPIC 4"板

N/A

Intel Bay Trail

板载4GB DDR3L -1333MHz内存

ON BOARD内存，最大支持4GB

64M bit SPI BIOS

支持

255Levels

2x I211芯片，
10/100/1000Mbps, 2×LAN

CPU集成

VGA + LVDS/EDP+ HDMI，
支持独立双显

256MB

ALC662-VD0, 
1x Mic_in,1x LINE_OUT；
5W双通道功放

1x USB3.0 、7x USB2.0    

5x RS232、
1x RS232/RS422/RS485

N/A

1xSATAIII

1x Mini PCIe SSD

N/A

支持2x Mini-PCIE
1x SIM卡槽（支持3G/4G）
1x JFP 

DC +12V

单电源

8-bit digital I/O

165mm×115mm

0℃～60℃

-40℃～85℃

1x KB/MS 

EMB-3940EMB-3942

3.5"板

Intel Braswell SoC

DDR3L 1066/1333/1600MHz 

1x SO-DIMM，最大支持8GB

支持

255Levels

2x INTEL I211，
10/100/1000Mbps, 2×LAN

CPU集成

VGA+ LVDS+ DP，支持独立三显

256MB

Realtek ALC662 HD Audio,
Line-out, Line-in, MIC-in，功放

2x USB3.0、5x USB2.0、
其中一个USB2.0和MINIPCIE共用

5x RS-232
1x RS-232/422/485

1x SATA3.0，板载32GB EMMC

N/AN/A

1x MINI PCIe(MINI_PCIE或MSATA)
1x MINI PCIe
1x SIM卡槽

N/A

DC +12V

单电源

146mm x 102mm

8-bit digital I/O

N/A

AMI BIOS

0℃～60℃

-40℃～85℃

Intel N3060/N3160

N/A

N/A

3.5"板

Intel Celeron J1900

Intel Bay Trail SoC

N/A

DDR3L 1066/1333/1600MHz 

板载4GB/8GB

AMI BIOS

支持

255Levels

2x INTEL I211，
10/100/1000Mbps, 2×LAN

CPU集成

VGA+ LVDS+ HDMI，支持独立三显

256MB

Realtek ALC662 HD Audio,
Line-out, MIC-in，5W功放

1x USB3.0、7x USB2.0

5x RS-232
1x RS-232/422/485

N/A

1x SATA2.0

1x KB/MS 

N/A

1x Mini PCIe / SSD（可选）

2x Mini PCIE
其中一个支持mSATA/WiFi，
另一个支持WiFi/3G/4G

8-bit digital I/O

DC +12V

单电源

146mm x 102mm

0℃～60℃

-40℃～85℃

EMB-3706 EMB-3700

3.5"板

AMD G-Series SOC

AMD G-Series SOC

DDR3 1333/1600MHz

1x SO-DIMM,最大支持4G

AMI BIOS

支持

255Levels

Realtek RTL8111E,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

集成HD8000系列图形处理器

1x VGA, 1x HDMI（可选）, 1x LVDS

256MB

6x USB2.0

5x RS-232
1x RS-232/422/485

N/A

2x SATA III

N/A

1x KB/MS 

1x Mini-PCIE (支持SSD/3G, 可选)
板载SIM卡座
WiFi/3G SMA天线（可选）

ALC662 
1x Mic-in, 1x Line-out, 1x Line-in

8-bit digital I/O

DC +12V

单电源

145mm×102mm

N/A

0℃～60℃

-40℃～85℃

1x Mini PCIe SSD（可选）

3.5"板

AMD GX-210HA 

AMD GX-210HA 

DDR3 800/1066/1333MHz

板载1GB

AMI BIOS

支持

255Levels

Realtek RTL8111F,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

GX-210HA集成

1x VGA, 1x LVDS/TFT

256MB

2x USB3.0，6x USB2.0

4x RS-232

1x LPT（插针）

1x SATAIII

1x Micro Sd卡插槽

1x PS/2（可选）

1x Mini-PCIE (支持SSD/3G, 可选)

8-bit digital I/O

DC +12V

单电源

146mm×102mm

N/A

0℃～60℃

-40℃～85℃

Realtek ALC662 HD Audio, 
Line-out，Line-in，Mic-in 
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嵌

入
式

工
业

主
板

MITX-6140

Mini-ITX板

MITX-6120

Mini-ITX板

Intel Core i3-8100H/
i5-8400H/i7-8850H

DDR4-2666MHz

1x SO-DIMM, 最大32GB

128M bit SPI BIOS

CPU集成
Intel® UHD Graphics 630

N/A

1x VGA, 1x HDMI
1x LVDS, 1x DP

8-bit digital I/O

1024MB

6x USB3.0、8x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/485/422

2x SATAIII

N/A

DC +12V

170mm×170mm

1x PCIE 16X，
2x Mini PCIE

ALC662
1x Line-out,1x Mic-in

1x KB/MS 

单电源

255Levels

Intel i211,
10/100/1000Mbps,�2x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel HM370/QM370
Intel Coffee Lake-H

N/A

N/A

8/9th BGA1528�
Intel i7-8565U/i5-8365U/
i3-8145U等等

DDRIV 2400MT/s（(PC4-2400)

1x SO-DIMM, 最大16GB

AMI BIOS

CPU集成
Intel® UHD Graphics 620

N/A

1x HDMI，1x VGA，1xLVDS

8-bit digital I/O

1024MB

4x USB3.0、6x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/485/422

2x SATAIII

N/A

DC +12V

170mm×170mm

1x PCIe 16X(PCIEX4信号)、
2x Mini PCIE（一个支持Msata，
一个支持3/4G模块）

ALC662+NS4258T
Line out+ MIC in+ Line in
5W功放

1x KB/MS 

单电源

255Levels

1x Intel I219，1x Intel I211
10/100/1000Mbps, 2x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel Whiskey Lake-U

N/A

N/A

N/A



产品类型

CPU

FSB

芯片组

内存规格

内存容量

BIOS

网络唤醒

Watchdog

网络

显示芯片

显示接口

USB接口

串口

并口

HDD

PS/2

SSD

CF卡插槽

电源需求

电源模式

尺寸

工作温度

存储温度

工作湿度

扩展接口

GPIO

音频

最大显存

产品型号

5%～95%相对湿度, 无冷凝

嵌入式工业主板选型指南嵌入式工业主板选型指南

5%～95%相对湿度, 无冷凝

MITX-6962

Mini-ITX板

支持Intel i7-7600U/
i5-7300U/i3-7100U
处理器

支持DDRIV 1866/2133MHz

1x SO-DIMM, 最大16GB

64M bit SPI BIOS

CPU集成

N/A

VGA+ HDMI+ LVDS/DP

8-bit digital I/O

1024MB

4x USB3.0、6x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/4222/485

2x SATAIII

N/A

DC +12V

170mm×170mm

N/A

2x MINI PCIe,
1x SIM卡槽；支持3G/4G， 
1x PCIE X16（信号为PCIE X4）

ALC662-VD0
1x Mic_in,1x LINE_OUT；
5W双通道功放

N/AN/A

单电源

255Levels

I211 ,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel Kabylake SoC

N/A

MITX-6120 MITX-6110 MITX-6986

Mini-ITX板

Intel Apollo Lake 
System-on-Chip (SoC) 
14nm BGA1296

DDR3L-1333/1600/1867MHz

1x SO-DIMM, 最大8GB

128M bit SPI BIOS

Intel Apollo Lake Processor 
内嵌GPU

N/A

1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI/LVDS

8-bit digital I/O

1024MB

2x USB3.0、6x USB2.0

1x RS-232, 
1x RS-232/485

2x SATAIII

N/A

DC +12V

170mm×170mm

1x CF

1x MINI PCIe插槽,1x SIM卡槽,
1x PCIE X1,1x JFP, 1x LPC,

ALC662-VD0
1x Line-out,1x Mic-in

1x KB/MS 

单电源

255Levels

RTL8111F-CG,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel Apollo Lake (SoC) 

N/A

Mini-ITX板

Intel Core i3-8100H/
i5-8400H/i7-8850H

DDR4-2666MHz

1x SO-DIMM, 最大16GB

128M bit SPI BIOS

Intel® UHD Graphics 630

N/A

1x VGA, 1x HDMI
1x LVDS, 1x DP

8-bit digital I/O

1024MB

6x USB3.0、8x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/485/422

2x SATAIII

N/A

DC +12V

170mm×170mm

1x PCIE 16X，
2x Mini PCIE

ALC662
1x Line-out,1x Mic-in

1x KB/MS 

单电源

255Levels

Intel i211,
10/100/1000Mbps,�2x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel HM370/QM370
Intel Coffee Lake-H

N/A

Mini-ITX板

Intel Pentium Silver N5xxx/J5xxx
Intel Celeron N4xxx/J4xxx

DDR4-1866/2133/2400MHz

1x SO-DIMM, 最大8GB

128M bit SPI BIOS

处理器内嵌GPU

N/A

1x VGA,�1x HDMI,�1x LVDS

8-bit digital I/O

1024MB

4x USB3.0、4x USB2.0

1x RS-232, 
1x RS-232/485
通过扩展卡可扩展至6x COM

1x SATA，1x mSATA

EMMC 16GB

DC +12V

170mm×170mm

N/A

1x PCIE 1X，
2x mini PCIE

ALC662
1x Line-in,1x Line-out,
1x Mic-in

1x KB/MS 

单电源

255Levels

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel Gemini Lake Soc

N/A

N/A

Intel i211,
10/100/1000Mbps,�2x LAN

N/A

MITX-6960

Intel Skylake-U Processor 
14nm BGA1356

Mini-ITX板

Intel Skylake-U SOC

DDR4 1866/2133MHz

1x SO-DIMM, 16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Realtek RTL8111F, 
10/100/1000Mbps,2x LAN 

DVI+ HDMI+
VGA/LVDS/DP/DVI/HDMI

4x USB3.0、2xUSB2.0

2x RS-232, 4x RS-232/485

2x SATAIII

1x Mini PCIe SSD(可选)

170mmx170mm

0℃～60℃

单电源

1x KB/MS 

1x MINI PCIe
1x PCIEx4（或4xPCIEx1）
1x SIM卡槽

-40℃～85℃

1x JLPC

ALC662-VD0音频控制芯片
1x Mic_in, 1x Line_out

Intel Skylake-U Processor
内嵌GPU

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

DC +12V

MITX-6946

Intel Braswell- D/M 
N3060/N3160/N3710

Mini-ITX板

Intel Braswell SOC

DDR3L 1066/1333/1600MHz

1x SO-DIMM, 8GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Realtek RTL8111F, 
10/100/1000Mbps,2x LAN 

1x VGA, 1x DVI, 1x LVDS/HDMI

2x USB3.0、6x USB2.0

1x RS-232,1x RS-232/485
通过扩展口可扩展至10个

2x SATAIII

1x Mini PCIe SSD(可选)

170mmx170mm

0℃～60℃

单电源

1x KB/MS 

1x MINI PCIe
1x PCIE X1

-40℃～85℃

1x LPC

ALC662音频控制芯片
Line out，Line in，MIC in

CPU集成

N/A

8-bit digital I/O

N/A

DC +12V

1024MB

MITX-6948

Mini-ITX板

Intel Celeron J1900

DDR3L 1333MHz

1x SO-DIMM, 最大8GB

64M bit SPI BIOS

CPU集成

N/A

VGA + DVI+LVDS/HDMI

8-bit digital I/O

1024MB

1x USB3.0、7x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/4222/485

1x SATAIII

板载EMMC 32GB/64GB(可选)

DC +12V

170mm×170mm

N/A

2x MINI PCIe, 
1x SIM卡槽；支持3G/4G， 
1x PCIE X1

ALC662-VD0
1x Mic_in,1x LINE_OUT；
5W双通道功放

单电源

255Levels

I211 ,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel Bay Trail SoC

N/A

1x KB/MS 
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嵌

入
式

工
业

主
板

MITX-6922  V3.0 MITX-6922  V2.1 

Mini-ITX板

Intel Socket G2 Mobile Sandy/
Ivy Bridge i7/i5/i3

Intel QM77/HM77

DDR3 1333/1600MHz

2x SO-DIMM, 16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel 82579LM/82583V, 
10/100/1000Mbps, 2x LAN

1x VGA,1x DVI-D,
1x LVDS、1x HDMI

8x USB2.0

5x RS-232, 1x RS-232/422/485

4x SATAII

1x Mini PCIe SSD

170mmx170mm

0℃～60℃

1x KB/MS 

2x Mini PCIe,
1x PCIe x16插槽

-40℃～85℃

N/AN/A

Realtek ALC662,
HD AUDIO ,
speaker, MIC-IN

CPU集成

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

标准20PIN ATX电源

ATX电源

Mini-ITX板

Intel Socket G2 Mobile Sandy/
Ivy Bridge i7/i5/i3

Intel QM77/HM77

DDR3 1333/1600MHz

2x SO-DIMM, 16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel 82579LM/82583V, 
10/100/1000Mbps, 2x LAN

1x VGA, 1x DVI-D, 1x LVDS

8x USB2.0

5x RS-232, 1x RS-232/422/485

2x SATAIII

1x Mini PCIe SSD

170mmx170mm

0℃～60℃

1x KB/MS 

2x Mini PCIe,
1x PCIe x16插槽
CAN通信模块功能与COM5接口二选一

-40℃～85℃

N/AN/A

Realtek ALC662,
HD AUDIO ,
speaker, MIC-IN

CPU集成

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

DC 12V

单电源



产品型号

嵌入式工业主板选型指南嵌入式工业主板选型指南

 
嵌

入
式

工
业

主
板

产品类型

CPU

FSB

芯片组

内存规格

内存容量

BIOS

网络唤醒

Watchdog

网络

显示芯片

显示接口

USB接口

串口

并口

HDD

PS/2

SSD

CF卡插槽

电源需求

电源模式

尺寸

工作温度

存储温度

工作湿度

扩展接口

GPIO

音频

最大显存

5%～95%相对湿度, 无冷凝 5%～95%相对湿度, 无冷凝

MITX-6999

Mini-ITX板

MITX-6973

支持6th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器
最大支持65W CPU

Mini-ITX板

Intel H110

DDR4 1866/2133MHZ

1x DIMM, 最大16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211, 
10/100/1000Mbps, 2x LAN 

2x VGA、1x  HDMI

2x USB3.0、12x USB2.0

2x COM（通过AFC-385C扩展
可达到10x COM）

2x SATAIII

1x Mini PCIe SSD(可选)

170mmx170mm

0℃～60℃

1x KB/MS 

1x Mini-PCIE，1x PCIex16

-40℃～85℃

ALC662+ALC662控制芯片
立体声
Line-out, Line-in,Mic-in

Intel Skylake-S Processor
内嵌GPU

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

标准ATX 20Pin + 4Pin电源

N/A

ATX电源

MITX-6957 MITX-6955

支持4th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Mini-ITX板

Intel H81

DDR3 1333/1600MHz

2x DIMM, 16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211, 
10/100/1000Mbps, 2x LAN 

2x VGA, 1x HDMI

2x USB3.0、8x USB2.0

10x COM

2 x SATAIII、1xSATAII

N/AN/A

170mmx170mm

0℃～60℃

1x KB/MS 

1 x PCIe 16X

-40℃～85℃

1x LPT

ALC662音频芯片, 
双声道，立体声
Line-out, Line-in,Mic-in

Intel Haswell 内嵌GPU

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

标准ATX 20Pin + 4Pin电源

ATX电源

Mini-ITX板

支持4th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel H81

DDR3 1333/1600MHz

2x DIMM, 16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211, 
10/100/1000Mbps, 2x LAN 

2x VGA, 1x HDMI

2x USB3.0、8x USB2.0

2x COM
通过AFC-385C可至10个COM）

2x SATAIII、1xSATAII

N/AN/A

170mmx170mm

0℃～60℃

1x KB/MS 

1 x PCIe 16X

-40℃～85℃

1x LPT

ALC662音频芯片, 
双声道，立体声
Line-out, Line-in,Mic-in

Intel haswell 内嵌GPU

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

标准ATX 20Pin + 4Pin电源

ATX电源

▪  164  ▪www.norco.com.cn▪  163  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。

MITX-6997

Mini-ITX板

MITX-6975

Mini-ITX板

支持6th Gen
Intel Core i7/ i5/ i3处理器
最大支持65W CPU

支持DDRIV 1866/2133MHz

1x DIMM, 最大16GB

AMI EFI BIOS

CPU集成

N/A

1x VGA、1x DP 

8-bit digital I/O

1024MB

4x USB3.0、6x USB2.0

6x RS-232

2x SATAIII

N/A

ATX 20Pin+ 4Pin

170mm×170mm

N/A

1x MINI PCIe插槽（默认支持MSATA）
1个标准PCIE 16X插槽 

ALC662
1x Line out，1x Line in（插针），
1x MIC in

N/AN/A

ATX电源

255Levels

Intel I210/I211 ,
10/100/1000Mbps, 6x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel H110

N/A

MATX-6995 MATX-6976 V2.0

Intel coffee lake-S processor集成
Intel UHD Graphics 630

Micro ATX板

支持8th/9th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel H310/Q370

DDR4 2400/2666MHz

2x DIMM, 32GB/4x DIMM, 64GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

VGA+ HDMI+ 2x DP

6x USB3.0、7x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/422/485

4x  SATAIII

N/A

244mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

1x LPT

8-bit digital I/O

N/A

1x PCIe 16X
2x PCIe 4X(PCIEX1信号)
1x PCIe 1X
2x MiniPCIE

N/A

1024MB

ALC662音频控制芯片，
Line out, MIC in, Line in,  
5W的功放

ATX 24Pin+8Pin

Micro ATX板

支持6th/7th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

N/A

MATX-6976 V1.0

Intel coffee lake-S processor集成
Intel UHD Graphics 530

Micro ATX板

支持6th/7th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel Q170

DDR4 1866/2133MHz

1x SO DIMM, 4GB/8GB, 最大24GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel X550-AT2,
100/1000/10000Mbps, 2x LAN

VGA+ HDMI

6x USB3.0、8x USB2.0

12x RS-232, 
2x RS-232/422/485

5x  SATAIII

N/A

244mm×244mm

0℃～60℃

单电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

N/A

8-bit digital I/O

N/A

1x PCIe 16X
2x PCIe 4X
2x MiniPCIE

N/A

1024MB

ALC662音频控制芯片，
Line out, MIC in, Line in,  
5W的功放

2x4Pin +12V电源供电

支持8/9th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

支持DDRIV 2400/2666MH

1x DIMM, 最大32GB

AMI EFI BIOS

CPU集成
Intel® UHD Graphics 630

N/A

1x VGA、1x DP 

8-bit digital I/O

1024MB

4x USB3.0、6x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/485/422

2x SATAIII

N/A

ATX 20Pin+ 4Pin

170mm×170mm

N/A

1x PCIe 16X
1x Mini PCIE（仅支持Msata）

ALC662+NS4258T
Line out+ MIC in+ Line in
5W功放

N/AN/A

ATX电源

255Levels

Intel I211 ,
10/100/1000Mbps, 6x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel H310/Q370

N/A

支持8/9th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

支持DDRIV 2400/2666MH

1x DIMM, 最大32GB

AMI EFI BIOS

CPU集成
Intel® UHD Graphics 630

N/A

1x VGA、1x Dp、1x HDMI 

8-bit digital I/O

1024MB

6x USB3.0、5x USB2.0

1x RS-232, 
1x RS-232/485/422
（可扩展8x RS485/RS232）

2x SATAIII

N/A

ATX 20Pin+ 4Pin

170mm×170mm

N/A

1x PCIe 16X
1x Mini PCIE（仅支持Msata）

ALC662
Line out+ MIC in+ Line in
5W功放

N/AN/A

ATX电源

255Levels

Intel I211 ,
10/100/1000Mbps, 6x LAN

0℃～60℃

-40℃～85℃

支持

Intel H310/Q370

N/A

Intel coffee lake-S processor集成
Intel UHD Graphics 530

Intel Q170

DDR4 1866/2133MHz

1x SO DIMM, 4GB/8GB, 最大24GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211,
1x 2.5G LAN（电口）
1x 100/1000M网卡LAN

VGA+ HDMI

6x USB3.0、8x USB2.0

12x RS-232, 
2x RS-232/422/485

5x  SATAIII

N/A

244mm×244mm

0℃～60℃

单电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

N/A

8-bit digital I/O

N/A

1x PCIe 16X
2x PCIe 4X
2x MiniPCIE

1024MB

ALC662+NS4258T音频控制芯片，
Line out, MIC in, Line in,  
5W的功放

2x4Pin +12V电源供电



ATX-6971

Intel Skylake-S processor内嵌GPU

ATX板

支持6th/7th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel 100 Series

DDR4 2400/2666MHz

4x DIMM, 64GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I210,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

VGA+ DVI+ HDMI+ DP

4x USB3.0、10x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/422/485

6x  SATAIII

N/A

305mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

1x LPT

8-bit digital I/O

N/A

2x PCI、
2x PCIe 16X（8X信号）、
3x PCIe 1X

N/A

1024MB

ALC662音频控制芯片，
Line out, MIC in, Line in

ATX 24Pin+4Pin

ATX-6977

Intel Skylake-S processor内嵌GPU

ATX板

支持6th/7th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel Q170

DDR4 2400/2666MHz

4x DIMM, 64GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I210,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

VGA+ DVI+ HDMI+ DP

4x USB3.0、10x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/422/485

4x  SATAIII

N/A

305mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

1x LPT

8-bit digital I/O

N/A

2x PCI、
1x PCIe 8X、1x PCIe 16X(8X信号)、
3x PCIe 4X

N/A

1024MB

ALC662音频控制芯片，
Line out + MIC in+ Line in+ 
CD in+ S/PDIF

ATX 24Pin+4Pin

ATX-6991 V2.0 ATX-6979

Intel coffee lake-S processor集成
Intel UHD Graphics 630

ATX板

支持8th/9th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel Q370

DDR4 2400/2666MHz

4x DIMM, 128GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I210/I211,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

VGA+ DVI+ HDMI+ DP

4x USB3.0、10x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/422/485

6x  SATAIII

N/A

305mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

1x LPT

8-bit digital I/O

N/A

2x PCI、
2x PCIe 16X（8X信号）、
3x PCIe 1X

N/A

1024MB

ALC662音频控制芯片，
Line out + MIC in+ Line in+ 
CD in+ S/PDIF

ATX 24Pin+8Pin

Intel Skylake-S processor集成

ATX板

Intel Q170

DDR4 2400/2666MHz

4x DIMM, 64GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

VGA+ DVI+ HDMI+ DP

4x USB3.0、10x USB2.0

5x RS-232, 
1x RS-232/422/485

4x  SATAIII

N/A

305mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

1x LPT

8-bit digital I/O

N/A

1x PCIe 16X（8X信号）、
5x PCIe 4X、
1x PCIe 1X

N/A

1024MB

ALC662音频控制芯片，
Line out + MIC in+ Line in+ 
CD in+ S/PDIF

ATX 24Pin+4Pin

支持6th/7th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

ATX-6993

ATX板

支持8th/9th Gen 
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel Q370

DDR4 2400/2666MHz

4x DIMM, 128GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211/I210, 
10/100/1000Mbps, 2x LAN 

 
1x VGA，1x DVI，
1x HDMI，1x DP

6x USB3.0、8x USB2.0

2x RS232/RS422/485
4x RS232

4x SATAIII

N/AN/A

305mmx 244mm

0℃～60℃

1x KB/MS 

1x PCIe 16X(8X信号) 
6x PCIe 4X

-40℃～85℃

1x LPT

ALC662音频芯片, 
Line out，MIC in，Line in，
CD in+ S/PDIF

 
Intel coffee lake-S processor
集成Intel® UHD Graphics 630

N/A

1024MB

8-bit digital I/O

N/A

标准ATX 20Pin + 4Pin电源

ATX电源

产品类型

CPU

FSB

芯片组

内存规格

内存容量

BIOS

网络唤醒

Watchdog

网络

显示芯片

显示接口

USB接口

串口

并口

HDD

PS/2

SSD

CF卡插槽

电源需求

电源模式

尺寸

工作温度

存储温度

工作湿度

扩展接口

GPIO

音频

最大显存

产品型号

5%～95%相对湿度, 无冷凝

嵌入式工业主板选型指南嵌入式工业主板选型指南

5%～95%相对湿度, 无冷凝
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嵌

入
式

工
业

主
板

MATX-6972 MATX-6959 MATX-6958 MATX-6933

Micro ATX板

支持4th/5th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel H81

DDR3 1333/1600MHz

2x DIMM, 最大16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

RTL8111F, 
10/100/1000Mbps, 2× LAN 

处理器集成

2x VGA, 1x HDMI

4x USB3.0、
8x USB2.0(2个可选)

13x RS-232, 
1x RS-232/422/485

2x SATA3.0，2x SATA2.0

1x Mini PCIe  SSD（可选）

244mm×244mm

1x KB/1x MS 

ALC662音频控制芯片，
支持Line out + MIC in，
5W功放

1x LPT

16-bit digital I/O

N/A

2x PCI, 1x PCIE 16X, 
1x PCIE 4X(1X信号), 
1x Mini-PCIE(支持Msata)

N/A

1024MB

0℃～60℃

-40℃～85℃

ATX电源

ATX 24Pin+4Pin

Micro ATX板

支持4th/5th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel H81

DDR3 1333/1600MHz

2x DIMM, 最大16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I211, 
10/100/1000Mbps, 2× LAN 

处理器集成

2x VGA, 1x DVI

2x USB3.0、14x USB2.0

6x RS-232, 
1x RS-232/422/485

3x SATA3.0

1x Mini PCIe  SSD（可选）

244mm×244mm

1x KB/1x MS 

ALC662音频控制芯片，
支持Line out, Line in, MIC in 

1x LPT

8-bit digital I/O

N/A

1x PCI, 1x PCIE 16X, 
1x PCIE 4X(1X信号), 
1x PCIE 1X

N/A

1024MB

0℃～60℃

-40℃～85℃

ATX电源

ATX 24Pin+4Pin

Micro ATX板

支持2th/3th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel H61

DDR3 1333/1600MHz

2x DIMM,16GB

32MB SPI BIOS

支持

255Levels

RTL8111F, 
10/100/1000Mbps, 2× LAN 

处理器集成

2x VGA

2x USB3.0、12x USB2.0
扩展最多支持12x USB2.0、6x USB3.0

5x Rs232,
1x RS232/422/485
扩展最多可支持18个COM），

2x SATA2.0

N/A

244mm×244mm

1x KB/1x MS 

ALC662音频控制芯片，
支持Line out 、Line in、MIC in 

N/A

8-bit digital I/O

N/A

支持1x PCIE X16、1x PCIE X1、
2x Mini-PCIE

N/A

1024MB

0℃～60℃

-40℃～85℃

ATX电源

ATX 24Pin+4Pin

Micro ATX板

支持6th/7th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel Q170/H110 

DDR3 1333/1600MHz

4x DIMM, 最大32GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel I210, 
10/100/1000Mbps, 2× LAN 

处理器集成

2x DP，1x HDMI，1x VGA

4x USB3.0、
10x USB2.0(H110只支持6个USB2.0)

12x RS-232, 
2x RS-232/422/485

4x SATA3.0

N/A

244mm×244mm

1x KB/1x MS 

ALC662音频控制芯片，
支持Line out+ MIC in+ Line in，
5W功放

N/A

16-bit digital I/O

N/A

1x PCIe 16X、
2x PCIe 4X（PCIe X1信号）、
1x PCIe 1X、
2x MiniPCIE

N/A

1024MB

0℃～60℃

-40℃～85℃

ATX电源

ATX 24Pin+4Pin



ATX-6951 ATX-6931

ATX板

支持4th/5th Gen
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel H81/Z87

DDR3 1333/1600MHz

4x DIMM, 32GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

INTEL i210/211,
10/100/1000Mbps, 2x LAN

Intel Haswell 内嵌GPU

N/A

305mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

8-bit digital I/O

N/A

4x PCI, 
3x PCIe 16X(2个8X信号、1个4X信号), 
1x PCIe 4X(1个1X信号)

N/A

ATX 24Pin+4Pin

ATX板

支持第二代/第三代
Intel Core i3/i5/i7处理器

Intel  B75

DDR3 1066/1333/1600MHz

4x DIMM,16GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Intel 82583V,
10/100/1000Mbps,2x LAN

Intel  Sandy/Ivy Bridge集成

Z87支持6 x SATA3.0
H81支持2x SATA3.0，2x SATA2.0

6x  SATAII
(其中SATA 1 、2支持SATAIII)

N/A

305mm×244mm

0℃～60℃

ATX电源

1x KB/MS 

-40℃～85℃

8-bit digital I/O

N/A

4x PCI,
1x PCIe x16, 
1x PCIe x4,
1x PCIe x1

N/A

Z87支持 VGA + DVI+ HDMI 独立三显
H81支持独立双显

Z87支持12x USB2.0，2 x USB3.0
H81支持8x USB2.0，2 x USB3.0

10x COM

Realtek ALC662 HD Audio,，
Line-out, MIC-in

1x LPT

1024MB

2x VGA

8x USB2.0,2x USB3.0(B75支持,
此接口Q67为USB2.0)

8x RS-232, 
2x RS-232/422/485

Realtek ALC662 HD Audio
Line-out,Line-in,Mic-in,CD-in

1x LPT

N/A

ATX 24Pin+4Pin

产品型号

5%～95%相对湿度,�⽆冷凝 5%～95%相对湿度,�⽆冷凝

嵌入式工业主板选型指南嵌入式工业主板选型指南

SOM-6940

产品类型

CPU

FSB

芯片组

内存规格

内存容量

BIOS

网络唤醒

Watchdog

网络

显示芯片

显示接口

USB接口

串口

并口

HDD

PS/2

SSD

CF卡插槽

电源需求

电源模式

尺寸

工作温度

存储温度

工作湿度

扩展接口

GPIO

音频

最大显存

POS-7933

1x PCI,1x Mini PCIe

Realtek ALC662,HD Audio
Line-out, Line-in,  Mic-in, CD-in

自助终端专用主板

LGA1155 Intel Sandy Bridge

Intel Q67/B75

DDR3 1066/1333MHz

2x DIMM, 最大8GB

AMI EFI BIOS

支持

255Levels

Realtek RTL8111D, 
10/100/1000Mbps, 1x LAN

N/A

Intel Sandy Bridge集成

2x VGA(VGA2可选)

6x USB2.0

N/A

N/A

1x KB,1x MS

8-bit digital I/O

9x RS-232,
1x RS-232/422/485

1x LPT

2x SATAII,2x SATAIII

235mmx220mm

0℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

ATX 24Pin+4Pin

ATX电源

5V Standby&+12V（COM-E供电）

4个PCIEX1, Support (4)x1 - (1)x2,
(2)x1 - (1)x4 - (2)x2，通过底板扩展

5x USB2.0，4x USB3.0，
通过底板扩展

2x SATAIII，通过底板扩展

100mmx 70mm

N/A

N/A

Intel® High Defnition Audio，
通过底板扩展

3x DDI
eDP*/DP*/HDMI

核心板

Intel Braswell system-on-chip(Soc) 
14nm BGA1170 

Intel Braswell system-on-chip
(Soc)

DDR3L 1066/1600MHz

AMI UEFI BIOS

支持

255Levels

Intel Gen 8-LP graphics core

最大支持板载8G 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4bit GPIO

0℃～60℃

-40℃～85℃

金手指

N/A

PCMB-6700

PC/104板

AMD GX-210HA/EM-2100

AMD GX-210HA/EM-2100

DDR3 1066/1333/1600MHz

AMI BIOS

支持

255Levels

Realtek RTL8100C,
10/100Mbps,1x LAN

CPU集成

VGA + LVDS

板载2GB

N/A

128MB

2x USB3.0、4x USB2.0

3x RS232，
1x RS232/RS485/RS422

1x SATA3.0

N/A-

1x LPT

1x PC/104

DC +5V

8-bit digital I/O

-40℃～85℃

110mm×96mm

0℃～60℃

单电源

1x KB/MS 

N/A

Realtek ALC662
Line out + Line in + MIC in 
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嵌

入
式

工
业

主
板

FWMB-7943

网安专用主板

1x PCIE 4X（PCIE 1X信号）
2x Mini PCIE

Realtek ALC662,HD Audio
Line-out, Line-in,  Mic-in, CD-in

支持Intel Celeron J1900处理器

Intel Bay Trail SoC

DDR3L-1066/1333MHz

1x SO-DIMM, 最大8GB

64M bit SPI BIOS

支持

255Levels

Intel i210，6x 1000M网口，
LAN3&LAN4组成一组Bypass,
LAN5&LAN6组成一组Bypass;
支持3G/4G、WIFI扩展

N/A

处理器集成

1x VGA

N/A

N/A

N/A

1x KB,1x MS

8-bit digital I/O

2x RS-232

N/A

1x USB3.0，3x USB 2.0

238mmx146mm

0℃～60℃

-40℃～85℃

N/A

DC+12V

单电源



LAN
VGA

EMB-3942
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◆ 基于Intel Bay Trail平台，支持Intel Celeron J1900等处理器

板载4GB DDR3L内存，支持1066/1333MHz，最大支持8GB◆ 

支持HDMI、VGA、LVDS显示接口◆ 

支持1x SATAII，2x LAN，支持3G/4G、WIFI扩展，集成声卡◆ 

提供1x USB3.0、7x USB2.0、6x COM、8x GPIO◆ 

2x Mini PCIE（一个支持mSATA/WIFI，另一个支持3G/4G/WIFI）◆ 

主板尺寸：146mmx 102mm ◆ 

可选配件：

产品特点：

EMB-3942

订购信息：

GPIOMini PCIE选项 CPU 内存

1
2

显示接口

LVDS HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

接口概览：

正面板内

外露接口

反面板内

结构框图：

尺寸图：

3.5"工业主板
3

.5
"工

业
主

板

SIM
USB_3456

LVDS

SATA

COM

GPIO

GFP

MINI PCIE

VGADP1x USB3.0

3x USB2.0

2x LAN

基于Intel J1900 SoC 3.5寸工业主板

USB2.0 X7

USB3.0 X1

ICLVDS

HDMI

VGA

KB/MS

SUPER IO

COMx6

GPIO X8 FAN

GLAN2

GLAN1

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

MINIPCIE(mSATA/PCIE)

 ONBOARD Memory 4GB

HDA AUDIO

SPI BIOS

SATAII X1

Intel Celeron Processor J1900 
22nm Base TDP 10W

EMB-3942

产品规格：

支持Intel Bay Trail BGA1170处理器Intel Celeron J1900

Model EMB-3942 V1.0

AMI EFI BIOS

板载DDR3L内存

主板最大支持8GB

DDR3L 1333

1x SATAII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 双通道24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 1920x 1200 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

7x USB2.0，1x USB3.0

6x COM：1x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，1x 2X5Pin 2.0mm插针（1x Mic，1x Line out），JAMP（5W功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x SYS FAN

12x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI模块可选，一个支持3/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-25℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

146mmx 102mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron J1900

2M Cache

基频2.0GHz

Burst Frequency Up to 2.42GHz

4 cores 4 threads

10 W

MINI PCIE
SYS_FAN JMP

JAUDIO

KBMS 

J3
J2
J1

JME
PWR

SATAPWR

COM SATA2.0

Intel Celeron J1900
Intel Celeron J1900

2.03.0394210009
2.03.0394210019

4GB
8GB

1
1

1
1

1
1

7
7

1
1

6
6

1
1

2
2

2
2

8
8

物料编号可选配件 描述

串口线

串口线

SATA 线

2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串口线 
L=290mm DB9 接头
标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个 DB9
公头 灰色扁平串口线 L=255mm DB9 接头
SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座（端头带
弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0260290039

6.81.0260255039

6.81.0460480009



EMB-3940

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

串口线

◆ 基于Intel Braswell芯片组，支持Intel N3060/N3160处理器

1条SO-DIMM插槽，支持DDR3L 1066/1333/1600，内存最高8GB◆ 

1x SATA3.0接口，板载32GB EMMC（可选）◆ 

支持VGA + LVDS + DP显示接口，支持独立三显◆ 

提供2x LAN，6x COM(5x RS232，1x RS232/RS422/RS485)，◆ 

   8x USB(2x USB3.0、6x USB2.0，其中一个USB2.0和MINIPCIE共用)，

   8x GPIO

提供MIC in、Line out、Line in，带功放；支持2x MINI PCIE接口◆ 

主板尺寸：146mmx 102mm◆ 

产品特点：

EMB-3940

接口概览：

正面板内

外露接口

反面板内

结构框图：

尺寸图：

3.5"工业主板
3

.5
"工

业
主

板

基于Intel Braswell SOC 3.5寸工业主板

VGADP2x USB2x LAN

USB2.0 X2

USB3.0 X2

ICVGA

DP

USB2.0 X4

KB/MS

SUPER IO

COM X6

GPIO X8

ICLVDS

IC

FAN

GLAN2

GLAN1

MINIPCIE(WIFI)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI/mSATA)

1x SODIMM DDR3L

HDA AUDIO

SPI BIOS

EMMC 32G

SATA3.0
INTEL Braswell Processor 

N3060/N3160
14nm Base TDP 6W

EMB-3940

产品规格：

支持Intel Braswell BGA1170处理器N3060/N3160

Model EMB-3940 V1.1

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

主板最大支持8GB

DDR3L 1600

1x SATAIII，1x PWR_OUT1（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA（可选）

32G（可选）

1x LVDS 双通道18/24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+DP/VGA+DP/LVDS+VGA+DP

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，2x USB3.0（其中一个USB2.0和Mini PCIE二选一）

6x COM：1x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，1x 2X5Pin 2.0mm插针（1x Mic in，1x Line out，1x Line in），

JAMP（3.2Wx 2(4Ω 负载), 5.2Wx 2(2Ω 负载)）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

2x MiniPCIE（其中一个支持WIFI模块，一个支持3G/4G模块（和一个USB2..0二选一）/WIFI模块/mSATA三选一）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

146mmx 102mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

eMMC

LVDS

VGA

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron N3060

2M Cache

基频1.6GHz

Burst Frequency Up to 2.48GHz

2 cores 2 threads

6 W

Intel Celeron N3160

2M Cache

基频1.6GHz

Burst Frequency Up to 2.24GHz

4 cores 4 threads

6 W

1条SODIMM内存插槽
JCC

JAT
JFP

J3
J2
J1

COM1-2

PWR_OUT

SATA

COM3-6

LVDS

JLVDS

LVDS_BKLT

USB34、56、78 

AUDIO

AMP
KBMS

GPIO

PWR

MINI_PCIE1 MINI_PCIE2

LAN
VGA

订购信息：

GPIOMini PCIE选项 CPU 内存

1
2

显示接口

LVDS DP
P/N

USB

USB3.0 USB2.0
COM SATA3.0

Intel N3060
Intel N3160

2.03.0394011009
2.03.0394011019

4GB
8GB

1
1

1
1

1
1

6
6

2
2

6
6

1
1

2
2

2
2

8
8

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头焊线后采用模具打胶注塑
RoHS 2*10P 母头间距 2.00 转 2 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 接头焊线后采用模具打胶注塑

6.81.0460480009

6.81.0260255049

6.81.0260300009
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Micro SD

1
1

EMB-3706

可选配件：

物料编号可选配件 描述

双 USB 线材

◆ 板载AMD EM-2100超低功耗处理器

板载1GB DDRIII 800/1066/1333MHz内存◆ 

支持VGA+LVDS/TFT显示输出◆ 

提供4x COM（支持RS-232），1x SATAIII，1x Micro SD，◆ 

   6x USB2.0，2x USB3.0（可选），2x LAN，1x LPT，8BitGPIO，

   1x PS/2（可选），支持Line-out、Line-in、Mic-in

支持1x Mini-PCIe（默认支持MSATA SSD）◆ 

低功耗设计，单板功耗最大不超过12W◆ 

主板尺寸：146mmx 102mm ◆ 

产品特点：

EMB-3706

接口概览：

外露接口

结构框图：

尺寸图：

3.5"工业主板
3

.5
"工

业
主

板

基于AMD GX-210HA超低功耗3.5寸工业主板

2x LANCOMVGA 2x USB3.0

AMD EKABINI  EM2100 
9W 1GHz 2CORE 

EMB-3706USB2.0 x6

Micro SD

VGA

LVDSLVDS TO TFT

SATA 1

USB3.0 x2

KB/MS

SUPER IOCOM12

LPT

SPI BIOS

GLAN2

Onboard Memory

1GB/2GB

GLAN1

MINI-PCIE/mSATA

HDA AUDIO

COM34SUPER IO

产品规格：

支持AMD E-Series处理器EM-2100

Model EMB-3706 V1.2

AMI EFI BIOS

板载1GB/2GB DDR3内存

/

DDR3 1333

1x SATAIII，1x PWR_OUT（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 单通道18bit LVDS，up to 1600x 900 @60Hz（和TTL二选一）

1x TTL 单通道18bit TTL，up to 1366x 768 @60Hz（和LVDS二选一）

1x VGA，up to 1548x 1536 @60Hz

LVDS+VGA/TTL+VGA

2x RJ45，Realtek RTL8111H（其中一个LAN为预留）

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，2x USB3.0（2x USB3.0和PS/2二选一）

4x COM：4x RS-232

1x 2X13Pin 2.54mm并口插针

Realtek ALC662，1x 2X5Pin 2.0mm插针（1x Mic in，1x Line out，1x Line in）

8x GPIO，支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）（和2x UB3.0二选一）

1x MiniPCIE（默认mSATA，3G/4G模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）（预留）

支持

DC +12V

0℃～60℃

0℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

146mmx 102mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

TTL

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

PRINT

Audio

GPIO

PS/2

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

AMD EM-2100

1M Cache

基频1.0GHz

2 cores 2 threads

9 W

正面板内 反面板内

PWR IN

JCC

LVDS

CPU_FAN
硬件来电开机

TFT

LVDS 跳线功能设置

可编程输入输出

SATA
SATA供电 USB56

USB34
USB12

AUDIO
前面板接口

COM4

COM3
COM2

并口PRINT

LVDS 独立供电插座

Tf卡槽MINI_PCIE

LAN

订购信息：

GPIOMini PCIE选项 CPU 内存

1
2

显示接口

LVDS/TFT VGA
P/N

USB

USB3.0 USB2.0
COM SATA3.0

AMD GX-210HA
AMD GX-210HA

2.03.0370612049
2.03.0370612059

1GB
2GB

1
1

1
1

1
1

2
2

4
4

1
1

2
2

1
1

8
8

RoHS 双 USB 线 2*5P 间距 2.54 杜邦头 /2 个 USBAF
带挡片 USB2.0 贝吉色 L=250mm A 母头胶芯为原胶

6.81.0300250049
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6
6
6
6

USB2.0

EMB-3700

可选配件：

物料编号可选配件 描述

四串口线

单串口线

电源线

◆ 基于AMD G-Series SOC平台，板载超低功耗处理器

内置AMD HD 8000系列高性能图形处理器◆ 

1条SO-DIMM插槽，支持DDR3 1333/1600MHz，最⾼可达4G◆ 

1x HDMI/1x LVDS/1x VGA 多端口显示输出，支持独立双显◆ 

1个miniPCIE插槽,支持WIFI/3G无线网络连接,灵活的网络环境◆ 

提供1x Mini PCIe, 2x SATA3, 6x USB2.0, 2x LAN, 1x LVDS, ◆ 

   1x HDMI, 6x COM等 

产品特点：

EMB-3700

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

3.5"工业主板
3

.5
"工

业
主

板

基于AMD G-Series SOC的3.5寸嵌入式主板

产品规格：

支持AMD G-Series SOC处理器GX-415GA/GX-210HA/GX-420CA/GX-217GA

Model EMB-3700  V1.0

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持4GB，主板最大支持4GB

DDR3 1600

2x SATAIII，1x J5（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 单通道18bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 1920x 1080 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/VGA+HDMI

2x RJ45，Realtek RTL8111E

10/100/1000Mbps

6x USB2.0（3x 2X5Pin插针）

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

1x 2x10Pin并口插针

Realtek ALC662，1x 2X5Pin 2.0mm插针（1x Mic in，1x Line out，1x Line in）

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x PS/2（1转2 KB/MS接口）

1x CPU FAN

1x MiniPCIE（支持SSD/3G模块/WIFI模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

1x 2X4Pin插针（LAN LED）

1x 2X10Pin加密模块接口插针

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

146mmx 102mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

LPT

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

Mini PCIe

SIM card slot

J8

TPM

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

AMD GX-420CA

2M Cache

基频2.0GHz

4 cores

25 W 

AMD GX-415GA

2M Cache

基频1.5GHz

4 cores

15 W

AMD GX-210HA

1M Cache

基频1.0GHz

2 cores

9 W

AMD EKABINI  
GX-415GA(1.5G)
GX-210HA(1.0G) 
GX-420CA(2.0G)

GX-217GA(1.65G)

EMB-3700
USB2.0 x6

SATA x2

VGA

LVDS

HDMI

KB/MS

SUPER IOCOM12

LPT

SPI BIOS

GLAN2

1X SO-DIMM DDR3

GLAN1

MINI-PCIE/mSATA

HDA AUDIO

COM3456SUPER IO

LAN

订购信息：

GPIOMini PCIE选项 CPU 内存

1
2
3
4

显示接口

LVDS HDMI
P/NCOM SATA3.0

AMD GX-420CA(2.0G)
AMD GX-415GA(2.0G)
AMD GX-217GA(2.0G)
AMD GX-210HA(2.0G)

2.03.0370010039
2.03.0370010009
2.03.0370010049
2.03.0370010029

2GB
2GB
4GB
4GB

1
1
1
1

1
1
1
1

6
6
6
6

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

8
8
8
8

VGA

1
1
1
1

外露接口

VGA PS/2 HDMI 2x LAN

正面板内

PWR IN

JGP

J3
J2
J1

COM2
LVDS

LVDS电压选择跳线

CPU_FAN

JAT

J5

SATA供电

SATA1-2
USB56

USB34
USB12

AUDIO
JFP

JCC

TPM

LPT

J8

COM3-6

反面板内

SODIMM DDR3SIM卡槽MINI PCIE

RoHS 标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个
DB9 公头 灰色扁平串口线 L=170mm DB9
RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串
口线 L=200mm 标准定义 DB9
RoHS 主板电源线 标准 4P 电源头 L=400mm

6.81.0260170039

6.81.0260200079

6.81.0890400069

▪  175  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  176  ▪www.norco.com.cn



Mini PCIE SIM卡槽

USB

EMB-4960

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

串口线

◆ 基于Intel Skylake-U芯片组

1条SODIMM，支持DDR4-1866/2133 最大可支持16GB◆ 

支持VGA + LVDS/EDP+ HDMI显示接口，支持独立三显◆ 

提供6x COM（5x RS232、1x RS232/RS485），1x SATA3.0，◆ 

   10x USB(4x USB3.0、6x USB2.0)，2x LAN，

   提供MIC in、Line out、5W双通道功放

2x MINI PCIE接口（1个支持3G/4G/WIFI，1个支持MSATA/WIFI），◆ 

   1x SIM卡槽（支持3G/4G模块）,1x JFP

主板尺寸：165mmx 115mm ◆ 

产品特点：

EMB-4960

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

EPIC  4"工业主板
E

P
IC

  4
"工

业
主

板

基于Intel Skylake-U处理器的EPIC 4寸嵌入式工业主板

产品规格：

支持Intel Skylake-U BGA1356处理器i3-6100U/i5-6300U/i7-6600U等等

Model EMB-4960 V1.02

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持16GB

DDR4 2133

1x SATAIII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA（可选）

1x LVDS，双通道18/24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1xeDP，up to 4096x 2304 @60Hz（LVDS和eDP二选一）

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/eDP+VGA/eDP+HDMI/VGA+HDMI/LVDS+VGA+HDMI/eDP+VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，4x USB3.0（其中一个USB和4G模块二选一）

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/485可选

Realtek ALC662，1x 2X5Pin插针，Line out，Mic in，Line in，JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x SYS FAN

2x MiniPCIE（其中一个支持WIFI模块/mSATA可选，一个支持3G/4G模块/WIFI模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

165mmx 115mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS or eDP

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PMini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100U

3M Cache

基频2.3GHz

/

2 cores 4 threads

15 W

Intel Core i5-6300U

3M Cache

基频2.4GHz

Up to 3.0GHz

2 cores 4 threads

15 W

Intel Core i7-6600U

2M Cache

基频2.6GHz

Up to 3.4GHz

2 cores 4 threads

15 W

USB3.0 X4

USB2.0 X6

KB/MS

SUPER IO

COMX6

GPIOX8 FAN

ICVGA

HDMI

LVDS or eDP

GLAN2

GLAN1

MINIPCIE(mSATA/WIFI)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

1x SODIMM DDR4

HDA AUDIO

SPI BIOS

SATA3.0

INTEL Skylake-U Processor 
3855U/3955U

i3-6100U/i5-6200U/i5-6300U
i7-6600U/i7-7600U

14nm Base TDP 15W

EMB-4960

正面板内 反面板内 外露接口

2x LAN4x USB3.0HDMI

COM3-6 JCOM1 JCOM2 KBMS

EDP

JVGA

MINI PCIE2

SATA

SATAPWR

PWR

1条SODIMM,

支持DDR4

最大支持16GB 

LVDS

SIM卡槽

JFP

JGPIO

JAUDIO
JAMP

MINI_PCIE1

4
4
4
4

LAN

订购信息：

GPIO选项 CPU 内存

1
2
3
4

显示接口

LVDS HDMI
P/NCOM SATA3.0

Intel Celeron 3855U
Intel Core I5-6200U
Intel Core I7-6600U
Intel Core I7-7600U

2.03.0496010019
2.03.0496010069
2.03.0496010059
2.03.0496010079

4GB
8GB
8GB
16GB

1
1
1
1

1
1
1
1

6
6
6
6

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

8
8
8
8

VGA

1
1
1
1

6
6
6
6

USB3.0 USB2.0

USB

2
2
2
2

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
L=350mm DB9
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头焊线后采用模具打胶注塑

6.81.0460480009

6.81.0260350029

6.81.0260255049

▪  177  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  178  ▪www.norco.com.cn



EMB-4940

可选配件：

◆ 基于Intel Celeron J1900处理器

板载支持DDR3L-1333内存，最大支持4GB，默认4GB◆ 

支持VGA + LVDS/EDP+ HDMI显示接口，支持独立双显◆ 

提供6x COM（5x RS232、1x RS232/RS422/RS485），1x SATA3.0，◆ 

   8x USB(1x USB3.0、7x USB2.0)，2x LAN，提供MIC in、Line out、

   5W双通道功放

支持2x MINI PCIE接口（1个支持Mini-PCIE/3G/4G/无线网卡可选，◆ 

   1个支持MSATA），1x SIM卡槽（支持3G/4G模块）,1x JFP

主板尺寸：165mmx 115mm ◆ 

产品特点：

EMB-4940

接口概览：

正面板内

外露接口

结构框图：

尺寸图：

EPIC  4"工业主板
E

P
IC

  4
"工

业
主

板

基于Intel Celeron J1900处理器的EPIC 4寸嵌入式主板

USB2.0 X7

USB3.0 X1

ICLVDS

HDMI

VGA

KB/MS

SUPER IO

COMx6

GPIO X8 FAN

GLAN2

GLAN1

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

MINIPCIE(mSATA/PCIE)

 ONBOARD Memory 4GB

HDA AUDIO

SPI BIOS

SATAII X1

Intel Celeron Processor J1900 
22nm Base TDP 10W

EMB-4940

产品规格：

支持Intel Bay Trail BGA1170处理器Intel Celeron J1900

Model EMB-4940 V2.0

AMI EFI BIOS

板载DDR3L 4GB内存

主板最大支持8GB

DDR3L 1333

1x SATAII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS，双通道18/24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 2560x1600 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

7x USB2.0，1x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/485可选

Realtek ALC662，1x 2X5Pin插针，Line out，Mic in，JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI模块可选，一个支持3/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

165mmx 115mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron J1900

2M Cache

基频2.0GHz

Burst Frequency Up to 2.42GHz

4 cores 4 threads

10 W

2x LANHDMI2x USB3.0 2x USB2.0

LVDS_BKLT

KBMS

JAUDIO

JAMP

COM1
COM2

J3
J2
J1

JFP
JCC

USB34
USB56

JLVDS
LVDS

JGP

JAT

SIM卡槽

MINI_PCIE2

MINI_PCIE1

CPU_FAN

PWR

SATAPWR

SATA

VGA

COM3-6

JME

JLVDS

MINI PCIE

反面板内

LAN

订购信息：

GPIOMini PCIE选项 CPU 内存

1
2

显示接口

LVDS VGA
P/N

USB

USB3.0 USB2.0
COM SATA3.0

Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3160

2.03.0394011009
2.03.0394011019

2GB
4GB

1
1

1
1

6
6

2
2

6
6

1
1

2
2

2
2

8
8

DP

1
1

物料编号可选配件 描述

串口线

串口线

SATA 线

2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串口线 
L=290mm DB9 接头
标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个 DB9
公头 灰色扁平串口线 L=255mm DB9 接头
SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座（端头带
弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0260290039

6.81.0260255039

6.81.0460480009

▪  179  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  180  ▪www.norco.com.cn



USB3.0

2
2
2

显示接口

LVDS HDMI

1
1
1

2
2
2

EMB-4922

可选配件：

◆ 基于Intel HM76芯片组 , 支持Intel Sandy/Ivy Bridge Core i3/i5/i7处理器  

1条SO-DIMM插槽，支持DDR3 1066/1333/1600，最高可达8G◆ 

2x HDMI , 1x LVDS 显示输出，支持独立双显◆ 

原生USB3.0端口，性能为USB2.0的十倍左右，传输性能达5Gb/s◆ 

最新SATAIII端口，传输速度达到6Gbps，同时向下兼容旧版规◆ 

1个Mini PCI-E插槽，支持WIFI无线网络连接，灵活的网络环境◆ 

提供2x SATA3，2x USB3.0，2x HDMI，1x LVDS，1x LAN，◆ 

   1x RS-232/422/485

产品特点：

EMB-4922

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

EPIC  4"工业主板
E

P
IC

  4
"工

业
主

板

基于Intel HM76芯片组的EPIC 4寸嵌入式主板

正面板内

外露接口

反面板内

LVDS

Mini PCI-E

HDD POWERSATA PWR

1x SO-DIMM 

支持DDR3 

HDMI HDMI2x USB3.01x LANAUDIO

HDMI2

HDMI1

LVDS

PCIEx16

IMVP7

1x SODIMM DDR3

SATAII  x1

USB3.0 X2

MINIPCIE(WIFI)

SPI BIOS

GLAN

SATAIII x2
INTEL PCH

QM77/HM76

EMB-4922

INTEL Sandy/Ivy Bridge
I3/I5/I7

22nm Base TDP 35W 

KB/MS

COMx1

GPIOx8

SUPER IO

FAN

DMIFDI

HDA AUDIO

产品规格：
LVDS_BKLT

GPIO

KBMS

支持Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge PGA988 i3/i5/i7处理器

Model EMB-4922 V1.1

Intel HM76/QM77

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持8GB

DDR3 1600

SATAIIIx2 or SATAIIIx1和7+15Pin SATAx1，1x HDD_POWER（支持5V/12V硬盘供电）

1x LVDS，双通道24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

2x HDMI（再预留OPS 80 Pin JAE TX25支持扩展2x HDMI，整板最大支持3x HDMI），up to 1920x 1200 @60Hz

HDMI+HDMI/LVDS+HDMI

1x RJ45，Realtek RTL8111E

10/100/1000Mbps

2x USB3.0（再预留OPS 80 Pin JAE TX25支持扩展1xUSB3.0，2xUSB2.0）

1x COM： 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

1x MiniPCIE（支持WIFI模块）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

165mmx 115mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

LVDS

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

Mini PCIe

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-2330E

3M Cache

基频2.2GHz

/

2 cores 4 threads

35 W

Intel Core i5-3610ME

3M Cache

基频2.7GHz

Up to 3.3GHz

2 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-3610QE

6M Cache

基频2.3GHz

Up to 3.3GHz

4 cores 8 threads

45 W

J12
J11

JAT

COM2

LAN

订购信息：

GPIOMini PCIE选项 CPU 内存

1
2
3

P/NCOM SATA3.0

Intel Core i3-2330E
Intel Core i5-3610ME
Intel Core i7-3610QE

5.03.0492210009
5.03.0492210019
5.03.0492210029

2GB
4GB
8GB

1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

8
8
8

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
L=350mm DB9

6.81.0460480009

6.81.0260350029

▪  181  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  182  ▪www.norco.com.cn



LAN

2
2
2
2

SATA3COM

MITX-6140

▪  183  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  184  ▪www.norco.com.cn

可选配件：

物料编号可选配件 描述

四串口线

单串口线

电源线

产品规格：

◆ 基于Intel Whiskey Lake-U平台，支持8/9th Intel i7-8565U/i5-8365U/

   i3-8145U处理器 

支持1条SO-DIMM插槽，支持DDRIV ，支持2/4/8/16GB内存◆ 

支持HDMI+ VGA+ LVDS显示接口，支持独立三显示 ◆ 

支持6x USB2.0、4x USB3.0、2x SATA3.0、6x COM、8x GPIO、◆ 

   2x LAN、1x PS/2

支持Line out+ MIC in+ Line in、支持5W功放◆ 

扩展丰富：1x PCIe 16X(PCIEX4信号)、2x MiniPCIE（其中一个支持◆ 

   Msata，一个支持3/4G模块）、1x LPC扩展

主板尺寸：170mmx170mm ◆ 

产品特点：

MITX-6140

订购信息：

GPIO选项 CPU 内存

1
2
3
4

显示接口

LVDS HDMI
P/N

扩展

LPC PCIe 16XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板
M

in
i  IT

X
主

板

基于Intel Whiskey Lake-U平台的Mini-ITX工业主板

支持Intel Whiskey Lake-U BGA1528 i7/i5/i3处理器

Model MITX-6140 V1.0

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持16GB

DDR4 2400

2x SATAIII，1x JSATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 双通道8bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

LVDS+VGA /LVDS+HDMI/VGA+HDMI/LVDS+VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I219/Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，4x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，HD AUDIO，Line out，Mic in，JAMP（5W功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN

调节LVDS屏幕亮度

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x PCIe 16X Slots（PCIEX4信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI可选，一个支持3/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

KEY

JLPC

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i7-8565U

8M Cache

基频1.8GHz

Up to 4.6GHz

4 cores 8 threads

15 W

Intel Core i5-8365U

6M Cache

基频1.6GHz

Up to 4.1GHz

4 cores 8 threads

15 W

Intel Core i3-8145U

4M Cache

基频2.1GHz

Up to 3.9GHz

2 cores 4 threads

15 W

INTEL Whiskey Lake -U (CPU)

Cannon Lake (PCH)

14nm BGA1528

Base TDP 15W

WHL –U 4+2/2+2

CFL –U 4+3e 

MITX-6140

SUPER IO

KB/MS

COM X6

GPIO X8 FAN

USB2.0 X6

USB3.0 X4

SATA X2

VGA IC

GLAN1

MINIPCIE(MSATA/PCIE)

LPC 

SPI BIOS

GLAN2

HDA AUDIO

1x SODIMM DDR4

MINIPCIE(3/4G/WIFI)

PCIE X16 (x4 sigal)

LVDS IC

HDMI IC

正面板内 外露接口反面板内

USB78USB910 JLPC

JFP

JCOM1

JGPIO

COM3-6

KEY

LVDS

LVDS_KBLT

PCIE

MINIPCIE

SIM卡槽

SATAPWR

2x SATA

SODIMM DDR4 MINIPCIE

DC +12V

PS2 VGA

COM HDMI

2x USB3.0 2x LAN

2x USB2.0
2x USB3.0

Line out

Mic in

Intel Core I3-8145U
Intel Core I5-8265U
Intel Core I5-8365U
Intel Core I7-8565U

2GB
4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

6
6
6
6

4
4
4
4

6
6
6
6

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

8
8
8
8

2.06.0614010009
2.06.0614010019
2.06.0614010039
2.06.0614010029

RoHS 标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个
DB9 公头 灰色扁平串口线 L=170mm DB9
RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串
口线 L=200mm 标准定义 DB9
标准电源适配器

6.81.0260170039

6.81.0260200079



扩展

PCIe 16XMINI PCIe

2
2
2

1
1
1

SATA3.0

2
2
2

8
8
8

GPIO

MITX-6120

可选配件：

物料编号可选配件 描述

串口线
串口线
电源线

◆ 基于Intel HM370/QM370芯片组，支持Intel Core i3-8100H/i5-8400H/

   i7-8850H处理器

1条SODIMM插槽，支持DDR4 2400/2666MHz，整板最高可达32GB◆ 

支持DP、HDMI、VGA、双通道LVDS显示接口◆ 

支持2x SATAIII，2x LAN，支持3G/4G、WIFI扩展，集成声卡◆ 

提供6x USB3.0、6x USB2.0、6x COM、8x GPIO◆ 

支持1x PCIE 16X，2x Mini PCIE（其中一个支持mSATA/WiFi，◆ 

   另一个支持WiFi/3G/4G）

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6120

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel HM370/QM370芯片组的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

INTEL PCH 
QM370/HM370

MITX-6120

INTEL COFFEE LAKE-H 
I3-8100H/I5-8400H/I7-8850H

14nm Base TDP 45W

DMI

MINIPCIE(mSATA/WIFI)

MINIPCIE1(3G/4G/WIFI)

GLAN1

GLAN2

SPI BIOS

HDA AUDIO

IMVP8

PCIEx16

1xSODIMM DDR4

DP

LVDS

HDMI

VGA IC

IC

USB2.0 X6

USB3.0 X6

SATAIII X2

COM X6

GPIO X8

KB/MS

SUPER IO

FAN

IC

IC

LPT X1

产品规格：

支持Intel Coffee Lake-H BGA1440 i7/i5/i3处理器

Model MITX-6120 V1.0

Intel® HM370/QM370

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持32GB，主板最大支持32GB

DDR4 2666

2x SATAIII，1x JSATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 双通道24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096 x2304 @24Hz

1x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/LVDS+DP/VGA+HDMI/VGA+DP/HDMI+DP/

LVDS+VGA+DP/LVDS+HDMI+DP/VGA+HDMI+DP/LVDS+VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，6x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，JAMP（5W功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI模块可选，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 16x

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i7-8850H

9M Cache

基频2.6GHz

Up to 4.3GHz

6 cores 12 threads

45 W

Intel Core i5-8400H

8M Cache

基频2.5GHz

Up to 4.2GHz

4 cores 8 threads

45 W

Intel Core i3-8100H

6M Cache

基频3.0GHz

/

4 cores 4 threads

45 W

正面板内 外露接口反面板内

DC 12V VGA
COM

2x USB3.0
HDMI

2x LAN
4x USB3.0

AudioDP

SIM卡槽

JFP

COM_3456

JGPIO

KBMS

MINI PCIE

USB

JLPC

PCIE 16X

2x SATA3

LVDS

SYS_FAN
J3
J2
J1

JAT

MINI_PCIE SO-DIMM 

订购信息：

SATA3.0COM选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

DP HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core I3-8100H
Intel Core I5-8400H
Intel Core I7-8850H

4GB
8GB
16GB

VGA LVDS

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

6
6
6

8
8
8

6
6
6

2
2
2

2.06.0612010009
2.06.0612010019
2.06.0612010029

▪  185  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  186  ▪www.norco.com.cn



COM GPIO

8
8
8
8

2
2
2
2

存储

SATA3 mSATA

1
1
1
1

1
1
1
1

扩展

PCIE 1XMINI PCIe

2
2
2
2

1
1
1
1

MITX-6110

◆ 基于Intel Pentium Silver N5xxx/J5xxx & Intel Celeron N4xxx/J4xxx处理器

1条SODIMM插槽，支持DDR4-1866/2133/2400MHz，最大可支持8GB◆ 

板载16GB eMMC5.1，支持1x SATA、1x mSATA◆ 

支持HDMI、VGA、双通道LVDS显示接口，◆ 

   支持双网口、3G/4G、WIFI扩展，集成声卡

提供4x USB3.0、4x USB2.0、2x COM(可通过扩展卡扩展出6个COM)、◆ 

   8x GPIO，1x PS2

支持1x PCIE X1，2x Mini PCIE ◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6110

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

产品基于Intel Gemini Lake Soc的Mini ITX工业主板

正面板内 外露接口

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel Gemini Lake BGA1090处理器Intel® Pentium® Silver N5xxx/J5xxx & Intel® Celeron® N4xxx/J4xxx系列

Model MITX-6110 V1.0

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持8GB

DDR4 2400

1x SATAIII，1x JSATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 双通道24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

LVDS+VGA /LVDS+HDMI/VGA+HDMI/LVDS+VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

4x USB2.0，4x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x PCIe 1X

2x MiniPCIE（其中一个支持WIFI，一个支持3/4G模块/mSATA模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron J4005

4M Cache

基频2.0GHz

Burst Frequency Up to 2.7GHz

2 cores 2 threads

10 W

Intel Pentium Silver N5000

4M Cache

基频1.1GHz

Burst Frequency Up to 2.7GHz

4 cores 4 threads

6 W

Intel Celeron N4100

4M Cache

基频1.1GHz

Burst Frequency Up to 2.4GHz

4 cores 4 threads

6 W

INTEL Gemini Lake Mobile

(6W TDP)

Gemini Lake Desktop

(10W TDP)

Pentium Silver J5005

Pentium Silver N5000

Celeron J4105

Celeron J4005

Celeron N4100

Celeron N4000

1090P FCBGA  24x25 mm

MITX-6110

SUPER IO

KB/MS

COM X2

FAN GPIO X8

USB2.0 X4

USB3.0 X4

SATA X2

VGA IC

GLAN1

MSATA/3G/4G

LPC 

SPI BIOS

GLAN2

HDA AUDIO

1x SODIMM DDR4

MINIPCIE

PCIE X1

LVDS IC

HDMI IC

JLPCUSB1-4SO-DIMM DDR4

MINI PCIE

LVDS

SATA

PCIE 1XMINI PCIE

MINI PCIESYS_FAN

CPU_FAN

JFP

KBMS
J1

J2 DC 12V HDMI VGA 4x USB3.0 Audio

COM COM 2x LAN

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3
4

显示接口

LVDS HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Pentium Silver N5000

2GB
4GB
8GB
8GB

VGA

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
4
4

2.06.0611010009
5.06.0611010009
5.06.0611010029
5.06.0611010039

Intel Pentium J5005
Intel Celeron J4005
Intel Celeron N4100

4
4
4
4

LAN

2
2
2
2

▪  187  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  188  ▪www.norco.com.cn



MITX-6986

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

◆ 基于Intel Apollo Lake SoC，支持Intel N4200/N3350/E3950/E3940/

   E3930处理器

1条SO-DIMM支持DDR3L-1333/1600/1866MHz，最大支持8GB◆ 

支持16GB/32GB/64GB板载EMMC◆ 

支持VGA、DVI、HDMI/LVDS显示输出，支持独立三显◆ 

2x COM、8x USB（2x USB3.0、6x USB2.0） 、2x SATAIII 、◆ 

   2x LAN、8x GPIO、KB/MS

扩展接口：1x Mini PCIe、1x PCIEX1、1x SIM卡槽、◆ 

   1x LPC(可扩展多串口)

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6986

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel Apollo Lake SoC嵌入式MINI ITX工业主板

正面板内 外露接口

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

INTEL Apollo-lake Processor 
N3550/N4200

E3930/E3940/E3950
14nm Base TDP 6W

MITX-6986

SUPER IO

KB/MS

COMX2

GPIOX8 FAN

DVI

USB2.0 X6

USB3.0 X2

EMMC 16G/32G/64G

VGA

HDMI or LVDS

IC

GLAN1

1xPCIE x1

SPI BIOS

2xSATA3.0

GLAN2

HDA AUDIO

1x SODIMM DDR3L

MINIPCIE(3G/4G/WIFI/mSATA)

1xLPC

支持Intel Apollo Lake BGA1296处理器N4200/N3350/E3950/E3940/E3930

Model MITX-6986 V1.1

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持8GB

DDR3L 1866

2x SATAIII，1x JSATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

可选

支持16G/32G/64G

1x LVDS 双通道18/24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1440 @60Hz

1x 2X8Pin 2.0mm插针接口，up to 3840x 2160 @30Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/LVDS+DVI/VGA+HDMI/VGA+DVI/HDMI+DVI/

LVDS+VGA+DVI/LVDS+HDMI+DVI/VGA+HDMI+DVI/LVDS+VGA+HDMI

2x RJ45，Realtek RTL8111F

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，2x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x PCIe 1X

1x MiniPCIE（支持3G/4G模块/WIFI模块/mSATA三选一）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

eMMC

LVDS

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 1X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Pentium N4200

2M Cache

基频1.1GHz

Burst Frequency Up to 2.5GHz

4 cores 4 threads

6 W

Intel Atom x7-E3950

2M Cache

基频1.6GHz

Burst Frequency Up to 2.0GHz

4 cores 4 threads

12 W

Intel Atom x5-E3930

6M Cache

基频1.3GHz

Burst Frequency Up to 1.8GHz

2 cores 2 threads

6.5 W

SO-DIMM DDR3L USB1-4 JLPC

SIM卡槽

Mini PCIE

HDMI

SATA

PCIE X1

KB/MS

SYS_FAN

CPU_FAN

JFP

JGP
JVGA

LVDS
JLVDSPWR

DC 12V 2x COM VGA

2x LAN

Audio2x USB2.0
2x USB3.0

DVI

COM

订购信息：

GPIO选项 CPU 内存

1
2
3
4
5

显示接口
P/N

扩展

PCIE 1XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

2GB
4GB
8GB
8GB
8GB

VGA

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

8
8
8
8
8

2.06.0698611019
2.06.0698611009
2.06.0698611159
2.06.0698611029
2.06.0698611039

Intel Pentium N3350
Intel Pentium N4200
Intel Atom E3930
Intel Atom E3940
Intel Atom E3950

2
2
2
2
2

SATA3

2
2
2
2
2

DVI
FLASH

16GB
32GB
32GB
64GB
64GB

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

LVDS/HDMI
LAN

2
2
2
2
2

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0460480009

▪  189  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  190  ▪www.norco.com.cn



LAN

2
2
2
2
2
2

扩展

PCIE 16XMINI PCIe

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

GPIO

8
8
8
8
8
8

MITX-6962

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

◆ 基于Intel Kabylake-U平台，支持Intel i7-7600U/i5-7300U/

   i3-7100U处理器

1条SODIMM插槽，支持DDR4-1866/2133MHz，最大支持16GB◆ 

支持VGA+ HDMI+ LVDS/DP多种显示接口，支持独立三显◆ 

提供6x COM，2x SATAIII，10x USB(4x USB3.0、6x USB2.0)，◆ 

   2x LAN，8x GPIO，PS/2

提供1x Mic_in，1x LINE_OUT，5W双通道功放 ◆ 

扩展接口2x MINI PCIe，1x PCIE X16（信号为PCIE X4）, ◆ 

   1x SIM卡槽（支持4G）

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6962

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel Kabylake-U处理器的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：产品规格：

支持Intel Kabylake-U BGA1356 i3-7100U/i5-7300U/i7-7600U处理器

Model MITX-6962 V1.0

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持16GB

DDR4 2133

2x SATAIII，1x JSATAPWR1（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS 双通道18/24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz（和JDP 1x 2X10Pin 2.0mm插针接口二选一）

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

LVDS+VGA/LVDS+HDMI/VGA+HDMI/LVDS+VGA+HDMI/DP+VGA/DP+VGA/DP+VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，4x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x PCIe 16X Slots（PCIEX4信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI模块可选，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS/DP

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-7100U

3M Cache

基频2.4GHz

/

2 cores 4 threads

15 W

Intel Core i5-7300U

3M Cache

基频2.6GHz

Up to 3.5GHz

2 cores 4 threads

15 W

Intel Core i7-7600U

6M Cache

基频2.8GHz

Up to 3.9GHz

2 cores 4 threads

15 W

INTEL  Processor Kaby Lake-U
I3/I5/I7 CPU
FCBGA1356

MITX-6962

LVDS/DP

USB2.0 X6

USB3.0 X4

VGA

HDMI

IC

MINIPCIE

1XSO-DIMM
DDR4  1866/2133/1600

MINIPCIE/MSATA

PCIEX4

SUPER IO

8XGPIO

6XCOM

1XPS/2

1XCPU FAN

1XJLPC

SATA3.0 X2

GLAN1

HDA AUDIO

SPI BIOS

GLAN2

AMP

正面板内 外露接口反面板内

1xSODIMM
最大支持16GB

PCIE X16

USB7-10

SATA1-2

JSATAPWR1

MINI_PCIE2

LVDS

JLVDSPWR

COM3-6

JGPIO
CPU_FAN

JLPC J1J2J3 SIM卡槽 MINI_PCIE1

AUDIO
PS/2

HDMI2x USB3.0
2x USB2.0

COMDC 12V

VGA 2x LAN 2x USB3.0

COM

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3
4
5
6

显示接口

LVDS/DP
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

4GB
4GB
8GB
8GB
16GB
16GB

VGA

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6

2.06.0696210009
2.06.0696210019
2.06.0696210029
2.06.0696210039
2.06.0696210049
2.06.0696210069

Intel Celeron 3965U
Intel Core I3-6100U
Intel Core I3-7100U
Intel Core I5-6300U
Intel Core I5-7300U
Intel Core I7-7600U

4
4
4
4
4
4

SATA3

6
6
6
6
6
6

HDMI

2
2
2
2
2
2

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁
平串口线 L=300mm DB9 头

6.81.0460480009

6.81.0260255049

▪  191  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  192  ▪www.norco.com.cn



LAN GPIO

8
8
8
8
8
8
8

扩展

PCIE 4XMINI PCIe

2
2
2
2
2
2
2

SIM卡槽 JLPC

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

MITX-6960

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

◆ 基于Intel Skylake-U平台，支持Intel Core i7-6600U/i5-6300U/

   i3-6100U/Pentium 4405U/Celeron 3955U系列处理器

1条SODIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，最大可支持16GB◆ 

支持DVI+ HDMI+VGA/LVDS/DP/DVI/HDMI多种显示接口，支持独立三显◆ 

提供6x COM，2x SATA（赛扬处理器只支持1个SATA接口），◆ 

   6x USB(4x USB3.0、2x USB2.0)，2x LAN，8x GPIO

支持1x Mic_in, 1x Line_out，提供标准PS/2接口 ◆ 

提供1x MINI PCIe支持mSATA可选，1x PCIEx4或4x PCIEx1金手指，◆ 

   1x SIM卡槽

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6960

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel Skylake-U处理器Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel Skylake-U BGA1356 i3-6100U/i5-6300U/i7-6600U/Celeron处理器

Model MITX-6960 V1.1

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持16GB

DDR4 2133

2x SATAIII（Celeron处理器只支持一个SATA），1x JSATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

可选

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/DVI+HDMI/VGA+DVI+HDMI

2x RJ45，Realtek RTL8111F

10/100/1000Mbps

4x USB2.0，4x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-355，可扩展4x COM（RS232/RS485可选），JLPC接口兼容DDI0显示信号，可扩展其他类型显示接口

扩展出1x PCIEX4或4x PCIEX1接口

1x MiniPCIE（支持mSATA/3G/4G模块/WIFI模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 4X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100U

3M Cache

基频2.3GHz

/

2 cores 4 threads

15 W

Intel Core i5-6300U

3M Cache

基频2.4GHz

Up to 3.0GHz

2 cores 4 threads

15 W

Intel Core i7-6600U

4M Cache

基频2.6GHz

Up to 3.4GHz

2 cores 4 threads

15 W

GLAN1

HDA AUDIO

SPI BIOS

GLAN2

HDMI

USB2.0 X4

USB3.0 X4

VGA

DVI

IC

SUPER IO

8XGPIO

2XCOM

1XPS/2

2XFAN

1XJLPC
DDI

PCIEX4

1XSO-DIMM
DDR4  1866/2133/1600

MINIPCIE/MSATA

SATA3.0 X2

INTEL  Processor Sky Lake-U
I3/I5/I7 CPU
FCBGA1356

MITX-6960

正面板内

PWR

RST

MS KB GPIO

HDMI

2x USB3.0

Mini PCIE

JLPC

SIM卡槽
SATA

SO-DIMM
DDRIV

DC 12V

JVGA

SATA

JSATAPWR

JFP

CPU_FAN

SYS_FAN
USB78

外露接口

2x USB2.0
2x USB3.0

AudioVGA2x COM

2x LANDVI

COM

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3
4
5
6
7

显示接口
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

4GB
4GB
8GB
8GB
16GB
16GB
16GB

DVI

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

2.06.0696011009
1.08.6650110149
1.08.6650110159
1.08.6650110189
2.06.0696011019
1.08.6650110169
1.08.6650110179

Intel Celeron 3855U
Intel Celeron 3955U
Intel Core I3-6100U
Intel Core I5-6200U
Intel Core I5-6287U
Intel Core I5-6300U
Intel Core I7-6600U

4
4
4
4
4
4
4

SATA3

6
6
6
6
6
6
6

HDMI

1
1
2
2
2
2
2

VGA

2
2
2
2
2
2
2

RoHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母头
（端头带弹片） 红色 L=480mm 26# 线

6.81.0460480009

▪  193  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  194  ▪www.norco.com.cn



扩展

PCIe 16XMINI PCIe

2
2
2

1
1
1

LPC

1
1
1

GPIO

8
8
8

MITX-6946

可选配件：

◆ 基于Intel Braswell-D/M平台，支持Intel N3060/N3160/N3710处理器

1条SODIMM插槽，支持DDR3L 1066/1333/1600MHz，最大可支持8GB◆ 

支持VGA+ DVI+ LVDS/HDMI多种显示接口，支持独立三显◆ 

提供2x SATA3.0接口，板载32/64GB EMMC（可选）◆ 

提供2x COM（可通过LPC扩展至10个COM口），◆ 

   8x USB(2x USB3.0、6x USB2.0)，2x LAN，8x GPIO

提供Line out，Line in，MIC in，提供PS/2插针 ◆ 

扩展接口1x MINI PCIe，1x PCIE X1, 1x LPC◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6946

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel Braswell- D/M处理器Mini ITX工业主板

正面板内

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel Braswell BGA1170 N3060/N3160/N3710处理器

Model MITX-6946 V2.0

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持8GB

DDR3L 1600

2x SATAIII，1x PWR_OUT（支持5V/12V硬盘供电）

可选

预留32G/64G可选

1x LVDS 双通道18/24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz（和HDMI二选一）

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1440 @60Hz

1x 2X8Pin 2.0mm插针HDMI接口，up to 4096x 2304 @24Hz（和LVDS二选一）

LVDS+VGA/LVDS+DVI/VGA+HDMI/VGA+DVI/HDMI+DVI/LVDS+VGA+DVI/VGA+HDMI+DVI

2x RJ45，Realtek RTL8111F

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，2x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in（预留）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM；搭配AFC-381C，可扩展8x COM

1x PCIe 1X

1x MiniPCIE（支持3/4G模块/WIFI模块/mSATA三选一）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）（预留）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

eMMC

LVDS

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 1X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron N3060

2M Cache

基频1.6GHz

Burst Frequency Up to 2.48GHz

2 cores 2 threads

6 W

Intel Celeron N3160

2M Cache

基频1.6GHz

Burst Frequency Up to 2.24GHz

4 cores 4 threads

6 W

Intel Celeron N3710

2M Cache

基频1.6GHz

Burst Frequency Up to 2.56GHz

4 cores 4 threads

6 W

INTEL Braswell Processor
N3060/N3160/N3710
14nm Base TDP 6W

MITX-6946

DVI

USB2.0 X6

USB3.0 X2

EMMC 32G/64G

VGA IC

1xPCIE x1

GLAN1

SPI BIOS

2xSATA3.0

GLAN2

HDA AUDIO

1x SODIMM DDR3L

MINIPCIE(3G/4G/WIFI/mSATA)

IC
HDMI or LVDS

SUPER IO

KB/MS

COMX2

GPIOX8 FAN

1xLPC

SO-DIMM
DDR3 

USB5-8
JLPC

LVDS

HDMI(可选)

LVDS BKLT

JFP

KB/MS

Mini PCIE

SATA

PCIE X1

PWROUT
JCC

JGP
J1

J2

JVGA（可选）

J4

外露接口

2x COM VGA 2x USB3.0
2x USB2.0

AudioDC 12V

2x LANDVI

订购信息：

SATA3.0COM选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

VGALVDS/HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Celeron N3060
Intel Celeron N3160
Intel Celeron N3710

2GB
4GB
8GB

DVI

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

6
6
6

2
2
2

2
2
2

2.06.0694620019
2.06.0694620009
2.06.0694620039

LAN

2
2
2

物料编号可选配件 描述

SATA 线 RoHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母头
（端头带弹片） 红色 L=480mm 26# 线

6.81.0460480009

▪  195  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  196  ▪www.norco.com.cn



扩展

PCIe 1XMINI PCIe

2
2

1
1

SIM卡槽

1
1

MITX-6948

可选配件：

物料编号可选配件 描述

串口线

串口线

SAT 线

◆ 基于Intel Bay Trail SoC，支持Intel Celeron J1900处理器

1条SODIMM插槽，支持DDR3L-1333MHz，最大可支持8GB◆ 

支持INAND Flash 8G/16G/32G可选（默认32G）◆ 

支持VGA+ DVI+ LVDS/HDMI多种显示接口，支持独立双显◆ 

提供6x COM、1x SATAIII、1x USB3.0、7x USB2.0、2x LAN、◆ 

   8x GPIO、1x Mic_in，1x LINE_OUT，5W双通道功放，PS/2插针 

扩展接口：2x MINI PCIe、1x PCIE X1、1x SIM卡槽（支持4G）◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6948

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel Bay Trail SOC Mini ITX工业主板

正面板内 外露接口

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

SATA

JGPCPU_FAN
1x SODIMM

最大8GB USB7,8 JLPC

USB5,6
COM1

COM3,4,5,6

KBMS
SATAPWR

PCIE X1

LVDS

JFP

SIM卡槽

Mini PCIE1/2

USB2.0 X7

USB3.0 X1

ICLVDS

HDMI/DVI

VGA

KB/MS

SUPER IO

COM x6

GPIO X8 FAN

MINIPCIE(WIFI)

PCIEx1

SO-DIMM  DDR3L

GLAN2

GLAN1

HDA AUDIO

SPI BIOS

SATAII X1

Intel Celeron Processor J1900 
22nm Base TDP 10W

MITX-6948

JLPC

MINIPCIE(3G/4G/mSATA)

支持Intel Celeron J1900处理器

Model MITX-6948 V1.1

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持8GB

DDR3L 1333

1x SATAII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

支持8G/16G/32G

1x LVDS 双通道24bit LVDS，up to 1920x 1080 @60Hz（和HDMI二选一）

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1660 @60Hz

1x HDMI，up to 1920x 1080 @60Hz（和LVDS二选一）

LVDS+VGA/LVDS+DVI/VGA+DVI/VGA+HDMI/DVI+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

7x USB2.0，1x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in，JAMP（5W功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x PCIe 1X

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/3G/4G可选，一个支持WIFI）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

eMMC

LVDS

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron J1900

2M Cache

基频2.0GHz

Burst Frequency Up to 2.42GHz

4 cores 4 threads

10 W

AudioDC 12V HDMI VGA 1x USB3.0
2x USB2.0

DVI 2x LANCOM

GPIO

8
8

订购信息：

SATA2.0COM选项 CPU 内存

1
2

显示接口

VGALVDS/HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Celeron J1900
Intel Atom E3845

4GB
8GB

DVI

1
1

1
1

1
1

1
1

7
7

1
1

2.06.0694811039
2.06.0694811089

6
6

EMMC

8GB
16GB

LAN

2
2

RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=290mm DB9 接头
RoHS 标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个
DB9 公头 灰色扁平串口线 L=255mm DB9 接头
RoHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0260290039

6.81.0260255039

6.81.0460480009

▪  197  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  198  ▪www.norco.com.cn



USB2.0

8
8
8

MITX-6922 V2.1

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

◆ 采用Intel HM76芯片组，支持第二/三代i7/i5/i3处理器

2条SO-DIMM插槽，DDR3 1066/1333/1600MHz，整板最大16GB◆ 

SATA1/2支持SATA3.0◆ 

支持VGA + DVI-D + LVDS显示接口，支持双独立双显◆ 

6个串口，8个USB 2.0，双声道高清音频，2个千兆以太网◆ 

提供1个PCIe x16插槽，2个Mini PCIe，板载SIM卡槽（支持4G模块）◆ 

支持CAN通讯模块（可选）◆ 

WIN7操作系统下支持RST功能◆ 

产品特点：

MITX-6922 V2.1

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel HM76 芯片组的Mini ITX主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

LVDS

DVI

VGA

SATAIII x2

KB/MS

COMx5

COMx1 or CANx1

PCIEx16

IMVP7

SUPER IO

FAN

SODIMM DDR3

SODIMM DDR3

USB2.0 X8

MINIPCIE(WIFI/mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

SPI BIOS

GLAN2

GLAN1

INTEL PCH
HM76

MITX-6922 V2.1

HDA AUDIOGPIOx8

DMI

支持Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge PGA988 i3/i5/i7处理器

Model MITX-6922 V2.1

Intel HM76

AMI EFI BIOS

2x 双通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1600

2x SATAIII，1x HDD_POWER（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS，双通道24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

1x DVI，up to 1920x 1200 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+DVI/VGA+DVI

2x RJ45，Intel 82579LM/82583V

10/100/1000Mbps

8x USB2.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

1x CAN（预留，与1x COM二选一）

Realtek ALC662，Line out，Mic in；JAUDIO：1x 2X5Pin 2.0mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI模块可选，一个支持WIFI模块/3G/4G模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

DVI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

CAN

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-2330E

3M Cache

基频2.2GHz

/

2 cores 4 threads

35 W

Intel Core i5-3610ME

3M Cache

基频2.7GHz

Up to 3.3GHz

2 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-3610QE

6M Cache

基频2.3GHz

Up to 3.3GHz

4 cores 8 threads

45 W

Socket G2 Sandy/Ivy Bridge
I3/I5/I7 

22nm Base TDP 45W

正面板内 外露接口反面板内

2x COM DVI
VGA

2x LAN
4x USB2.0

AudioPS/2

PCIE X16

SATA1-2

COM3-6SODIMM，DDR3 

LVDS

Mini PCIE

DC 12V

JCAN JGPIO JAT

JCM
JCC

BUZZ

HDD POWER

SODIMM DDR3 SIM卡槽 MINIPCIE

扩展

PCIe 16XMINI PCIe

2
2
2

1
1
1

GPIO

8
8
8

订购信息：

SATA3.0COM选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

VGALVDS
P/N

Intel Core i3-2330E
Intel Core i5-3610ME
Intel Core i7-3610QE

2GB
4GB
8GB

DVI

1
1
1

1
1
1

1
1
1

6
6
6

2
2
2

2.06.0692221009
2.06.0692221019
2.06.0692221029

LAN

2
2
2

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁
平串口线 L=300mm DB9 头

6.81.0460480009

6.81.0260255049

▪  199  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  200  ▪www.norco.com.cn



MITX-6922 V3.0

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

串口线

■ 基于Intel QM77/HM77芯片组，支持第二/三代Intel Core i3/i5/i7处理器

2条SO-DIMM插槽，DDR3 1066/1333/1600MHz，整板最大支持16GB■ 

SATA1/2支持SATA3.0，SATA3/4支持SATA2.0■ 

VGA，DVI-D，LVDS、HDMI显示接口，支持双独立双显■ 

6个串口，8个USB 2.0，双声道高清音频，2个千兆以太网■ 

提供1个PCIe x16插槽，2个Mini PCIe，板载SIM卡槽，支持4G模块■ 

WIN7操作系统下支持RST功能■ 

产品特点：

MITX-6922 V3.0

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel QM77/HM77 芯片组的Mini ITX主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

PCIEx16

IMVP7 SODIMM DDR3

SODIMM DDR3

USB2.0 X8

MINIPCIE(WIFI/mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

SPI BIOS

GLAN2

GLAN1

INTEL PCH
QM77/HM76

MITX-6922 V3.0

HDA AUDIO

Socket G2 Sandy/Ivy Bridge
I3/I5/I7 

22nm Base TDP 45W

DMI

VGA

HDMI

LVDS

DVI

SATAII  x2

SATAIII x2

SUPER IO
KB/MS

COMx6

GPIOx16 FAN

支持Intel Sandy Bridge/Ivy Bridge PGA988 i3/i5/i7处理器

Model MITX-6922 V3.0

Intel HM76

AMI EFI BIOS

2x 双通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1600

2x SATAIII，2x SATAII，1x HDD_POWER（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x LVDS，双通道24bit LVDS，up to 1920x 1200 @60Hz

1x VGA，up to 2048x 1536 @75Hz

1x DVI，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 1920x 1200 @60Hz

LVDS+VGA/LVDS+DVI/LVDS+HDMI/VGA+DVI/VGA+HDMI/DVI+HDMI

2x RJ45，Intel 82579LM/82583V

10/100/1000Mbps

8x USB2.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in，JAMP（5W双通道功放）

JAUDIO：1x 2X5Pin 2.0mm插针，Line out，Mic in，Line in

16x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA/WIFI模块可选，一个支持WIFI模块/3G/4G模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

标准ATX 24Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-2330E

3M Cache

基频2.2GHz

/

2 cores 4 threads

35 W

Intel Core i5-3610ME

3M Cache

基频2.7GHz

Up to 3.3GHz

2 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-3610QE

6M Cache

基频2.3GHz

Up to 3.3GHz

4 cores 8 threads

45 W

FDI

正面板内 外露接口反面板内

PCIE X16

SO-DIMM DDR3 COM3-6

JGPIO1

BUZZ

ATX 20PIN
+4Pin电源

LVDS

Mini PCIE

KB/MS

JGPIO2
JFP
4x SATA

COM2

LVDS_BKLT

SODIMM DDR3 SIM卡槽 MINIPCIE

HDMI VGA 4x USB2.0 Audio

2x LANCOM DVI

USB2.0

8
8
8

扩展

PCIe 16XMINI PCIe

2
2
2

1
1
1

GPIO

8
8
8

订购信息：

SATA3.0COM选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

VGALVDS
P/N

Intel Core i3-2330E
Intel Core i5-3610ME
Intel Core i7-3610QE

2GB
4GB
8GB

DVI

1
1
1

1
1
1

1
1
1

6
6
6

2
2
2

2.06.0692230009
2.06.0692230019
2.06.0692230029

LAN

2
2
2

SATA2.0
SATA

2
2
2

6.81.0460480009

6.81.0260255049

6.81.0260350029

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁
平串口线 L=300mm DB9 头
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
 L=350mm DB9 接头

▪  201  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  202  ▪www.norco.com.cn



扩展

PCIe 16XMINI PCIe

1
1
1

SATA3.0COM

2
2
2

6
6
6

MITX-6999

MITX-6999

结构框图：

Mini I TX主板

INTEL PCH 
Q370/H310

MITX-6999

INTEL Coffee-Lake Processor
1151 I3/I5/I7

14nm Base TDP 65W

DMI

GLAN1

MINIPCIE(mSATA)

GLAN2

GLAN3

GLAN4

GLAN5

IMVP8

PCIEx16

1x U-DIMM DDR4

DP

VGA IC

SUPER IO

USB3.0 X4

USB2.0 X6

SATAIII X2

GLAN6

SPI BIOS

HDA AUDIOFAN

KB/MS

COM X6

接口概览：

◆ 基于Intel H310/Q370芯片组，支持8/9th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器 

支持1条单通道DIMM内存插槽，支持DDRIV 2400/2666MHz，◆ 

   整板最高可达32GB

支持1x DP+ 1x VGA显示接口；◆ 

支持6x COM，6x LAN（10/100/1000Mbps, I211），◆ 

   6x USB2.0、4x USB3.0

支持2x SATA3.0、1x JFP、1x PS/2◆ 

支持Line out+ MIC in+ Line in，支持5W的功放◆ 

扩展丰富：1x PCIe 16X(PCIEX16信号)、1x MiniPCIE（支持Msata）◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm ◆ 

产品特点：

基于Intel H310/Q370芯片组的Mini ITX工业主板

支持Intel 8/9th LGA1151 i3/i5/i7处理器（up to 65W）

Model MITX-6999 V1.0

Intel H310/Q370

AMI EFI BIOS

1x 单通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持32GB，主板最大支持32GB

DDR4 2666/2400

2x SATAIII

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DP

6x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，4x USB3.0

6x COM：1x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x MiniPCIE（支持mSATA）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIe 16X

Mini PCIe

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-8100

6M Cache

基频3.6GHz

/

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i5-9400

9M Cache

基频2.9GHz

Up to 4.1GHz

6 cores 6 threads

65 W

Intel Core i7-9700

12M Cache

基频3.0GHz

Up to 4.7GHz

8 cores 8 threads

65 W

产品规格：

GPIO X8

M
in

i  IT
X

主
板

正面板内 反面板内

MINIPCIESATA1

SATA2

ATX PWR1x DIMM DDR4

COM3-6

COM1

COM2

JFP
JGP1

USB5-10
PCIE

CPU_FAN
JAMP

J12V

外露接口

Audio6x LAN 4x USB3.0 DPVGA

GPIO

8
8
8

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

DP
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-8100
Intel Core i5-9400
Intel Core i7-9700

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

1
1
1

4
4
4

6
6
6

尺寸图：

LAN

6
6
6

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

6.81.0460480009

6.81.0260350029

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
 L=350mm DB9 接头

1
1
1

2.06.0699910009
2.06.0699910019
5.06.0699910009

▪  203  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  204  ▪www.norco.com.cn



MITX-6997

可选配件：

◆ 基于Intel H310/Q370芯片组，支持8/9th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器 

支持1条单通道DIMM插槽，支持DDRIV 2400/2666MHz，整板最高可达32GB◆ 

支持1x HDMI+ 1x DP+ 1x VGA显示接口；支持2x COM、2x LAN◆ 

支持1x JLPC（配合AFC-385C，可扩展8xCOM）◆ 

支持11x USB(6x USB3.0、5x USB2.0)◆ 

支持2x SATA3.0、1x JFP、1x PS/2◆ 

支持Line out + MIC in+ Line in，支持5W的功放◆ 

扩展丰富：1x PCIe 16X(PCIEX16信号)、◆ 

   1x MiniPCIE（支持Msata/WIFI/3G/4G）

主板尺寸：170mmx170mm ◆ 

产品特点：

MITX-6997

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel H310/Q370芯片组的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel 8/9th LGA1151处理器i3/i5/i7（Up to 65W）

Model MITX-6997 V1.0

Intel H310/Q370

AMI EFI BIOS

1x 单通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持32GB，主板最大支持32GB

DDR4 2666/2400

2x SATAIII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

1x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+HDMI/VGA+DP/HDMI+DP/VGA+HDMI+DP（Intel H310支持双显，Intel Q370支持三显）

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

5x USB2.0，6x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，JAMP（5W双通道功放）

16x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x JI2C（预留）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x MiniPCIE（支持mSATA/WIFI模块/3G/4G模块三选一）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

I2C

Fan Connector

JLPC

PCIe 16x

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-8100

6M Cache

基频3.6GHz

/

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i5-9400

9M Cache

基频2.9GHz

Up to 4.1GHz

6 cores 6 threads

65 W

Intel Core i7-8700

12M Cache

基频3.2GHz

Up to 4.6GHz

6 cores 12 threads

65 W

INTEL PCH 
Q370/H310

MITX-6997

INTEL Coffee Lake-s Processor
1151 I3/I5/I7

14nm Base TDP 65W

DMI

JLPC

MINIPCIE(3G/4G/WIFI/mSATA)

GLAN1

GLAN2

SPI BIOS

GPIOx16

IMVP8

PCIEx16

1x U-DIMM DDR4

DP

HDMI

VGA IC

IC

USB3.0 X4

COM X6 FAN

KB/MS SUPER IO

SATAIII X2

HDA AUDIO

USB2.0 X5

USB3.0 X2 IC

正面板内 外露接口反面板内

SATAPWR JFP

JCC

MINI PCIE SIM卡槽ATX PWR
1x U-DIMM

DDR4

SATA

SYSFAN

USB89

COM2

COM1

J1
JLPC
J12V

JSMB
JAMP

PCIE

2x LAN

6x USB3.0，3x USB2.0 VGA VGA

DP Line out

Mic in

SATA3.0COM

2
2
2

2
2
2

GPIO

16
16
16

扩展

PCIe 16XMINI PCIe

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

DP
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-8100
Intel Core i5-9400
Intel Core i7-8700

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

1
1
1

6
6
6

5
5
5

1
1
1

1
1
1

2.06.0699710009
2.06.0699710019
5.06.0699710009

HDMI

1
1
1

LAN

2
2
2

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

6.81.0460480009

6.81.0260290019

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
RoHS 2*5 间距 2.54mm IDC 插座转 DB9 公头 灰扁平
串口线 L=290mm DB9 接头

▪  205  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  206  ▪www.norco.com.cn



LAN

MITX-6975

◆ 基于Intel H110芯片组，支持第六代Intel Core i3/i5/i7处理器

1条DIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，容量最大16GB◆ 

支持VGA + DP显示接口，支持独立双显◆ 

提供6x COM，2x SATAIII，4x USB3.0、6x USB2.0，6x LAN◆ 

提供Line out、Line in（插针）、MIC in ，8x GPIO◆ 

扩展接口：1个标准MINI PCIe插槽，1个标准的PCIE 16X插槽◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6975

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel H110芯片组的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel 6/7th LGA1151处理器i3/i5/i7（up to 65W）

Model MITX-6975 V2.0

Intel H110

AMI EFI BIOS

1x 单通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持16GB

DDR4 2666

2x SATAIII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DP

6x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，4x USB3.0

6x COM：6x RS-232

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x CPU FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x MiniPCIE（⽀持mSATA）

支持

标准ATX 20Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

Fan Connector

PCIe 16X

Mini PCIe

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

/

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700

8M Cache

基频3.6GHz

Up to 4.2GHz

4 cores 8 threads

65 W

INTEL PCH 
H110

MITX-6975

INTEL SKYLAKE-S 6/7 代 
1151 I3/I5/I7

TDP 65W

DMI

GLAN1

GLAN2

GLAN3

GLAN4

GLAN5

IMVP8

PCIEx16

1x U-DIMM DDR4

DP

VGA IC

USB3.0 X4

FAN

COMx6 SUPER IO

GPIO X8

GLAN6

SATA X2

USB2.0 X6

MSATA

SPI BIOSHDA AUDIO

正面板内 外露接口反面板内

JCC

JFP ATX PWR 

JAT 

COM2 

SATA1、SATA2 

USB78

JGP J12V 

CPU_FAN 
1x DIMM

DDR4

PCIe 16X

COM1 

COM3-6

Mini-PCIE

Audio

4x USB3.0

4x LAN4x USB2.0DPLED

VGA 2x LAN

SATA3.0COM

2
2
2

GPIO

8
8
8

扩展

PCIe 16XMINI PCIe

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

DP
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

1
1
1

4
4
4

1
1
1

1
1
1

5.06.0697520009
5.06.0697520039
5.06.0697520049

6
6
6

6
6
6

6
6
6

可选配件：

物料编号可选配件 描述

单串口线

双 USB 线材

6.81.0260200079

6.81.0300750019

RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串
口线 L=200mm 标准定义 DB9 接头
RoHS 双 USB 线 2*5P 间距 2.0 杜邦头 /2 个 USB 
USB2.0 贝吉色 L=750mm

▪  207  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  208  ▪www.norco.com.cn



MITX-6973

可选配件：

物料编号可选配件 描述

单串口线

并口线

◆ 基于Intel H110芯片组，支持第六代/七代Intel Core i3/i5/i7处理器

1条DIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHZ，内存最高可达16GB◆ 

支持2x VGA、1x HDMI显示接口◆ 

提供：2x COM（通过AFC-385C扩展可达到10x COM），2x SATA，◆ 

   14x USB(2x USB3.0、12x USB2.0)，2x LAN，8x GPIO，1x PS/2

采用双声卡设计，支持Line-in、Line-out、MIC-in ◆ 

提供1个Mini-PCIE插槽（可支持MSATA），提供1个PCIe X16插槽◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6973

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel H110芯片组的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel 6/7th LGA1151处理器i3/i5/i7（up to 65W）

Model MITX-6973 V1.1

Intel H110

AMI EFI BIOS

1x 单通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持16GB

DDR4 2666

2x SATAIII

1x mSATA

2x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz（其中一个VGA为预留）

1x 2x8Pin 2.0mm插槽，up to 1920x 1080 @60Hz（搭配ACP-164转成标准HDMI接口）

VGA1+HDMI/VGA2+HDMI/VGA1+VGA2

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

12x USB2.0，2x USB3.0

2x COM：2x RS-232

Realtek ALC662+ALC662（预留）立体声，AUDIO：Line out，Mic in；FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.0mm插针，

Line out，Mic in，Line in；AUDIO2（预留）：1x 2X5Pin 2.0mm插针位，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 1x12Pin加密模块接口插针

1x 2x10Pin并口插针

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x MiniPCIE（支持mSATA/3G/4G模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）（预留）

支持

标准ATX 20Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

TPM

LPT

PCIe 16X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

/

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700

8M Cache

基频3.6GHz

Up to 4.2GHz

4 cores 8 threads

65 W

INTEL PCH 
H110

MITX-6973

INTEL SKYLAKE-S 6/7 代 
1151 I3/I5/I7

TDP 65W

DMI

GLAN1

GLAN2

HDA AUDIO1

HDA AUDIO2

SPI BIOS

IMVP8

PCIEx16

1x U-DIMM DDR4

USB3.0 X3

FAN

COMx2 SUPER IO

GPIO X8

SATA X2

USB2.0 X14

MINIPCIE(msata/USB/PCIE)

IC

IC

HDMI

VGA1

VGA2

KB/MSLPT

正面板内

外露接口

标准ATX 20Pin+4Pin电源供电 2x SATA

1x DIMM
DDRIV 

JLPC

Audio

HDMI

LPC
COM1

COM2
USB12-15

PCIE X16

反面板内 通过扩展板AFC-385C可扩展至10个COM

MINI PCIE

PS/2
2x VGA

6x USB2.02x USB2.0
2x USB3.0

Audio

2x LAN

LANSATA3.0COM

2
2
2

GPIO

8
8
8

扩展

PCIe 16XMINI PCIe

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2.06.0697310009
2.06.0697310019
2.06.0697310029

12
12
12

2
2
2

2
2
2

JGP

RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串
口线 L=200mm 标准定义 DB9 接头
RoHS 2*10P 间距 2.0mm 母头转 DB25 母头灰色扁平
并口线 L=290mm

6.81.0260200079

6.81.1260290009

▪  209  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  210  ▪www.norco.com.cn



SATA

SATA2.0 SATA3.0

MITX-6957

可选配件：

物料编号可选配件 描述

单串口线

并口线

四串口线

◆ 基于Intel H81系芯片组，支持第四代Intel Core i3/i5/i7处理器

2条DIMM内存插槽，内存容量最高16GB，支持DDRⅢ 1333/1600MHz，◆ 

   支持DDR3和DDR3L可供选择

支持2x VGA+1x HDMI显示◆ 

提供10x COM，2x SATA3.0、1x SATA2.0，2x LAN，1x LPT，1x PS/2，◆ 

   10x USB(2x USB3.0、8x USB2.0)，

支持Line-out、MIC-in，提供1 xPCIe 16X◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6957

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel H81芯片组的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel 4th LGA1150处理器i3/i5/i7（up to 84W）

Model MITX-6957 V1.1

Intel H81

AMI EFI BIOS

2x 单通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1600

2x SATAIII，1x SATAII，1x PWR_OUT（支持5V/12V硬盘供电）

2x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 1920x 1080 @60Hz

VGA1+HDMI/VGA2+HDMI/VGA1+VGA2

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

8x USB2.0，2x USB3.0

10x COM：9x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，AUDIO：Line out，Mic in；FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.0mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x 2x10Pin并口插针

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

支持

标准ATX 20Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

LPT

PCIe 16X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-4130

3M Cache

基频3.4GHz

/

2cores 4 threads

54 W

Intel Core i5-4590T

6M Cache

基频2.0GHz

Up to 3.0GHz

4 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-4770T

8M Cache

基频2.5GHz

Up to 3.7GHz

4 cores 8 threads

45 W

VRD 12.5

PCIEx16

KB/MS

INTEL PCH 
H81

MITX-6957

INTEL Haswell 4/5代CPU 
LGA1150 TDP 95W

DMI

HDMI

GLAN1

GLAN2

HDA AUDIO

SPI BIOS

2x UDIMM DDR3

USB3.0 X2

LPT

FAN SUPER IO

GPIO X8

SATA X3

USB2.0 X8

KB/MS

FDI

LPC扩展

COM X6

IC

VGA1

VGA2

正面板内 外露接口

ATX 20Pin + 4Pin供电

2x DIMM
DDRIII

PCIE X16

3x SATA

USB3-6/11-12

COM3-10

LPT

Audio
COM2

JGP

PS/2 HDMI 2x VGA 2x USB2.0

2x USB3.0

Audio

COM 2x LAN

COM GPIO

8
8
8

扩展

PCIe 16X

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-4130
Intel Core i5-4590T
Intel Core i7-4770T

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1
1
1

2.06.0695710009
2.06.0695710010
2.06.0695711009

8
8
8

10
10
10

2
2
2

LAN

2
2
2

1
1
1

COM X4

RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平串
口线 L=200mm 标准定义 DB9 接头
RoHS 2*10P 间距 2.0mm 母头转 DB25 母头灰色扁平并
口线 L=290mm
RoHS 标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个
DB9 公头 灰色扁平串口线 L=170mm DB9 接头

6.81.0260200079

6.81.1260290009

6.81.0260170039

▪  211  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  212  ▪www.norco.com.cn



VRD 12.5

PCIEx16

KB/MS

INTEL PCH 
H81

MITX-6955

INTEL Haswell 4/5代CPU 
LGA1150 TDP 95W

DMI

HDMI

GLAN1

GLAN2

HDA AUDIO

SPI BIOS

2x UDIMM DDR3

USB3.0 X2

LPT

FAN SUPER IO

GPIO X8

SATA X2

USB2.0 X8

KB/MS

FDI

LPC扩展

COM X2

IC

VGA1

VGA2

MITX-6955

可选配件：

◆ 基于Intel H81芯片组，支持第四代Intel Core i3/i5/i7处理器

2条双通道DIMM内存插槽，支持DDRⅢ 1333/1600MHz，内存最高16GB◆ 

支持2x VGA，HDMI显示接口◆ 

提供：2x COM，3x SATA，10x USB(2x USB3.0、8x USB2.0)，◆ 

   2x LAN，8x GPIO，1x PS/2，1x LPT，支持Line-out、MIC-in

扩展接口：1x PCIe 16X◆ 

主板尺寸：170mmx 170mm◆ 

产品特点：

MITX-6955

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel H81芯片组的Mini ITX工业主板

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

支持Intel 4th LGA1150处理器i3/i5/i7（up to 84W）

Model MITX-6955 V1.1

Intel H81

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1600

2x SATAIII，1x SATAII，1x PWR_OUT（支持5V/12V硬盘供电）

2x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz（其中一个VGA为预留）

1x HDMI，up to 1920x 1080 @60Hz

VGA1+HDMI/VGA2+HDMI/VGA1+VGA2

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

8x USB2.0，2x USB3.0

2x COM：2x RS-232

Realtek ALC662，AUDIO：Line out，Mic in；FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.0mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2x10Pin并口插针

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

支持

标准ATX 20Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

170mmx 170mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCIe 16X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-4130

3M Cache

基频3.4GHz

/

2cores 4 threads

54 W

Intel Core i5-4590T

6M Cache

基频2.0GHz

Up to 3.0GHz

4 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-4770

8M Cache

基频3.4GHz

Up to 3.9GHz

4 cores 8 threads

84 W

正面板内

外露接口

PS/2 2x VGA 6x USB2.0 2x USB2.0
2x USB3.0

Audio

通过扩展板AFC-385C可扩展至10个COM

ATX 20Pin
4Pin电源供电

2x DIMM
DDRIII

3x SATA
PCIE X16

HDMI
COM1-2

JGP

LPT
JLPT

FP_Audio

JFP JCC
2x LAN

SATA

SATA2.0 SATA3.0
COM GPIO

8
8
8

扩展

PCIe 16X

订购信息：

选项 CPU 内存

1
2
3

显示接口

HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-4130
Intel Core i5-4590T
Intel Core i7-4770T

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1
1
1

2.06.0695510019
2.06.0695510039
2.06.0695510029

8
8
8

10
10
10

2
2
2

LAN

2
2
2

1
1
1

物料编号可选配件 描述

单串口线

并口线

RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=200mm 标准定义 DB9 接头
RoHS 2*10P 间距 2.0mm 母头转 DB25 母头灰色扁平
并口线 L=290mm

6.81.0260200079

6.81.1260290009

▪  213  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  214  ▪www.norco.com.cn



GPIOSATA3.0 LAN

MATX-6995

▪  215  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  216  ▪www.norco.com.cn

可选配件：

■ 基于Intel H310/Q370芯片组，支持8/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9处理器 

Q370芯片组支持4条双通道DIMM插槽，支持DDRIV 2400/2666MHz，■ 

   整板最高可达128GB；H310芯片组支持2条双通道DIMM插槽，支持

   DDRIV 2400/2666MHz，整板最高可达64GB

支持1x HDMI+ 2x DP+ 1x VGA显示接口；支持10x COM、2x LAN■ 

Q370支持13x USB(6x USB3.0、7x USB2.0)；■ 

   H310支持9x USB(4x USB3.0、5x USB2.0)

支持1x LPT、1x PS/2，支持Line out+ MIC in+ Line in，5W功放■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X、2x PCIe 4X(PCIE 1X信号) 、1x PCIe 1X；■ 

   Q370/H310支持2x MiniPCIE，其中一个MiniPCIE支持Msata，

   另外一个MiniPCIE支持WIFI/3G/4G

主板尺寸：244mmx 244mm ■ 

产品特点：

MATX-6995

订购信息：

COM选项 CPU 内存
显示接口

DP HDMI
P/N

扩展

PCIE 1XPCIE 4XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Mini I TX主板

基于Intel H310/Q370芯片组的MicroATX工业主板

正面板内

H310外露接口

M
in

i  IT
X

主
板

产品规格：

USB2.0 X7

USB3.0 X6

SATAIII X4

INTEL PCH
Q370/H310

Q370:DIMMs x4、
USB3.0 x6、USB2.0 x7；

H310:DIMMs x2、
USB3.0  x4、USB2.0 x6

MATX-6995

INTEL Coffee-Lake Processor 
1151 I3/I5/I7

14nm Base TDP 95W

DMI

Dp1

VGA

HDMI IC

IC

Dp1

PCIEx16

IMVP8

Dual-Channel 4DIMMs DDRIV

FANLPT X1

SUPER IOCOM X6

JLPCKB/MS

SUPER IOCOM X4

GPIO X16

MINIPCIE(mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

GLAN1

PCIEx1

2x PCIEx4(Signal is PCIEx1)

SPI BIOS

GLAN2

HDA AUDIO

COM 2x DP 2x USB3.0
HDMI

AudioLAN
2x USB3.0
2x USB2.0

标准ATX 20Pin + 4Pin供电

4x SATA3.0

DDR4 DIMM

SIM卡槽

PCIE 16X

2x PCIE 4X

JLPC
KM

PCIE

COM3-6

COM7-10

LPT

USB7-12

JFP

GPIO

SYS_FAN
CPU_FAN

支持Coffee Lake 8/9th Gen Intel LGA1151 i3/i5/i7/i9处理器（up to 95W）

Model MATX-6995 V1.01

Intel H310/Q370

AMI EFI BIOS

Intel H310支持2x 双通道UDIMM内存插槽；Intel Q370支持4x 双通道UDIMM内存插槽

Intel H310支持单槽最大支持32GB，主板最大支持64GB；Intel Q370支持单槽最大支持32GB，主板最大支持128GB

DDR4 2666

Intel H310支持4x SATAIII；Intel Q370支持3x SATAIII

1x mSATA（Intel H310不支持）

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

2x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+HDMI/VGA+DP1/VGA+DP2/HDMI+DP1/HDMI+DP2/DP1+DP2/VGA+HDMI+DP1/VGA+HDMI+DP2/

HDMI+DP1+DP2（Intel H310支持双显，Intel Q370支持三显）

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

Intel H310支持5x USB2.0，4x USB3.0；Intel Q370支持7x USB2.0，6x USB3.0

10x COM：9x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，JAMP（5W双通道功放）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，Line in

16x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2X10Pin 2.0mm并口插针

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

1x PCIe 1X Slots（PCIEX1信号）

Intel H310支持1x MiniPCIE（支持3G/4G模块/WIFI模块）

Intel Q370支持2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

标准ATX 24Pin+8Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCIe 16X

PCIe 4X

PCIe 1X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-8100

6M Cache

基频3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i5-9400

9M Cache

基频2.9GHz；Up to 4.1GHz

6 cores 6 threads

65 W

Intel Core i9-9900K

16M Cache

基频3.6GHz；Up to 5.0GHz

8 cores 16 threads

95 W

Intel Core i3-8100
Intel Core i5-9400
Intel Core i9-9900K

1
2
3

8GB
16GB
16GB

VGA

2
2
2

1
1
1

1
1
1

6
6
6

5
7
7

PCIE 16X

10
10
10

3
4
4

2
2
2

8
8
8

1
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2.06.0699510009
2.06.0699510019
2.06.0699510029

COM 2x DP 2x USB3.0
HDMI

AudioLAN
4x USB3.0

Q370外露接口

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
RoHS 标准 2.0 一转四串口线 2*20P 2.0IDC 母头转 4 个
DB9 公头 灰色扁平串口线 L=255mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260255039



MATX-6976 V2.0

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

■ 基于Intel Q170芯片组，支持6/7th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器

支持1条DDR4 SO-DIMM内存插槽+板载内存DDR4 4GB/8GB内存，■ 

   支持DDRIV 1866/2133MHz，整板最高可达24GB

支持1x VGA+1x HDMI显示接口■ 

支持14x COM、14x USB(6xUSB3.0、8xUSB2.0)■ 

支持1x 2.5G LAN（电口）、1x 10/100/1000M LAN■ 

支持5x SATA3.0、1x PS/2；■ 

支持Line out + MIC in+ Line in,支持5W的功放■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X Slots、2x PCIe 4X Slots、2xMiniPCIE■ 

   (其中一个支持WIFI/3G/4G,另外一个支持MSATA选项)

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6976 V2.0

结构框图：

尺寸图：

Micro  ATX主板

基于Intel Q170芯片组的Micro ATX工业主板

M
ic

ro
  A

T
X

主
板

产品规格：

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（up to 91W）

Model MATX-6976 V2.0

Intel Q170

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽+板载4GB/8GB DDR4 2400内存

单槽最大支持16GB，主板最大支持24GB

DDR4 2400

5x SATAIII，2x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

VGA+HDMI

2x RJ45，Intel I210/Intel I225LM（或搭配AFC-5201小板改为2x M12航空插头，其中一个支持POE）

10/100/1000Mbps（Intel I225LM支持2.5G）

8x USB2.0，6x USB3.0

14x COM：12x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，Line in，

JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x PS/2（1转2 KB/MS接口）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x PCIe 4X Slots（PCIEX4信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC+12V，标准2x 4Pin供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIe 16X

PCIe 4X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

/

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz

Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

INTEL PCH 
Q170

MATX-6976 V2.0

DMI

MINIPCIE(mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

PCIEx4

HDA AUDIO

SPI BIOS

PCIEx4

2.5GLAN1

GLAN2

INTEL Skylake-s I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 91W

PCIEx16

1xOn Board DDR4 4G/8G

1xSODIMM DDR4

IMVP8

HDMI

VGA IC

IC

USB2.0 X8

USB3.0 X6

COMx4

SATAIII x5

COMx6

GPIOx8

COMx4

KB/MS

SUPER IO

FAN

SUPER IO

SUPER IO

接口概览：

HDMI

VGA

6x USB3.0 Audio

2.5G LAN

2x COM PS/2

DDR4 SO-DIMM

SIM卡槽

PCIE 16X

2x PCIE 4X

COM3-14

8x USB2.0

5x SATA

MINI_PCIE

MINI_PCIE

正面板内 外露接口

GPIOSATA3.0 LAN

订购信息：

COM选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

扩展

PCIE 4XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
24GB

VGA

1
1
1

1
1
1

6
6
6

8
8
8

PCIE 16X

14
14
14

5
5
5

2
2
2

8
8
8

2
2
2

1
1
1

2
2
2

2.06.0697620009
2.06.0697620019
2.06.0697620029

1000M LAN

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头

6.81.0460480009

6.81.0260255049

▪  217  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  218  ▪www.norco.com.cn



MATX-6976 V1.0

可选配件：

■ 基于Intel Q170芯片组，支持6/7th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器 

支持1条DDR4 SO-DIMM内存插槽+板载 DDR4 4GB/8GB内存，■ 

   支持DDRIV 1866/2133MHz，整板最高可达24GB

支持1x HDMI+ 1x VGA显示显示接口■ 

支持14x COM、2x 10G LAN（电口）■ 

支持14x USB(6x USB3.0、8x USB2.0)■ 

支持5x SATA3.0、1x PS/2■ 

支持Line out + MIC in+ Line in,支持5W的功放■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X Slots、2x PCIe 4XSlots；2 x MiniPCIE,■ 

   其中一个MiniPCIE支持Msata,另外一个MiniPCIE支持WIFI/3G/4G

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6976 V1.0

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Micro  ATX主板

基于Intel Q170芯片组的Micro ATX工业主板

M
ic

ro
  A

T
X

主
板

产品规格：

INTEL PCH 
Q170

MATX-6976 V1.0

DMI

MINIPCIE(mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

PCIEx4

HDA AUDIO

SPI BIOS

PCIEx4

10GLAN1

10GLAN2

INTEL Skylake-s I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 91W

PCIEx16

1xOn Board DDR4 4G/8G

1xSODIMM DDR4

IMVP8

HDMI

VGA IC

IC

USB2.0 X8

USB3.0 X6

COMx4

SATAIII x5

COMx6

GPIOx8

COMx4

KB/MS

SUPER IO

FAN

SUPPER IO

SUPPER IO

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（up to 91W）

Model MATX-6976 V1.0

Intel Q170

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽+板载4GB/8GB DDR4 2400内存

单槽最大支持16GB，主板最大支持24GB

DDR4 2400

5x SATAIII，2x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

VGA+HDMI

2x RJ45，Intel X550-AT2（或搭配AFC-5201小板改为2x M12航空插头，其中一个支持POE）

100/1000/10000Mbps

8x USB2.0，6x USB3.0

14x COM：12x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，Line in，

JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x PS/2（1转2 KB/MS接口）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x PCIe 4X Slots（PCIEX4信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC+12V，标准2x 4Pin供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIe 16X

PCIe 4X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

/

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz

Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

正面板内 外露接口

HDMI VGA 6x USB3.0 Audio

2x 10G LAN2x COM PS/2

DDR4 SO-DIMM

SIM卡槽

PCIE 16X

2x PCIE 4X

COM3-14

8x USB2.0

5x SATA

MINI_PCIE

MINI_PCIE

GPIOSATA3.0 LAN

订购信息：

COM选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

扩展

PCIE 4XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
24GB

VGA

1
1
1

1
1
1

6
6
6

8
8
8

PCIE 16X

14
14
14

5
5
5

2
2
2

8
8
8

2
2
2

1
1
1

2
2
2

2.06.0697610009
2.06.0697610019
2.06.0697610029

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头

6.81.0460480009

6.81.0260255049

▪  219  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  220  ▪www.norco.com.cn



支持Intel 6/7th LGA1151处理器i3/i5/i7等等（up to 91W）

Model MATX-6972 V1.0

Intel H110/Q170

AMI EFI BIOS

Intel H110支持2x 双通道UDIMM内存插槽；Intel Q170支持4x 双通道UDIMM内存插槽

Intel H110支持单槽最大支持16GB，主板最大支持32GB；Intel Q170支持单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB

DDR4 2133

3x SATAIII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

2x DP，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+HDMI/VGA+DP1/VGA+DP2/HDMI+DP1/HDMI+DP2/DP1+DP2/VGA+HDMI+DP1/VGA+HDMI+DP2/

HDMI+DP1+DP2（Intel H110支持双显，Intel Q170支持三显）

2x RJ45，Intel I210

10/100/1000Mbps

Intel H110支持6x USB2.0，4x USB3.0

Intel Q170支持10x USB2.0，4x USB3.0

14x COM：12x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，Line in，JAMP（5W双通道功放）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

2x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

1x PCIe 1X Slots（PCIEX1信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIe 16X

PCIe 4X

PCIe 1X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz；Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz；Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

MATX-6972

可选配件：

物料编号可选配件 描述

串口线
串口线
电源线

■ 基于Intel Q170/H110芯片组，支持6/7th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器

4条双通道DIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，■ 

   整板最高可达64GB，(H110只支持2条双通道DIMM内存插槽，

   支持DDRIV 1866/2133MHz，整板最高32GB)

支持2x DP+1x HDMI+ 1x VGA接口；■ 

支持14x COM、4x USB3.0、10x USB2.0（H110只支持6个USB2.0）、■ 

   2x LAN；支持4x SATA3.0、1x PS/2

支持Line out + MIC in+ Line in,支持5W的功放；■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X、2x PCIe 4X （实际是PCIe X1信号）、■ 

   1x PCIe 1X、2xMiniPCIE(其中一个支持WIFI/3G/4G，

   另外一个支持MSATA选项)；

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6972

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Micro  ATX主板

基于Intel Q170/H110芯片组的Micro ATX工业主板

正面板内
外露接口

M
ic

ro
  A

T
X

主
板

产品规格：

INTEL PCH 
Q170/H110

(Q170:USB2.0  x10; 
H110:USB2.0  x6)

MATX-6972 V1.0

INTEL Skylake-s I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 91W

DMI

MINIPCIE(mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

HDA AUDIO

SPI BIOS

PCIEx4(Sinnal is Pciex1)

PCIEx4(Sinnal is Pciex1)

PCIEx1

GLAN1

GLAN2

PCIEx16

IMVP8

Dual-Channel 4DIMMs

Dp1

Dp2

HDMI

VGA IC

IC

USB2.0 X10

USB3.0 X4

COMx4

SATAIII x3

COMx6

GPIOx8

COMx4

KB/MS

SUPPER IO

FAN

SUPPER IO

SUPPER IO

GPIOSATA3.0 LAN

订购信息：

COM选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

扩展

PCIE 4XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

4
4
4

10
10
10

PCIE 16X

14
14
14

4
4
4

2
2
2

8
8
8

2
2
2

1
1
1

2
2
2

5.06.0697210019
5.06.0697210029
5.06.0697210039

DP

2
2
2

PCIE 1X

1
1
1

PWR SATA1-4SYS_FAN

MINI PCIE
SATAPWR
JFP

KBMS
上USB1314、
中USB1112、
下USB910

COM3-6

COM7-10

COM11-14

CPU_FAN

J12V
COM1

JLINE

COM2 VGA

2x DP HDMI

4x USB2.0 4x LAN

4x USB3.0 AUDIO

▪  221  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  222  ▪www.norco.com.cn



MATX-6959

可选配件：

■ 基于Intel H81芯片组，支持Intel Haswell/Broadwell处理器

2条双通道DIMM内存插槽，支持DDRIII 1333/1600MHz，单条最大支持8G，■ 

   整板最高可达16GB

支持2个VGA接口、可扩展1个HDMI接口，支持独立双显■ 

提供2x SATA3.0、2x SATA2.0，14x COM，4x USB3.0、■ 

   8x USB2.0(2个可选)，2x LAN，1x PS/2，1x LPT，1x TPM，

   支持Line out + MIC in，支持功放

支持2x PCI、1x PCIE X16、1x PCIE X4、2x Mini-PCIE■ 

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6959

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Micro  ATX主板

基于Intel H81芯片组的MicroATX主板

正面板内 外露接口

M
ic

ro
  A

T
X

主
板

产品规格：

支持Intel 4th LGA1150 i3/i5/i7处理器（up to 88W）

Model MATX-6959 V3.0

Intel H81

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1600

2x SATAIII，2x SATAII，1x PWR_OUT（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA（mSATA与SATA4接口功能二选一）

2x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x 2X8Pin 2.0mm HDMI插针接口，up to 4096x 2304 @24Hz

VGA1+VGA2/VGA1+HDMI/VGA2+HDMI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

8x USB2.0，4x USB3.0（其中USB7和3G/4G模块/WIFI模块中USB信号二选一）

14x COM：13x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，Line in

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，AMP（5W双通道功放）

16x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x 2X10Pin加密模块接口插针

1x 2X10Pin并口插针

2x PCI

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）（其中3G/4G模块/WIFI模块中USB信号和USB7二选一）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

TPM

LPT

PCI

PCIe 16X

PCIe 4X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-4130

3M Cache

基频3.4GHz

2cores 4 threads

54 W

Intel Core i5-4590T

6M Cache

基频2.0GHz；Up to 3.0GHz

4 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-4790K

8M Cache

基频4.0GHz；Up to 4.4GHz

4 cores 8 threads

88 W

INTEL HASWELL I3/I5/I7 
1150 22nm  Base TDP 88W

DMI

PCIEX16

VRD12.5

Dual-Channel 2DIMMs
DDR3 1600/1333

16 XGPIO

USB2.0 X8

USB3.0 X4 IC

VGA1

SATA2.0 X2

SATA3.0 X2

MiniPCIE_MSATA 

FDI

MATX-6959
INTEL PCH 

H81

HDMI

VGA IC
DDI

MiniPCIE/3G

1XSIM

PCIE X1

2x GLAN

SPI BIOS

Super IO

14x COM

HDA AUDIO

1XLPT

1XPS/2

1X CPU FAN

1X SYS FAN

1X TPM

AMP2x PCI IC

USB3.0
COM

VGA
LAN/USB2.0

Audio

标准ATX 20Pin + 4Pin供电

4x PCI

DDR3 DIMM

PCIe x4

Mini-PCIE

Mini-PCIE

Intel H81

2x SATA3.0
2x SATA2.0

COM7-14
LPT

COM5-6

COM3-4

CPU FAN

HDMI

LGA1150

KB/MS

USB5-8

TPM

SIM卡槽

PCIe x16

Audio

GPIOLAN

订购信息：

COM选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

扩展

PCIE 4XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-4130
Intel Core i5-4590T
Intel Core i7-4790K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

VGA

2
2
2

1
1
1

4
4
4

8
8
8

PCIE 16X

14
14
14

2
2
2

2
2
2

16
16
16

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2.06.0695910009
2.06.0695910019
2.06.0695910029

PCI

2
2
2

2
2
2

USB

SATA2.0SATA3.0

物料编号可选配件 描述

串口线

SATA 线

ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头
ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0260255049

6.81.0460480009

▪  223  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  224  ▪www.norco.com.cn



MATX-6958

可选配件：

■ 基于Intel H81芯片组，支持Intel Haswell/Broadwell处理器

2条双通道DIMM内存插槽，支持DDRIII 1333/1600MHz，单条最大8G，■ 

   整板最高可达16GB

VGA+DVI显示接口、支持独立双显■ 

提供3x SATA3.0、6x COM（通过扩展卡AFC-387C，可达14个COM），■ 

   2x USB3.0、14x USB2.0，2x LAN，8BitsGPIO，

   支持Line out 、Line in、MIC in

支持1x PCI、1x PCIE X16、1x PCIE X4、1x PCIE X1、■ 

   2x Mini-PCIE(一个标准Mini PCIE 支持3G/4G，一个支持mSATA)

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6958

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Micro  ATX主板

基于Intel H81芯片组的MicroATX主板

正面板内 外露接口

M
ic

ro
  A

T
X

主
板

产品规格：产品规格：

支持Intel 4th LGA1150 i3/i5/i7处理器（up to 88W）

Model MATX-6959 V1.0

Intel H81

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1600

3x SATAIII

1x mSATA

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

VGA+DVI

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

14x USB2.0，2x USB3.0（其中mSATA接口中USB信号和USB7二选一，3G/4G模块USB信号和USB8二选一）

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in；FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x PS/2（1转2 KB/MS接口）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-387C，可扩展8x COM

1x PCI

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

1x PCIe 1X Slots（PCIEX1信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块）（其中mSATA接口中USB信号和USB7二选一，

3G/4G模块USB信号和USB8二选一）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

DVI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCI

PCIe 16X

PCIe 4X

PCIe 1X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-4130

3M Cache

基频3.4GHz

2cores 4 threads

54 W

Intel Core i5-4590T

6M Cache

基频2.0GHz，Up to 3.0GHz

4 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-4790K

8M Cache

基频4.0GHz，Up to 4.4GHz

4 cores 8 threads

88 W

DMI

PCIE X1

USB2.0 X6

USB2.0 X8 IC

VGA

SATA X3

MiniPCIE_MSATA 

USB3.0 X2

FDI

MATX-6958
INTEL PCH 

H81

MiniPCIE/3G

1XSIM

1X PCI

2x GLAN

SPI BIOS

Super IO

6X COM

HDA AUDIO

1X PS/2

1X CPU FAN

1X SYS FAN

1X JLPC

8X GPIO

AMP

INTEL HASWELL I3/I5/I7 
/ 代CPU4 5

1150 22nm  Base TDP 88WVRD12.5

VGA Dual-Channel 2DIMMs
DDR3 1600/1333

PCIEX16

PCIE X1

IC

PS/2
USB3.0

8x USB2.0

DVI
VGA

2x LAN
2x USB2.0

Audio

标准ATX 20Pin + 4Pin供电

DDR3 DIMM

Mini-PCIE_3G

COM2

JGP

JFP

CPU FAN

PCIe x16

Audio

COM1
COM3~6

3x SATAIII

SYS_FAN

PCIe x1

PCIe x4

PCI

USB78

Mini-PCIE_SSD

SATA3.0

3
3
3

GPIOLAN

订购信息：

COM选项 CPU 内存
显示接口

DVI
P/N

扩展

PCIE 4XMINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-4130
Intel Core i5-4590T
Intel Core i7-4790K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

1
1
1

2
2
2

14
14
14

PCIE 16X

6
6
6

2
2
2

8
8
8

2
2
2

1
1
1

1
1
1

5.06.0695810009
5.06.0695810019
5.06.0695810029

PCI

1
1
1

PCIE 1X

1
1
1

物料编号可选配件 描述

串口线

SATA 线

ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头
ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0260255049

6.81.0460480009

▪  225  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  226  ▪www.norco.com.cn



SATA2.0

3
3
3

GPIOLAN

订购信息：

COM选项 CPU 内存 P/N
扩展

MINI PCIe

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470
Intel Core i7-2600K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

2
2
2

2
2
2

12
12
12

PCIE 16X

6
6
6

2
2
2

8
8
8

2
2
2

1
1
1

5.06.0693310009
5.06.0693310019
5.06.0693310029

PCIE 1X

1
1
1

MATX-6933

可选配件：

■ 基于Intel H61芯片组，支持第2代/3代Intel Core i7/i5/i3处理器

2条双通道DIMM内存插槽，支持DDRIII 1066/1333MHz，■ 

   单条最大支持8G，整板最高可达16GB

支持2个VGA显示接口■ 

提供3x SATA2.0、6x COM（通过扩展板最多支持18个COM），■ 

   2x USB3.0、12x USB2.0（通过扩展板最多支持12x USB2.0、

   6x USB3.0），2x LAN，8x GPIO，支持Line out、Line in、MIC in

支持1x PCIE X16、1x PCIE X1、■ 

   2x Mini-PCIE(一个标准Mini PCIE 支持WIFI，一个支持Msata)

主板尺寸：244mmx 244mm■ 

产品特点：

MATX-6933

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

Micro  ATX主板

基于Intel H61芯片组的MicroATX主板

正面板内 外露接口

M
ic

ro
  A

T
X

主
板

产品规格：

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器（up to 95W）

Model MATX-6933 V1.0

Intel H61

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

2x SATAIII，1x SATAII

1x mSATA

2x VGA；VGA1：up to 2048x 1536 @60Hz，VGA2：up to 1920x 1200 @60Hz

VGA1+VGA2

2x RJ45，Realtek RTL8111F

10/100/1000Mbps

12x USB2.0，2x USB3.0

6x COM：4x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662+NS4258T，Line out，Mic in，Line in，JAMP（5W双通道功放）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x PS/2（1转2 KB/MS接口）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-389CU，可扩展4x USB3.0和8x COM；再搭配ACP-4114C，可扩展4x COM

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）（预留）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

244mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

PCIe 16X

PCIe 4X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron G530

2M Cache

基频2.4GHz

/

2cores 2 threads

65 W

Intel Core i5-3470

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

77 W

Intel Core i7-2600K

8M Cache

基频3.4GHz

Up to 3.8GHz

4 cores 8 threads

95 W

DMI

VGA1

VGA2

FDI

MATX-6933
INTEL PCH 

H61

2XGLAN

PCIEX1

HDA AUDIO

AMP

Intel Sandy Bridge/(IVY)
Processor
LGA1155PCIEX16

VRD12
Dual-Channel 2DIMMs

DDR3 1333/1066

MINIPCIEX2
IC

2XFAN

1XPS/2

Super IO

1XJLPC

8XGPIO

6XCOM

PCIE

SPI BIOS

SATAX3

USB2.0X12

USB3.0X2

标准ATX 20Pin + 4Pin供电 3x SATA2.0 JFP

2条双通道DIMM插槽
支持DDRIII

整板最高可达16GB

COM3-6

COM2

COM1

JGP

AMPFP_AUDIO

JLPC

PCIE_X1

PCIE_X16

Audio2x LAN
4x USB2.0

2x VGA
8x USB2.0

PS2
2X USB3.0

VGA

物料编号可选配件 描述

串口线

SATA 线

ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头
ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0260255049

6.81.0460480009

▪  227  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  228  ▪www.norco.com.cn



USB

USB3.0 USB2.0

6
6
6

8
8
8

GPIOSATA3.0 LANCOM

6
6
6

4
4
4

2
2
2

8
8
8

扩展

PCIE 4XPCIE 8X

1
1
1

6
6
6

LPT

1
1
1

ATX-6993 V2.0

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

■ 基于Intel Q370芯片组，支持8/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9处理器

4条双通道DIMM插槽，支持DDRIV 2400/2666MHz，整板最 128GB■ 大

支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP多种显示接口■ 

支持6x COM、14x USB(6x USB3.0、8x USB2.0)、2x LAN■ 

支持4x SATA3.0、1x LPT、1x PS/2■ 

支持Line out+ MIC in+ Line in+ CD in+ S/PDIF■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X Slots（PCIe X8信号）、6x PCIe 4XSlots■ 

主板尺寸：305mmx 244mm  ■ 

产品特点：

ATX-6993

订购信息：

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel Q370芯片组的ATX工业主板

正面板内 外露接口

A
T

X
主

板

产品规格：

支持Coffee Lake 8/9th Gen Intel LGA1151 i3/i5/i7/i9处理器（Up to 95W）

Model ATX-6993 V2.0

Intel Q370

AMI EFI BIOS

4x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持32GB，主板最大支持128GB（最大内存取决于CPU）

DDR4 2666

4x SATAIII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 3840x 2160 @24Hz

1x 2X10Pin 2.0mm DP插针接口，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/VGA+DP/DVI+HDMI/DVI+DP/HDMI+DP/VGA+DVI+HDMI/VGA+DVI+DP/DVI+HDMI+DP

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

8x USB2.0，6x USB3.0

6x COM：4x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，1x J_SPDIFO，1x CD_IN（预留）

JAUDIO1：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，Line in；JAUDIO2：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x Keyboard，1x Mouse

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2x10Pin并口插针

1x PCIe 16X Slots（PCIEX8信号）

6x PCIe 4X Slots（PCIEX4信号）

支持

标准ATX 24Pin+8Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

DVI

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCIe 16X

PCIe 4X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-8100

6M Cache

基频3.6GHz

/

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i5-9400

9M Cache

基频2.9GHz

Up to 4.1GHz

6 cores 6 threads

65 W

Intel Core i9-9900K

16M Cache

基频3.6GHz

Up to 5.0GHz

8 cores 16 threads

95 W

INTEL Coffee-Lake I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 95W

DMI

PCIEX4

PCIEX4

PCIEX4

PCIEX4

PCIEX4

Dual-Channel 4DIMMs

DDR4  1866/2133/2666

DVI

DP

HDMI

VGA IC

USB3.0 X6

USB2.0 X8

SATA3.0 X4

1XPS/2

1X CPU FAN

1XLPT

SUPPER IO

6XCOM

IC

ATX-6993
INTEL PCH 

Q370

PCIEX4

PCIEX8

1XSYS FAN

1XJLPC

2XGLAN

HDA AUDIO

8XGPIO

SPI BIOS

IMVP8

2x LAN
4x USB3.0

2x USB3.0
HDMI

DVI
VGA

2x COM

PS2

SYSFAN 标准ATX 20Pin + 4Pin电源供电 4x SATA3.0

USB5~8
USB11~14

LPT

COM3-6

4条双通道DIMM插槽
支持DDRIV

单条最大16GB
整板最大64GB 

支持第8代
Intel Core i3/i5/i7

处理器

1x PCIe 16X
6x PCIe 4X

选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

Intel Core i3-8100
Intel Core i5-9400
Intel Core i9-9900K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

5.06.0699320009
5.06.0699320019
5.06.0699320029

DP

1
1
1

DVI

1
1
1

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平  串口线
L=350mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260350029

▪  229  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  230  ▪www.norco.com.cn



ATX-6991 V2.0

可选配件：

■ 基于Intel H310/Q370芯片组，支持8/9th Gen Intel Core i3/i5/i7/i9处理器 

Q370支持4x UDIMM插槽，支持DDRIV 2400/2666MHz，单条最大支持■ 

   32GB，整板最高可达128GB，H310支持2x UDIMM内存插槽，支持DDRIV

   2400/2666MHz，单条最大支持32GB，整板最高可达64GB

支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP多种显示接口■ 

支持6x COM，2x LAN；Q370支持6x USB3.0、8x USB2.0，H310支持■ 

   4x USB3.0，6x USB2.0

Q370支持6x SATA3.0、H310支持4x SATA3.0，1x LPT、1x PS/2■ 

扩展丰富：2x PCI、3x PCIe 1X Slots，Intel H310支持1x PCIe 16X ■ 

   Slots（PCIEX8信号），Intel Q370支持2x PCIe 16X Slots（PCIEX8信号）

主板尺寸：305mmx 244mm■ 

产品特点：

ATX-6991

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel H310/Q370芯片组的ATX工业主板

正面板内

H310外露接口

A
T

X
主

板

产品规格：

INTEL Coffee-Lake I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 95W

DMI

HDA AUDIO

SPI BIOS

PCIE x3

GLAN1

GLAN2

IMVP8

2x PCIEx16(Signal is PCIEx8)

Dual-Channel 4DIMMs  DDRIV

DVI

DP

HDMI

VGA IC

USB2.0 X10

USB3.0 X4

SATAIII x6

COMx6

LPT

KB/MS

SUPPER IO

FAN

GPIO x8

JLPC

IC

ATX-6991
INTEL PCH 
Q370/H310

Q370：DIMMs x4，SATA3.0 x6，

USB3.0 x6，USB2.0 x7

H310：DIMMs x2，SATA3.0 x4，

USB3.0 x4，USB2.0 x6

IC 2x PCI

支持Coffee Lake 8/9th Gen Intel LGA1151 i3/i5/i7/i9处理器（Up to 95W）

Model ATX-6991 V2.0

Intel H310/Q370

AMI EFI BIOS

Intel H310支持2x 双通道UDIMM内存插槽；Intel Q370支持4x 双通道UDIMM内存插槽

Intel H310支持单槽最大支持32GB，主板最大支持64GB；Intel Q370支持单槽最大支持32GB，主板最大支持128GB

DDR4 2666

Intel H310支持4x SATAIII；Intel Q370支持6x SATAIII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

1x 2X10Pin 2.0mm DP插针接口，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/VGA+DP/DVI+HDMI/DVI+DP/HDMI+DP/

VGA+DVI+HDMI/VGA+DVI+DP/DVI+HDMI+DP（Intel H310支持双显，Intel Q370支持三显）

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

Intel H310支持6x USB2.0，4x USB3.0；Intel Q370支持8x USB2.0，6x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，1x J_SPDIFO，1x CD_IN（预留）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x Keyboard，1x Mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-345C，可扩展4x COM

1x 2X10Pin 2.0mm并口插针

2x PCI

Intel H310支持1x PCIe 16X Slots（PCIE 8X信号）；Intel Q370支持2x PCIe 16X Slots（PCIE 8X信号）

3x PCIe 1X Slots（PCIE 1X信号）

支持

标准ATX 24Pin+8Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

DVI

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCI

PCIe 16X

PCIe 1X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-8100

6M Cache

基频3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i5-9400

9M Cache

基频2.9GHz；Up to 4.1GHz

6 cores 6 threads

65 W

Intel Core i9-9900K

16M Cache

基频3.6GHz；Up to 5.0GHz

8 cores 16 threads

95 W

2x LAN
2x USB3.0
2x USB2.0

Audio2x USB3.0
HDMI

DVI
VGA

2x COM

支持第8/9代
Intel Core i3/i5/i7

处理器

2x PCIe 16X
3x PCIe 1X

2x PCI

LPT
USB5~8
USB11~14

COM3-6

SYSFAN 标准ATX 20Pin + 4Pin电源供电 4x SATA3.0

4条双通道DIMM插槽
支持DDRIV

单条最大16GB
整板最大64GB 

USB

USB3.0 USB2.0

4
4
4

10
10
10

GPIOSATA3.0 LANCOM

6
6
6

6
6
6

2
2
2

8
8
8

扩展

PCIE 1XPCIE 16X

2
2
2

3
3
3

LPT

1
1
1

订购信息：

选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

Intel Core i3-8100
Intel Core i5-9400
Intel Core i9-9900K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

5.06.0699120009
5.06.0699120019
5.06.0699120029

DP

1
1
1

DVI

1
1
1

PCI

2
2
2

Q370外露接口

2x LAN
4x USB3.0

Audio2x USB3.0
HDMI

DVI
VGA

2x COM

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

RoHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
RoHS 2*5 间距 2.54mm IDC 插座转 DB9 公头 灰扁平
串口线 L=290mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260290019

▪  231  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  232  ▪www.norco.com.cn



ATX-6979

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

■ 基于Intel Q170芯片组，支持6/7th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器

4条双通道DIMM插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，整板最高64GB■ 

支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP多种显示接口■ 

支持6x COM、14x USB(4x USB3.0、10x USB2.0)、2x LAN■ 

支持4x SATA3.0、1x LPT、1x PS/2■ 

支持Line out+ MIC in+ Line in+ CD in+ S/PDIF■ 

扩展丰富：1x PCIe 16X（PCIe 8X信号）、5x PCIe 4X、1x PCIe 1X■ 

主板尺寸：305mmx 244mm  ■ 

产品特点：

ATX-6979

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel Q170芯片组的ATX工业主板

正面板内 外露接口

A
T

X
主

板

产品规格：

ATX-6979 V1.0

INTEL Skylake-s I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 91W

DMI

HDA AUDIO

SPI BIOS

3x PCIE 4X

1x PCIE 1X

GLAN1

GLAN2

2x PCIE 4X

IMVP8

1x PCIE 16X(Signal is Pcie 8X)

Dual-Channel 4DIMMs DDRIV

DVI

DP

HDMI

VGA IC

INTEL PCH Q170

USB2.0 x10

USB3.0 x4

SATAIII x4

COM x6

LPT x1

KB/MS

SUPPER IO

FAN

GPIO x8

LPC

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（up to 91W）

Model ATX-6979 V1.0

Intel Q170

AMI EFI BIOS

4x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB

DDR4 2133

4x SATAIII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

1x 2X10Pin 2.0mm DP插针接口，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/VGA+DP/DVI+HDMI/DVI+DP/HDMI+DP/

VGA+DVI+HDMI/VGA+DVI+DP/DVI+HDMI+DP

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

10x USB2.0，4x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，1x J_SPDIFO，1x CD_IN（预留）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.5mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2X10Pin 2.0mm并口插针

1x PCIe 16X Slots（PCIEX8信号）

5x PCIe 4X Slots（PCIEX4信号）

1x PCIe 1X Slots（PCIEX1信号）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

DVI

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCIe 16x

PCIe 4X

PCIe 1X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz；Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz；Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

2x LAN
2x USB3.0
2x USB2.0

Audio2x USB3.0
HDMI

DVI
VGA

2x COM

SYSFAN 标准ATX 24Pin 4x SATA3.0 LPT

USB5~8
USB11~14

COM3~6

KBMS

JDP

JLPC

FP_AUDIO

支持第6/7代
Intel Core i3/i5/i7

处理器

4条双通道DIMM插槽
支持DDRIV

单条最大16GB
整板最大64GB 

5x PCIe 4X
1x PCIe 1X

1x PCIe 16X

USB

USB3.0 USB2.0

4
4
4

10
10
10

GPIOSATA3.0 LANCOM

6
6
6

4
4
4

2
2
2

8
8
8

扩展

PCIE 1XPCIE 16X

1
1
1

1
1
1

LPT

1
1
1

订购信息：

选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

2.06.0697910009
5.06.0697910019
5.06.0697910029

DP

1
1
1

DVI

1
1
1

PCIE 4X

5
5
5

4Pin电源供电

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁
平串口线 L=300mm DB9 头

6.81.0460480009

6.81.0260255049

▪  233  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  234  ▪www.norco.com.cn



USB

USB3.0 USB2.0

4
4
4

10
10
10

GPIOSATA3.0 LANCOM

6
6
6

4
4
4

2
2
2

8
8
8

扩展

PCIE 4XPCIE 8X

2
2
2

3
3
3

LPT

1
1
1

订购信息：

选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

2.06.0697710009
2.06.0697710019
2.06.0697710029

DP

1
1
1

DVI

1
1
1

PCI

2
2
2

ATX-6977

可选配件：

■ 基于Intel Q170芯片组，支持6/7th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器

4条双通道DIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，■ 

   单条最大支持16G，整板最大64GB

支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP显示■ 

提供6x COM，4x SATA3.0、14x USB(4x USB3.0、10x USB2.0)，■ 

   2x LAN，1x LPT，1x PS/2，

   支持Line out + MIC in+ Line in+ CD in+ S/PDIF

支持2x PCI、2x PCIe 8X、3x PCIe 4X■ 

主板尺寸：305mmx 244mm ■ 

产品特点：

ATX-6977

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel Q170芯片组的ATX工业主板

正面板内 外露接口

A
T

X
主

板

产品规格：

ATX-6977

INTEL Skylake-s I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 91W

DMI

HDA AUDIO

SPI BIOS

2x PCI

3x PCIEx4

GLAN1

GLAN2

PCIEx8

IMVP8

PCIEx16(Sinnal is Pciex8)

Dual-Channel 4DIMMs DDRIV

DVI

DP

HDMI

VGA IC

INTEL PCH 
Q170

USB2.0 X10

USB3.0 X4

SATAIII x4

COMx6

LPT

KB/MS

SUPPER IO

FAN

GPIO x8

IC

2x LAN
2x USB3.0
2x USB2.0

Audio2x USB3.0
HDMI

DVI
VGA

2x COM

SYSFAN 标准ATX 20Pin + 4Pin电源供电

4x SATA3.0

LPT

USB5~8
USB11~14

COM3~6

2x PCI
3x PCIe 4X
PCIe 8X
PCIe 16X

4条双通道DIMM插槽
支持DDRIV

单条最大16GB
整板最大64GB 

JDP

JLPC

KBMS

FP_AUDIO

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（up to 91W）

Model ATX-6977 V1.0

Intel Q170

AMI EFI BIOS

4x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB

DDR4 2133

2x SATAIII，2x SATAII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

1x 2X10Pin 2.0mm DP插针接口，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/VGA+DP/DVI+HDMI/DVI+DP/HDMI+DP/VGA+DVI+HDMI/VGA+DVI+DP/DVI+HDMI+DP

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

10x USB2.0，4x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，1x J_SPDIFO，1x CD_IN（预留）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2X10Pin 2.0mm并口插针

2x PCI

1x PCIe 16X Slots（PCIEX8信号）

1x PCIe 8X Slots（PCIEX8信号）

3x PCIe 4X Slots（PCIEX4信号）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

DVI

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCI

PCIe 16X

PCIe 8X

PCIe 4X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz；Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz；Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

RoHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
RoHS 2*5 间距 2.54mm IDC 插座转 DB9 公头 灰扁平
串口线 L=290mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260290019

▪  235  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  236  ▪www.norco.com.cn



USB

USB3.0 USB2.0

6
6
6

8
8
8

GPIOSATA3.0 LANCOM

6
6
6

6
6
6

2
2
2

8
8
8

扩展

PCIE 1XPCIE 8X

2
2
2

3
3
3

LPT

1
1
1

订购信息：

选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

2.06.0697120009
2.06.0697120019
2.06.0697120029

DP

1
1
1

DVI

1
1
1

PCI

2
2
2

ATX-6971 V2.0

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

■ 基于Intel 100系列芯片组，支持6/7th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器

4条双通道DIMM插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，整板最高64GB■ 

   (H110只支持2条双通道DIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHz，

   整板最高32GB)

支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP多种显示接口■ 

支持6x COM、6x USB3.0(H110只支持4个USB3.0)、8x USB2.0■ 

  （H110只支持6个USB2.0）、2x LAN

支持6x SATA3.0(H110只支持4x SATA3.0)、1x LPT、1x PS/2■ 

支持Line out+ MIC in+ Line in+ CD in+ S/PDIF■ 

扩展丰富：2x PCI 、2x PCIe 16X (实际为2个PCIEX8总线，■ 

   且H110支持1个PCIE16X Slots )、3x PCIe 1X

主板尺寸：305mmx 244mm■ 

产品特点：

ATX-6971 V2.0

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel 100 Series芯片组的ATX工业主板

正面板内 外露接口

A
T

X
主

板

产品规格：

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（up to 91W）

Model ATX-6971 V2.0

Intel H110/Q170

AMI EFI BIOS

Intel H110支持2x 双通道UDIMM内存插槽；Intel Q170支持4x 双通道UDIMM内存插槽

Intel H110支持单槽最大支持16GB，主板最大支持32GB；Intel Q170支持单槽最大支持16GB，主板最大支持64GB

DDR4 2133

Intel H110支持4x SATAIII；Intel Q170支持6x SATAIII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

1x 2X8Pin 2.0mm DP插针接口，up to 4096x 2304 @60Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/VGA+DP/DVI+HDMI/DVI+DP/HDMI+DP/VGA+DVI+HDMI/VGA+DVI+DP/

DVI+HDMI+DP（Intel H110支持双显，Intel Q170支持三显）

2x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

Intel H110支持6x USB2.0，4x USB3.0；Intel Q170支持8x USB2.0，6x USB3.0

6x COM：5x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，1x J_SPDIFO，1x CD_IN（预留）

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.5mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2X10Pin 2.0mm并口插针

2x PCI

Intel H110支持1x PCIe 16X Slots（PCIEX8信号）；Intel Q170支持2x PCIe 16X Slots（PCIEX8信号）

3x PCIe 1X Slots（PCIEX1信号）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

DVI

HDMI

DP

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCI

PCIe 16X

PCIe 1X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

2cores 4 threads

51W

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz；Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz；Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

PCIEx1

FAN

LPC

INTEL Skylake-s I3/I5/I7 
1151 14nm Base TDP 91W

DMI

HDA AUDIO

SPI BIOS

PCIEx1

PCIEx1

GLAN1

GLAN2

PCIEx16(Signal is Pciex8)

IMVP8

PCIEx16(Signal is Pciex8)

Dual-Channel 4DIMMs DDRIV

DVI

DP

HDMI

VGA IC

USB2.0 X8

USB3.0 X6

SATAIII X6

COM X6

LPT

KB/MS

SUPPER IO

GPIO X8 ATX-6971 V2.0
INTEL PCH 
Q170/H110

Q170：USB3.0 x6，USB2.0 x8，SATAIII x6

Q110：USB3.0 x4，USB2.0 x6，SATAIII x4

IC PCI

支持第6/7代
Intel Core i3/i5/i7

处理器

2x PCIe 16X
3x PCIe 1X

2x PCI

LPT

USB5~8
USB11~14

COM3-6

SYSFAN 标准ATX 40Pin 4x SATA3.0

4条双通道DIMM插槽
支持DDRIV

单条最大16GB
整板最大64GB 

2x LAN
4x USB3.0

Audio2x USB3.0
HDMI

DVI
VGA

2x COM

4Pin电源供电

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
 L=350mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260350029

▪  237  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  238  ▪www.norco.com.cn



ATX-6951

可选配件：

■ 基于Intel H81/Z87芯片组，支持4th Gen Intel Core i3/i5/i7处理器

支持4条双通道DIMM插槽，支持DDR3 1333/1600MHz内存，单条最大■ 

   8GB，系统最大支持32GB

Z87支持 VGA+ DVI+ HDMI 独立三显（H81支持独立双显）■ 

集成Intel haswell图像控制器，内嵌GPU，拥有卓越的图像性能■ 

2个千兆以太网■ 

3x PCI, 2x PCI-E x8, 1x PCI-E x4, 1x PCI-E x1, 10x COM, ■ 

   14x USB, 6x SATA, 1x LPT

产品特点：

ATX-6951

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel H81/Z87芯片组的ATX工业主板

正面板内 外露接口

产品规格：

A
T

X
主

板FAN

LPC

INTEL HASWELL I3/I5/I7 
1150 22nm  Base TDP 88W

DMI

PCIEx8

IMVP8

2x PCIEx16(Signal is PCIEx8)

Dual-Channel 4DIMMs DDRIII

DVI

HDMI

VGA

USB2.0 X10

USB3.0 X2

SATAIII X6

COM X6

LPT

KB/MS

SUPPER IO

GPIO X8

FDI

COM X4 SUPPER IO

ATX-6951
INTEL PCH 

Z87/Q87/H81
Z87：4x DIMMs，6x SATA3.0，10x USB2.0

Q87：4x DIMMs，6x SATA3.0，10x USB2.0

Q87：2x DIMMs，2x SATA3.0，4x SATA2.0，

8x USB2.0

PCIEx4(Signal is PCIEx1)

HDA AUDIO

SPI BIOS

3xPCI

PCIEx16(Signal is PCIEx4)

GLAN1

GLAN2

IC

支持Intel 4th LGA1150 i3/i5/i7处理器（up to 88W）

Model ATX-6951 V1.2

Intel H81/Z87

AMI EFI BIOS

Intel H81支持2x 双通道UDIMM内存插槽；Intel Z87支持4x 双通道UDIMM内存插槽

Intel H81支持单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB；Intel Z87支持单槽最大支持8GB，主板最大支持32GB

DDR3 1600

Intel H81支持2x SATAIII，2x SATAII；Intel Z87支持6x SATAIII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x DVI，up to 2560x 1600 @60Hz

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

VGA+DVI/VGA+HDMI/DVI+HDMI/VGA+DVI+HDMI

（Intel H81支持双显，Intel Z87支持三显）

2x RJ45，Intel I210

10/100/1000Mbps

Intel H81支持8x USB2.0，2x USB3.0；Intel Z87支持12x USB2.0，2x USB3.0

10x COM：8x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，1x J_SPDIFO

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x 2X10Pin 2.0mm并口插针

3x PCI

3x PCIe 16X Slots（1x PCIEX8信号，1x PCIe 4X信号）

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCI

PCIe 16X

PCIe 4X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-4130

3M Cache

基频3.4GHz

2cores 4 threads

54 W

Intel Core i5-4590T

6M Cache

基频2.0GHz；Up to 3.0GHz

4 cores 4 threads

35 W

Intel Core i7-4790K

8M Cache

基频4.0GHz；Up to 4.4GHz

4 cores 8 threads

88 W
2x USB3.0
2x USB2.0

AUDIODVI+VGA
COM+HDMI

KB/MS 2x LAN

支持LGA1150
第4代酷睿

i3/i5/i7智能处理器

COM2-10

PCI-E x4

3x PCI

3x PCIE 6x SATA

4x DDRIII

10x USB2.0
LPT

标准ATX 20Pin + 4Pin供电

GPIOLANCOM

10
10
10

2
2
2

8
8
8

LPT

1
1
1

SATA

SATA3.0 SATA2.0

2
2
6

2
2
0

显示接口

HDMI VGA

1
1
1

1
1
1

DVI

1
1
1

USB

USB3.0 USB2.0

2
2
2

12
12
12

扩展

PCIE 8X

2
2
2

订购信息：

选项 CPU 内存 P/N

Intel Core i3-4130
Intel Core i5-4590T
Intel Core i7-4790K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

2.06.0695112009
2.06.0695112019
2.06.0695112029

PCI

3
3
3

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
 L=290mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260350019

▪  239  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  240  ▪www.norco.com.cn



GPIOLANCOM

10
10
10

2
2
2

8
8
8

LPT

1
1
1

SATA

SATA3.0 SATA2.0

2
2
6

2
2
0

显示接口

VGA

1
1
1

USB

USB3.0 USB2.0

2
2
2

12
12
12

扩展

PCIE 16X

1
1
1

订购信息：

选项 CPU 内存 P/N

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470
Intel Core i7-2600K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

2.06.0693120009
2.06.0693120010
2.06.0693120019

PCI

4
4
4

ATX-6931

可选配件：

■ Q67 LGA1155 Intel Core i7/i5/i3 Sandy Bridge

Q77/B75 LGA1155 Intel Core i7/i5/i3 Ivy Bridge■ 

Intel Ivy Bridge双通道DDR3 1066/1333/1600MHz，内存最大16GB■ 

Intel Sandy Bridge双通道DDR3 1066/1333MH，内存最大16GB■ 

Q67 SATAIII，Q77 SATAIII和USB3.0，支持RAID 0/1/5/10■ 

2x VGA、4x PCI、1x PCIe 4X、1x PCIe 1X、1x PCIe 16X、■ 

   10x COM、10x USB、6x SATA、1x LPT

产品特点：

ATX-6931

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 ATX主板

基于Intel Q67/Q77/B75芯片组的ATX工业主板

正面板内 外露接口

产品规格：

A
T

X
主

板

FAN

LPC

INTEL Sandy/Ivy Bridge I3/I5/I7 
22nm  Base TDP 77W

DMI

PCIEx16

IMVP7
Dual-Channel 4DIMMs DDRIII

VGA

SATAIII X4

COM X2

GPIO X8

KB/MS

SUPPER IO

SATAIII X2

FDI

COM X4 SUPPER IO

ATX-6931
INTEL PCH 
Q77/Q67

Q77：USB3.0 x2，USB2.0 x8

Q67：USB2.0 x10

USB2.0 X8

HDA AUDIO

SPI BIOS

4x PCI

USB3.0 X2

GLAN1

GLAN2

ICVGA

COM X4 SUPPER IO

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器（Up to 95W）

Model ATX-6931 V2.0

Intel B75

AMI EFI BIOS

4x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持32GB

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

2x SATAIII，4x SATAII

2x VGA

VGA1：up to 2048x 1536 @60Hz；VGA2：up to 1920x 1200 @60Hz

VGA1+VGA2

2x RJ45，Intel WG82583V

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，2x USB3.0

10x COM：8x RS-232, 2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in，CD_IN（预留）

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

搭配AFC-385C，可扩展8x COM（RS232/RS485可选）

1x LPT

4x PCI

1x PCIe 16X Slots（PCIEX16信号）

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

1x PCIe 1X

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

305mmx 244mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

JLPC

LPT

PCI

PCIe 16X

PCIe 4X

PCIe 1X

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron G530

2M Cache

基频2.4GHz

2cores 2 threads

65 W

Intel Core i5-3470

6M Cache

基频3.2GHz；Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

77 W

Intel Core i7-2600K

8M Cache

基频3.4GHz；Up to 3.8GHz

4 cores 8 threads

95 W
USB3.0 COM1 VGA 4x USB2.0 Audio

2xLANLPT

COM2-10

ATX

DDR3 DIMM

PCIe x16

CD-in

4x PCI

4x USB2.0

2x SATAIII

4x SATAII

GPIO

 
PCIe x4

VGA2

PCIE 4X PCIE 1X

1
1
1

1
1
1

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线
 L=290mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260290019

▪  241  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  242  ▪www.norco.com.cn



FWMB-7943

可选配件：

■ 基于Intel Bay Trail平台，支持Intel Celeron J1900处理器

1条SO-DIMM插槽，支持DDR3L-1066/1333MHz，最大可支持8GB■ 

支持标准VGA显示接口■ 

支持6x LAN：其中LAN3&LAN4组成一组Bypass，■ 

   LAN5&LAN6组成一组Bypass

提供1x USB3.0，3x USB2.0，2x COM支持RS232，8x GPIO■ 

支持1x SATAII，1x CF Card（CF卡槽、Mini PCIE和mSATA二选一）■ 

支持1x PCIE 4X槽（实际为PCIE 1X信号），■ 

   2x Mini PCIE（其中一个支持mSATA，另一个支持WiFi/3G/4G）

主板尺寸：238mmx 146mm■ 

产品特点：

FWMB-7943

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 网安主板

基于Intel Bay Trail SoC网络安全专用主板

正面板内 外露接口

产品规格：

网
安

主
板

USB2.0 X2

USB3.0 X1

VGA

SATAII x1

IMVP7

KB/MS

SUPER IO

COM X2

GPIO X8 FAN

GLAN1

GLAN1

MINIPCIE(mSATA)

MINIPCIE(3G/4G/WIFI)

1x PCIEx4(Signal is PCIEx1)

HDA AUDIO

SPI BIOS

GLAN2

Intel Celeron Processor J1900 
22nm Base TDP 10W

FWMB-7943

1x SO-DIMM DDRIIIL

CF

支持Intel Celeron J1900处理器

Model FWMB-7943 V1.0

AMI EFI BIOS

1x 单通道SO-DIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持8GB

DDR3L 1333

1x SATAII，1x SATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA（与CF Card二选一）

1x CF Card（与mSATA二选一）

1x JVGA，up to 1920x 1200 @60Hz

6x RJ45，Intel I210（其中LAN3&LAN4组成一组Bypass，LAN5&LAN6组成一组Bypass）

10/100/1000Mbps

3x USB2.0，1x USB3.0（其中一个USB2.0预留）

2x COM：2x RS-232

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN，1x SYS FAN

1x PCIe 4X Slots（PCIEX1信号）

2x MiniPCIE（其中一个支持mSATA，一个支持3G/4G模块/WIFI模块）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-25℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

238mmx 146mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

CF Card

VGA

Controller

Speed

USB

COM

GPIO

PS/2

Fan Connector

PCIE 4X

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron J1900

2M Cache

基频2.0GHz

Burst Frequency Up to 2.42GHz

4 cores 4 threads

10 W

COM2

JGPIO

KBMS

CPU_FAN

JFP
SYS_FAN

SATAPWR

SATA JVGA
MINI PCIE MINI PCIE

USB4

SIM卡槽

PCIE X4
SODIMM

DDR3L

PWR

USB3
Jp1
Jp3
Jp2

JRST

RST_BTN Console

LED_4 USB12

LAN1_6 LED_BP

GPIOLANCOM

2
2

6
6

8
8

SATA

SATA2.0

2
2

显示接口

VGA

1
1

USB

USB3.0 USB2.0

1
1

3
3

扩展

订购信息：

选项 CPU 内存 P/N

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470

1
2

4GB
8GB

2.07.0079431009
2.07.0079431019

3G/4G

支持
支持

PCIE 1X MINIPCIE

1
1

2
2

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

RoHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
RoHS 2*5P 间距 2.0mmIDC 座转 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=290mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260290039

▪ 243  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  244  ▪www.norco.com.cn



mSATA

√
√
×

GPIOLANCOM

10
10
10

1
1
1

8
8
8

LPT

1
1
1

SATA

SATA3.0 SATA2.0

2
2
2

2
2
2

显示接口

VGA

2
2
2

USB

USB2.0

6
6
6

MINIPCIE

1
1
1

PCI

1
1
1

扩展

订购信息：

选项 CPU 内存 P/N

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470
Intel Core i7-2600K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

2.07.0793310019
2.07.0793310049
2.07.0793310059

POS-7933

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

■ 基于Intel B75 芯片组，支持LGA1155 Intel Sandy Bridge处理器

双VGA显示输出■ 

2条DIMM 支持DDR3 1066/1333MHz，最大支持4GB，支持双通道■ 

2个SATAII接口，2个SATAIII接口■ 

1个千兆以太网■ 

提供1个PCI插槽，10个串口，1个LPT和6个USB2.0接口■ 

产品特点：

POS-7933

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 POS主板

基于Intel B75芯片组的自助终端专用主板 

正面板内 外露接口

产品规格：

P
O

S
主

板

DDR3 DIMM

PCI

Mini PCIe

ATX

2 x SATAII
2 x SATAIII

6 x USB2.0

LGA 1155

PS/2 LAN 2 x COM LPT VGA

INTEL Sandy Bridge Processor
LGA1155

DMI

Dual-Channel 2DIMMs
DDR3 1600/1333/1066

VRD12

VGA1

FDI

POS-7933
INTEL PCH 
B75/Q67

SATAX4

HDA AUDIO

SPI BIOS

MINIPCIE

PCI

USB2.0X6

GLANX2

ICVGA2

1XPS/2

1X CPU FAN

10XCOM

1XJLPC

8XGPIO

SUPER IO

1XLPT

J5 JGP

VGA2

8x COM

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器（up to 95W）

Model POS-7933 V1.01

Intel B75/Q67

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

2x SATAIII，2x SATAII

1x mSATA（可选）

2x VGA，VGA1：up to 2048x 1536 @60Hz

1x 2X5Pin 2.5mm插针，VGA2：up to 1920x 1200 @60Hz（预留）

VGA1+VGA2（VGA2为预留）

1x RJ45，Realtek RTL8111D

10/100/1000Mbps

6x USB2.0

10x COM：9x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC887，J12：1x 2X5Pin 2.54mm插针，Line out，Mic in，Line in，CD IN

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x keyboard，1x mouse

1x CPU FAN

1x LPT

1x PCI

1x MiniPCIE（支持mSATA/WIFI模块可选）

支持

标准ATX 24Pin+4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

235mmx 220mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

LPT

PCI

Mini PCIe

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron G530

2M Cache

基频2.4GHz

2cores 2 threads

65 W

Intel Core i5-3470

6M Cache

基频3.2GHz；Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

77 W

Intel Core i7-2600K

8M Cache

基频3.4GHz；Up to 3.8GHz

4 cores 8 threads

95 W

Ps2

√
√
√

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*5 间距 IDC 母头转 DB9 公头 灰色扁平 串口线 
L=350mm DB9 接头

6.81.0460480009

6.81.0260350029

▪ 245  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  246  ▪www.norco.com.cn



GPIOLANCOM

4
4

1
1

8
8

SATA

SATA3.0

1
1

显示接口

VGA

1
1

USB

USB3.0 USB2.0

2
2

4
4

扩展

订购信息：

选项 CPU 内存 P/N

AMD GX-210HA
AMD EM-2100

1
2

2GB
2GB

2.06.0670010009
5.06.0670010009

3G/4G

支持
支持

MINIPCIE

2
2

PCMB-6700

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线

串口线

■ 基于AMD GX-210HA/EM-2100处理器

板载2GB DDR3 1066/1333/1600MHz内存■ 

支持VGA + LVDS显示接口，支持独立双显■ 

提供4x RS232、1x RS232/RS485/RS422，1x SATA3.0，1x LAN，■ 

   2x USB3.0、4x USB2.0，1x PS/2，1x LPT，8x GPIO，

   提供Line out + Line in + MIC in音频接口

1x MINI PCIE(支持Mini-PCIE/3G/4G和MSATA，默认支持MSATA)■ 

主板尺寸：110mmx 96mm■ 

产品特点：

PCMB-6700

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 PC104主板

基于AMD GX-210HA/EM-2100处理器的PC/104工业主板

正面板内 外露接口

产品规格：

P
C

1
0

4
主

板

SUPER IO

AMD EM-2100
Processor

PCMB-6700
4XCOM

1XLPT

VGA

LVDS

SATAX1

1XPS/2

8XGPIO

SPI BIOS

USB3.0X2

Onboard Memory 2G
DDR3 1600/1333/1066

USB2.0X4

MINIPCIEX1

1XGLAN

HDA AUDIO

JGP

USB3 4

USB5 6

SATA

USB1 2

JVGA

LPT

LVDS

KBMS

JFP

PWR

J1J2J3 JLAN

J6

J5

AUDIO

COM1-4

SIM卡槽

MINI PCIE

支持AMD E-Series SOC E1-2100处理器

Model PCMB-6700 V1.0

AMI EFI BIOS

板载DDR3 2GB内存

/

DDR3 1066/1333

1x SATAIII，1x PWR_OUT（支持5V/12V硬盘供电）

1x mSATA（可选）

1x LVDS 单通道18bit LVDS，up to 1600x 900 @60Hz

1x VGA，up to 2048x 1536 @60Hz

LVDS+VGA

1x 2X6Pin 2.0mm插针，Realtek RTL8111F

10/100/1000Mbps

4x USB2.0，2x USB3.0

4x COM：3x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

1x 2x10Pin并口插针

Realtek ALC662，1x 2X5Pin 2.0mm插针（1x Mic in，1x Line out，1x Line in）

8x GPIO可支持Input/Output编程

1x PS/2（1转2 KB/MS接口）

1x MiniPCIE（支持SSD/3G模块/WIFI模块可选）

1x SIM卡槽（支持3G/4G）

支持

DC +5V

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

110mmx 96mm

Windows/Linux

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

LVDS

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

LPT

Audio

GPIO

PS/2

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

AMD E1-2100

1M Cache

基频1.0GHz

2 cores 2 threads

9 W

SIMX1

LVDS

1
1

PWR_OUT

ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线
ROHS 2*20P 母头间距 2.00 转 4 个 DB9 公头 灰色扁平
串口线 L=300mm DB9 头

6.81.0460480009

6.81.0260255049

▪  247  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  248  ▪www.norco.com.cn



SOM-6940

■ 基于Intel Braswell system-on-chip(Soc) 14nm BGA1170处理器

板载DDR3L 1066/1600MHz内存颗粒，最大支持8GB■ 

Intel Gen 8-LP graphics core■ 

板载 iNAND Flash 16GB/32GB/64GB可选■ 

所有接口信号通过PCB板边金手指传送至载板，接口信号公司自定义■ 

提供3x DDI，2x SATA，4x PCIE×1，4x USB3.0，5x USB2.0，■ 

   1x SD，4x GPIO，LPC，HD Audio，1x I2C，SMbus

核心板尺寸：100mm×70mm■ 

产品特点：

SOM-6940

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

 嵌入式核心板

基于Intel Braswell Soc芯片的核心主板

产品规格：

嵌
入

式
核

心
板

正面

反面

Intel Braswell Processor

FCBGA1170

SOM-6940

1XSD

3XDDI

SATAX2

USB3.0X4

USB2.0X5

4XPCIEX1

1XLPC

HDA AUDIO

1XIIC

4XGPIO

DDR4 CNN

GOLD FINGER SPI BIOS

ON BOARD EMMC

Onboard Memory
DDR3 1600/1333/1066

8GB DDR3L 
1066/1600MHz内存

Intel Braswell system-on-chip(Soc) 
14nm BGA1170

Flash 16GB/32GB/
64GB可选

DDR4 CNN
GOLD FINGER

100mm

7
0

m
m

支持Intel Braswell SOC BGA1170 N3150/N3060/N3160/N3710处理器

Model SOM-6940 V1.1

AMI EFI BIOS

板载DDR3L 4GB/8GB内存

主板最大支持8GB

DDR3L 1600

CPU

Optional

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

mSATA

eMMC

VGA

DVI

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

Fan Connector

JLPC

PCIE

Mini PCIe

SIM card slot

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron N3060

2M Cache

基频1.6GHz；Up to 2.48GHz

2 cores 2 threads

6 W

Intel Celeron N3160

2M Cache

基频1.6GHz；Up to 2.24GHz

4 cores 4 threads

6 W

Intel Pentium N3710

2M Cache

基频1.6GHz；Up to 2.56GHz

4 cores 4 threads

6 W

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

Expansion

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

搭配SOMB-8001 Ver：1.11底板

1x SATAIII，1x JSATAPWR（支持5V/12V硬盘供电）（底板扩展）

1x mSATA（底板扩展）

支持16G/32G/64G三选一

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz（底板扩展）

1x DVI，up to 1920x 1200 @60Hz（底板扩展）

1x HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz（底板扩展）

VGA+DVI/VGA+HDMI/DVI+HDMI/VGA+DVI+HDMI

2x RJ45，Realtek RTL8111F（底板扩展）

10/100/1000Mbps

5x USB2.0，4x USB3.0

2x COM：2x RS-232（底板扩展）

Realtek ALC662，Line out，Mic in，Line in（底板扩展）

1x SYS FAN（底板扩展）

搭配AFC-370，可扩展8x COM，8x GPIO可支持Input/Output编程，PS/2（1x keyboard，1x mouse），2x USB；

搭配AFC-351C，可扩展5x COM（底板扩展）

4xPCIEX1（用于底板扩展其他接口）

2x MiniPCIE（其中一个支持WIFI模块/3G/4G模块，一个支持3G/4G模块/WIFI模块/mSATA三选一）（底板扩展）

2x SIM卡槽（支持3G/4G，其中一个SIM卡槽为预留）（底板扩展）

支持

DC +12V

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

100mmx 70mm

Windows/Linux

GPIOLANCOM

2
2
2
2

2
2
2
2

8
8
8
8

SATA

SATA3.0

2
2
2
2

显示接口

DDI

3
3
3
3

USB

USB3.0 USB2.0

4
4
4
4

5
5
5
5

扩展

订购信息：

选项 CPU 内存 P/N

Intel celeron N3060
Intel celeron N3150
Intel celeron N3160
Intel celeron N3710

1
2
3
4

4GB
4GB
8GB
8GB

2.06.0694011069
2.06.0694011009
2.06.0694011029
2.06.0694011049

3G/4G

支持
支持
支持
支持

MINIPCIE

2
2
2
2

PCIEX1

4
4
4
4

▪ 249  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  250  ▪www.norco.com.cn



全长工业CPU卡

PICMG1.0 规范全长工业CPU卡：

SHB-970

PICMG1.3 规范全长工业CPU卡：

SHB-980 / SHB-960

SHB-970SHB-960SHB-980

全长工业   CPU 卡 选型指南

5%～95%相对湿度, 无冷凝

产品型号

产品类型

CPU

FSB

芯片组

内存规格

内存容量

BIOS

网络唤醒

Watchdog

网络

显示芯片

显示接口

最大显存

音频

USB接口

串口

并口

HDD

PS/2

SSD

CF卡插槽

电源需求

电源模式

尺寸

工作温度

存储温度

工作湿度

SHB-960

LGA1155 Intel Sandy/Ivy  

Bridge(Q67/Q77/B75)

–

DDR3 1066/1333 DIMM(Q67), 

DDR3 1066/1333 /1600 DIMM(Q77) 

Intel  82583V

10/100/1000Mbps,2x LAN

支持

255Levels

2x DIMM, 最大8GB

AMI EFI BIOS

1x VGA

2x RS-232/422/485

1x LPT

N/A

N/A

1x KB/MS

+12V+底板供电

338mm×126mm

0℃～60℃

-40℃～80℃

PICMG1.3全长工业CPU卡

Realtek ALC662, Line-out, 

Line-in,Mic-in,CD-in 插针

Intel  Sandy(Ivy) Bridge 集成

– – 

12x USB2.0(其中4个通过底板引出)

4x SATAII, 2x SATAIII

Intel Q67/Q77/B75

SHB-970

LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge

–

DDR3 1066/1333 /1600 DIMM

RealTek 8111E/F  

10/100/1000Mbps, 2x LAN

支持

255Levels

2x DIMM, 最大16GB

AMI EFI BIOS

1x VGA

COM1 （标准RS232）

COM2（支持RS232/422/485）

1x LPT , 1xJLPC

N/A

N/A

1x KB/MS

+12V+底板供电

338mm×122mm

0℃～60℃

-40℃～80℃

PICMG1.0全长工业CPU卡

Realtek ALC662 HD Audio

Line-out, Line-in, Mic-in

Intel  Sandy(Ivy) Bridge 集成

– – 

支持8x USB2.0,1x USB3.0外接口

3x SATAII, 1x SATAIII

Intel B75

SHB-9 08

PICMG1.3全长工业CPU卡

Intel Skylake-S processor

–

DDRIV 1866/2133MHZ

1× LAN 

10/100/1000Mbps, i211

支持

255Levels

2x DIMM, 32GB最大

AMI EFI BIOS

1x VGA，1x HDMI

COM1 （标准RS232）

COM2（支持RS232/422/485）

1x LPT 

N/A

N/A

1x KB/MS

+12V+底板供电

338mm×122mm

0℃～60℃

-40 80℃～ ℃

采用ALC662音频控制芯片，立体声

提供1个Line out、Line in+MIC in

Intel Skylake-S processor内嵌GPU

----

支持6x USB2.0,4x USB3.0外接口

4x SATAIII

Intel H110

▪  252  ▪www.norco.com.cn
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LPT

1
1
1

SATA

SATA3.0 SATA2.0

2
2
2

2
2
2

SHB-980

▪  253  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  254  ▪www.norco.com.cn

可选配件：

物料编号可选配件 描述

串口线

产品特点：

SHB-980

订购信息：

接口概览：

外露接口

结构框图：

尺寸图：

全长工业CPU卡
全

长
工

业
C

P
U

卡

基于Intel H110芯片组的PICMG1.3全长工业CPU卡

产品规格：

支持Intel 6/7th LGA1151 i3/i5/i7处理器（Up to 91W）

Model SHB-980 V1.0

Intel H110/Q170

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持16GB，主板最大支持32GB

DDR4 2133

2x SATAIII，2x SATAII

1x VGA，up to 1920x 1200 @60Hz

1x 2X8Pin 2.0mm HDMI，up to 4096x 2304 @24Hz

VGA+HDMI

1x RJ45，Intel I211

10/100/1000Mbps

6x USB2.0，4x USB3.0

2x COM：1x RS-232, 1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，1x 3.5mm Line out

FP_AUDIO：1x 2X5Pin 2.5mm插针，Line out，Mic in，Line in

8x GPIO可支持Input/Output编程

PS/2插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

可扩展PCIE，PCI，USB，SATA

1x 2X13Pin 2.0mm并口插针

支持

标准ATX 底板24Pin+主板4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～85℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

338mmx 126mm

Windows/Linux

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

HDMI

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PICMG1.3

LPT

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Core i3-6100

3M Cache

基频3.7GHz

/

2cores 4 threads

51W

■ 基于Intel H110芯片组，支持Intel Skylake-S processor处理器

2条DIMM内存插槽，支持DDRIV 1866/2133MHZ，内存最高32GB■ 

提供：1x VGA、1x HDMI显示接口，支持独立双显■ 

支持2x COM、4x SATAIII、10x USB(4x USB3.0、6x USB2.0)、■ 

   1x LAN、8BitsGPIO、1x LPT、PS/2

主板尺寸：338mmx 126mm■ 

SATA X4

USB2.0 X6

USB3.0 X4

KB/MS

SUPER IO

COM X2

GPIO X8 LPT

USB2.0x4

PCIEx1 x4

HDA AUDIO

SPI BIOS

GLAN1
Intel PCH-H
H110/Q170

SHB-980

PCIIC

Intel SKYLAKE-S 6/7 代 
LGA1151 CPU

IMVP8

2x UDIMM DDR4

PCIE X16

HDMI

VGAIC

PCIE

PCI-E

PCI

USB

SATA

GOLD
FINGER

PICMG 1.3

DMI

Intel Core i5-6500

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

65 W

Intel Core i7-7700K

8M Cache

基频4.2GHz

Up to 4.5GHz

4 cores 8 threads

91 W

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

4x SATAIII
DDR4 DIMM USB5-10

LPT

COM插针

USB

LAN

VGA

HDMI Intel H110芯片组 Audio标准4Pin电源供电

USB3-4

Line out USB3.0

USB3.0

LAN VGA

正面板内

GPIOLANCOM选项 CPU 内存
显示接口

HDMI
P/N

USB

USB3.0 USB2.0

Intel Core i3-6100
Intel Core i5-6500
Intel Core i7-7700K

1
2
3

8GB
16GB
32GB

VGA

1
1
1

1
1
1

4
4
4

6
6
6

2
2
2

1
1
1

8
8
8

2.01.0098010009
2.01.0098010019
2.01.0098010029

ROHS 2*5P 间距 2.54mm IDC 插座转 DB9 公头 灰扁平
串口线 L=290mm DB9 接头焊线后采用模具打胶注塑

6.81.0260290019



Ps2

√
√
√

LPT

1
1
1

SATA

SATA3.0 SATA2.0

1
1
1

3
3
3

GPIOLANCOM选项 CPU 内存
显示接口

P/N
USB

USB3.0 USB2.0

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470
Intel Core i7-2600K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

1
1
1

8
8
8

2
2
2

2
2
2

8
8
8

2.01.0097010009
2.01.0097010019
2.01.0097010029

SHB-970

可选配件：

产品特点：

SHB-970

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

全长工业CPU卡
全

长
工

业
C

P
U

卡

基于Intel  B75的PICMG1.0全长工业CPU卡

产品规格：

DC +12V

DDR3 DIMM

Intel B75LGA1155 Intel Sandy/Ivy Bridge KB/MS

1x SATAIII, 3xSATAII 

Audio8x USB2.0 

PS/2

VGA

2x LAN

1x USB3.0

■ 采用Intel B75芯片组，支持LGA1155的Intel Sandy/Ivy Bridge处理器

2条DIMM插槽，支持DDR3 1066/1333/1600MHz，最大可支持16GB■ 

板载2个千兆以太网卡，采用REALTEK RTL8111E/F芯片■ 

接口丰富：1x VGA、2x COM、8x USB2.0、1x USB3.0外接口、■ 

   8路GPIO、3x SATAII、1x SATAIII、1x LPT、1x JLPC等诸多接口

遵循PICMG1.0接口规范，可灵活搭配多种底板完成相应的解决方案■ 

产品尺寸：338mmx 122mm■ SPI BIOS

SATAX4

HDA AUDIO

2XGLAN

2XCOM

Super IO

USB3.0X1

ISA

VGA

Intel PCH-H
B75

SHB-970

PCI

Intel Sandy Bridge/(IVY)
Processor LGA1155

VRD12

PCI

PCI

GOLD
FINGER

PICMG 1.0

FDI

Dual-Channel 2DIMMs

DDR3 1600/1333/1066

DMI

ICPCI

ISA

USB2.0X8

1XPS/2

1X CPU FAN

1X LPT

1XJLPC

8XGPIO

PS/2 2x LAN

USB3.0

VGA

产品规格：

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器,PICMG1.0全长工业CPU卡（Up to 95W）

Model SHB-970 V1.0

Intel B75

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB（取决于CPU类型）

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

1x SATAIII，3x SATAII

1x VGA，up to 2560x 1600 @60Hz

/

2x RJ45，Realtek RTL8111E

10/100/1000Mbps

8x USB2.0，1x USB3.0

2x COM：1x RS-232，1x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，CD_IN（预留），1x 2X5Pin 2.54mm插针（1x Mic in，1x Line out，1x Line in）

8x GPIO可支持Input/Output编程

2x PS/2：1转2 KB/MS接口或预留2x 1X5 2.54mm插针（1x keyboard，1x mouse）

1x CPU FAN

可扩展PCI，ISA

预留

1x 2X13Pin 2.54mm并口插针

支持

标准ATX 底板24Pin+主板4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

338mmx 122mm

Windows/Linux

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PICMG1.0

JLPC

LPT

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron G530

2M Cache

基频2.4GHz

/

2cores 2 threads

65 W

Intel Core i5-3470

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

77 W

Intel Core i7-2600K

8M Cache

基频3.4GHz

Up to 3.8GHz

4 cores 8 threads

95 W

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

订购信息：

外露接口正面板内

物料编号可选配件 描述

SATA 线 ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0460480009

▪  255  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  256  ▪www.norco.com.cn



SHB-960

产品特点：

SHB-960

接口概览：

结构框图：

尺寸图：

全长工业CPU卡
全

长
工

业
C

P
U

卡

基于Intel  Q67/Q77/B75的PICMG1.3全长工业CPU卡

产品规格：

DDR2 DIMM

4x SATAII /2x SATAIII

LGA1155 Intel Sandy/Ivy BridgeDC +12V Intel Q67/Q77 KB/MS

VGA

Audio8x USB2.0 

2x LAN

PS/2

■ 基于Intel Q67/Q77/B75芯片组，支持Intel Sandy/Ivy Bridge处理器 

2条DDR3 DIMM，Q67支持DDR3 1066/1333MHz、■ 

   Q77支持DDR3 1066/1333/1600MHz，最大支持8GB

2个千兆以太网■ 

2x COM、12x USB2.0、4x SATAII、2x SATAIII、1x LPT■ 

尺寸：338mmx 126mm■ 

2XCOM

Super IO

USB2.0X12

1XPS/2

1X CPU FAN

1X LPT

1XJLPC

8XGPIO

SPI BIOS

SATAX6

HDA AUDIO

2XGLAN

ISA

VGA

Intel PCH-H
B75/Q67/Q77

SHB-960

PCI

Intel Sandy Bridge/(IVY)
Processor LGA1155

VRD12

PCI

PCI

GOLD
FINGER

PICMG 1.3

FDI

Dual-Channel 2DIMMs

DDR3 1600/1333/1066

DMI

ICPCI

ISA

PS/2 2x LAN VGA

支持Intel 2/3th LGA1155 i3/i5/i7处理器，PICMG1.3全长工业CPU卡（up to 95W）

Model SHB-960 V1.0

Intel B75/Q67/Q77

AMI EFI BIOS

2x 双通道UDIMM内存插槽（取决于CPU类型）

单槽最大支持8GB，主板最大支持16GB

DDR3 1066/1333/1600（取决于CPU类型）

2x SATAIII，4x SATAII

1x VGA，up to 2048x 1536 @60Hz

/

2x RJ45，Intel 82583V

10/100/1000Mbps

12x USB2.0（其中4个通过底板引出，USB78预留）

2x COM：2x RS-232/422/485可选

Realtek ALC662，CD_IN，1x 2X5Pin 2.54mm插针（1x Mic in，1x Line out，1x Line in）

8x GPIO可支持Input/Output编程

2x PS/2：1转2 KB/MS接口或2x 1X5 2.54mm插针（1x keyboard，1x mouse）二选一

1x CPU FAN

可扩展PCIE，PCI，USB

1x 2X13Pin 2.54mm并口插针

支持

标准ATX 底板24Pin+主板4Pin电源供电

0℃～60℃

-40℃～80℃

5%～95%相对湿度， 无冷凝

338mmx 126mm

Windows/Linux

CPU

Optional

Chipset

BIOS

Socket

Max. Capacity

Technology

SATA

VGA

Multiple Display

Controller

Speed

USB

COM

Audio

GPIO

PS/2

Fan Connector

PICMG1.3

LPT

WatchDog Timer

Power Type

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Weight

Dimensions (W x D)

Supported OS

Intel Celeron G530

2M Cache

基频2.4GHz

/

2cores 2 threads

65 W

Intel Core i5-3470

6M Cache

基频3.2GHz

Up to 3.6GHz

4 cores 4 threads

77 W

Intel Core i7-2600K

8M Cache

基频3.4GHz

Up to 3.8GHz

4 cores 8 threads

95 W

Processor

Memory

Storage

Graphics

Ethernet

I/O

WatchDog Timer

Power

Reliability

Mechanical

Operation System

Ps2

√
√
√

LPT

1
1
1

SATA

SATA3.0 SATA2.0

2
2
2

4
4
4

GPIOLANCOM选项 CPU 内存
显示接口

P/N
USB

USB2.0

Intel Celeron G530
Intel Core i5-3470
Intel Core i7-2600K

1
2
3

4GB
8GB
16GB

VGA

1
1
1

12
12
12

2
2
2

2
2
2

8
8
8

2.01.0096010009
2.01.0096010029
2.01.0096010039

订购信息：

外露接口正面板内

可选配件：

物料编号可选配件 描述

SATA 线 ROHS SATA 线 7PIN 180 度母座转 7PIN 180 度母座
（端头带弹片）红色 L=480mm 26# 线

6.81.0460480009

▪  257  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  258  ▪www.norco.com.cn



工业底板选型指南 工业底板选型指南 

PCI-E X4

PCI-E X1

尺  寸

支持电源

适用机箱

PCI

ISA

PCI-X

PCI-E X16

PISA

PICMG1.3

PICMG1.0

PBP-03P2 PBP-03V2 PBP-04P1E PBP-04V1E PBP-05P2E PBP-05P3 PBP-05P3A PBP-05P4 PBP-05V2 PBP-05V2E PBP-06P2 PBP-06V4 PBP-06V4E PBP-06V5 PBP-07P1EPBP-05E103

PCI-E X4

PCI-E X1

尺  寸

支持电源

适用机箱

PCI

ISA

PCI-X

PCI-E X16

PISA

PICMG1.3

PICMG1.0

PBP-07P4型  号 PBP-07P4E PBP-08P4 PBP-09P3A PBP-09P7 PBP-11P4 PBP-15P7 PBP-15P12B PBP-02V1EPBP-12P9EPBP-11E114B PBP-13E103 PBP-13L4 PBP-14P4PBP-14D4PBP-13E280

175mm×50mm

1.5U机箱

ATX

400mm×40mm

1U机箱

ATX

3 3

1

1

1

1

1

AT/ATX

EPC-206

328mm×100mm

AT/ATX

EPC-206

320.5mm×80.5mm

1

2

1 1

1

4(USB3.0x 2)

ATX

2U机箱

320.5mm×80.55mm

1

2

1

1

AT/ATX

EPC-208

328mm×118mm

3

1

1

AT/ATX

EPC-208

175mm×108mm

3

1

1

AT/ATX

EPC-206A

265mm×112mm

5

ATX

EPC-206

175mm×100mm

2

1

2

AT/ATX

2U机箱

260mm×80mm

1

2

1

1

AT/ATX

RPC-205X

320.5mm×80.5mm

2

1

3

AT/ATX

EPC-206

267mm×143mm

4

2

AT/ATX

2U机箱

301.5mm×80.5mm

2

1

AT/ATX

2U机箱

320.5mm×80.5mm

5

1

ATX

2U机箱

290mm×80mm

1

1

1

1

AT/ATX

EPC-208

328mm×180mm

1

4

2

AT/ATX

EPC-206

265mm×133mm

1

4

1

1

AT/ATX

EPC-208

328mm×180mm

4

2

2

AT/ATX

EPC-208/4U机箱

270mm×191mm

3

3

3

AT/ATX

EPC-208/4U机箱

270mm×191mm

7

2

AT/ATX

EPC-208/4U机箱

270mm×191mm

4

3

AT/ATX

4

4U机箱

270mm×237mm

1

4

1

1

4

AT/ATX

4U机箱

327.7mm×293.5mm

1

9

1

1

AT/ATX

4U机箱

327.5mm×292.5mm

1

4

4

1

3

AT/ATX

4U机箱

327.7mm×307.5mm

1

2

2

8(非标，

实际是2个PCIx1)

4

ATX

4U机箱

327.7mm×3140.5mm

2

4

4

AT/ATX

4U机箱

308mm×270mm

4

8

2

AT/ATX

4U机箱

323mm×270mm

2

4

8

AT/ATX

4U机箱

323mm×270mm

2

7

8

AT/ATX

4U机箱

317mm×270mm

3

12

AT/ATX

4U机箱

317mm×270mm

1

1

AT/ATX

1U机箱

400mm×40mm

型  号

工
业

底
板

▪  259  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  260  ▪www.norco.com.cn



PBP-03V2

PBP-04P1E

PBP-04V1E

PBP-05P2E

PBP-05P3A

PBP-05P4

PBP-05V2

PBP-03P2

PBP-05E103

工 业 底 板 工 业 底 板
工

业
底

板

▪  261  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  262  ▪www.norco.com.cn



PBP-12P9E

PBP-11E114B

PBP-13E103

PBP-13L4

PBP-14P4

PBP-15P7

PBP-15P12B

PBP-05V2E

PBP-13E280

工
业

底
板

工 业 底 板 工 业 底 板

▪  263  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  264  ▪www.norco.com.cn



PBP-06V4E

PBP-06V5

PBP-08P4

PBP-11P4

PBP-07P4E

PBP-05V4

PBP-07C05

PBP-08C06

工 业 底 板 工 业 底 板
工

业
底

板

▪  265  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。 ▪  266  ▪www.norco.com.cn



外设、转接卡

转接卡

线材

辅助设备

转接线

小卡

线材

▪  267  ▪ ▪  268  ▪



■ 采用Intel 82572E1

扩展2个千兆光口■ 

通过PCIEx4接口与主板连接■ 

尺寸：120mm×39mm■ 

光口网卡模块AFC-523E

外 设 、 转 接 卡 外 设 、 转 接 卡

■ 采用Intel 82576EB

扩展4个千兆电口■ 

具有2组BYPASS■ 

通过PCIEx8接口与主板连接■ 

尺寸：129mm×77mm■ 

电口网卡模块AFC-542E

■ 采用Intel 82576EB

扩展4个千兆光口■ 

通过PCIEx8接口与主板连接■ 

尺寸：129mm×77mm■ 

光口网卡模块AFC-541E

■ 标准PCI-E 8X接口

提供4个外接eSATA接口■ 

适用于DS-1220、DS-500■ 

数码库专用PCI-E转SATA卡AFC-242E

■ 标准PCI接口

提供4个外接USB2.0接口■ 

1个USB2.0内部接口■ 

PCI转4个USB2.0转接卡AFC-944U

■ LVDS转DVI或LVDS转VGA

支持LVDS转TTL；TTL转DVI；■ 

   TTL转VGA

适用于各类主板■ 

尺寸：93mm×57mm■ 

LVDS转DVI/VGA卡AFC-411

■ 标准PCI-E 1X接口

提供2个外接SATA接口■ 

SATA内接口可选■ 

适用于DS-500■ 

数码库专用PCI-E转SATA卡AFC-222E

■ LPC转出8个COM口

并可转出2个USB口■ 

LPC转8个COM转接卡AFC-381C

■ 标准PCI接口

将PCI转换为3个PCI槽■ 

PCI转3PCI转接卡ACP-302P

■ 采用USB扩展芯片uPD720202转出4个标准

    USB3.0接口

其最高传输速度可达5Gb／s■ 

向下兼容USB2.0和USB1.1■ 

可以搭配具有标准PCIe插槽的板卡进行USB口■ 

    的扩展

PCIe转4个USB3.0转接卡AFC-949U

■ LPC转出4个COM口

RS232、485可选■ 

LPC转4个COM转接卡AFC-345C

外
设

、
转

接
卡

■ PCI转接卡

水平方向单口PCI转接卡■ 

PCI转换卡ACP-110P

■ PCI转接板

水平方向单口PCI转接板■ 

PCI转接板ACP-106P

■ 标准PCI接口

通过软线转换为2个PCI槽，灵活放置■ 

PCI转换卡ACP-211P

■ 标准PISA接口

将PISA转换为1个PCI槽和1个ISA槽■ 

PISA/PCI转换卡ACP-203P

■ 将IDE接口转换成CF接口

可连接各款CPU卡■ 

无需外接电源■ 

尺寸：88.5mm×62mm■ 

IDE/CF转换卡ACP-102CF

■ 采用Intel 82573V

扩展2个千兆电口■ 

具有1组BYPASS■ 

通过PCIEx4接口与主板连接■ 

尺寸：120mm×39mm■ 

电口网卡模块AFC-522E

■ 采用Intel 82571EB

扩展2个千兆光口■ 

通过PCIEx4接口与主板连接■ 

尺寸：120mm×39mm■ 

光口网卡模块AFC-521E

■ 1个标准的PC/104+接口

转出1个1394A和2个1394B接口■ 

尺寸：95.9mm×90.3mm■ 

PC/104+转3个1394接口抟接卡AFC-930P2

■ 标准PCI-X接口

提供4个eSATA外转接口■ 

SATA内接口可选■ 

适用于DS-1220、DS-500■ 

数码库专用PCI-X转SATA卡AFC-241X

▪  270  ▪www.norco.com.cn▪  269  ▪ 注：文中所列图片及资料仅为产品部分配置，实际请以产品出货规格为准，华北工控保留产品升级和更新权利，若有变更，恕不另行通知。
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